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Grundlaggande om skrivaren 



Gratulerar till din nya skrivare i HP LaserJet 9040/9050-serien! Om du inte redan har gjort det 
bor du lasa Startbok som medfoljer skrivaren. Dar finns anvisningar om installationen. 

Nar skrivaren ar installerad och klarfor anvandning bor du agna nagra minuter at att lara kanna 
den. Det har kapitlet innehaller foljande information om skrivaren: 

• Skrivarens funktioner och fordelar 

• Layout och grundfunktioner pa skrivarens kontrollpanel 

• Programvara till skrivaren 

• Inbaddad webbserver 

• Hjalpsystem 

Skrivarens funktioner och fordelar 

I det har avsnittet beskrivs skrivarens viktigaste funktioner. 
Hastighet och prestanda 

• Overfor en gang, RIP (rasterbildbearbetning) Once-teknik 

• 8 sekunders vantetid for forsta sida 

• 40 sidor per minut (sid/min) (skrivare i HP LaserJet 9040-serien) eller 50 sid/min (skrivare 
i HP LaserJet 9050-serien) pa Letter- och ISO A4-papper 

• Kapacitet: hogst 300 000 sidor per manad 

• 533 megahertz (MHz) microprocessor 

Upplosning 

• 600 punkter per tum (dpi) med Ret-teknik (Resolution Enhancement technology) 

• Med FastRes 1200 far du en kvalitet pa 1200 dpi vid full hastighet 

• 220 gratoner 

Minne 

• 64 MB RAM-minne, utokningsbart till 51 2 MB med 1 00-stifts DIMM-minne (dual In-line 
Memory Module) av DDR-typ (Double Data Rate) for grundmodellen i 

HP LaserJet 9040/9050-serien 

• 128 MB RAM-minne, utokningsbart till 512 MB med 1 00-stifts DIMM-minne av DDR-typ for 
HP LaserJet 9040n/9050n- och HP LaserJet 9040dn/9050dn-skrivare 

• MEt-teknik som automatiskt komprimerar data sa att RAM-minnet kan utnyttjas effektivare 
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Anvandargranssnitt 

• Grafiskt teckenfonster pa kontrollpanelen 

• Inbaddad webbserver som du anvanda nar du behover support eller bestalla 
forbrukningsmaterial (for natverksanslutna skrivare) 

• Med programmet HP Verktygsladan kan du visa status och felmeddelanden om skrivaren, 
konfigurera skrivarinstallningar och skriva ut informationssidor om skrivaren. 

Skrivarsprak och teckensnitt 

• PCL 6-drivrutin (PCL = Printer Command Language) 

• HP:s PCL 5e-drivrutin for kompatibilitet 

• PJL (Printer Job Language) 

• Skrivarlnanteringssprak 

• 80 skalbara TrueType-teckensnitt 

• HP PostScript 3-emulering (PS) 

Tonerkassett 

• Kassetter som inte belnover skakas 

• Verifiera HP-tonerkassetter 

• Automatisk borttagning av forseglingsflik (ingen dragflik) 

• Bestallning av forbrukningsmaterial via Internet 

Pappershantering 

• Inmatning 

• Extrafack 1 (kombifack) Ett kombinationsfack for papper, OH-film, etiketter och kuvert. 
Rymmer upp till 100 pappersark eller 10 kuvert 

• Pack 2 och 3 Tva fack for 500 ark. Dessa fack kanner automatiskt av vanliga 
pappersstorlekar upp till A3 eller 11x17 tum. Du kan ocksa skriva ut papper i egen 
storlek. 

• Extrafack 4 (inmatningsfack for 2 000 ark) Detta fack kanner automatiskt av vanliga 
pappersstorlekar upp till A3 eller 1 1 x 17 tum. Du kan ocksa skriva ut papper i egen 
storlek. 

• Extra enhet for dubbelsidig utskrift Ger dubbelsidig utskrift (bada sidor av papperet). 

• Utmatning 

• Standardutmatningsfack 

Ovre utmatningsfack (standard) Det ovre standardutmatningsfacket finns pa 
skrivarens ovansida och ar standardfacket. Packet rymmer upp till 500 ark papper. 

Vanster utmatningsfack (standard) Den vanstra utmatningsfacket sitter pa 
skrivarens vanstra sida. Packet rymmer upp till 100 ark papper. 

• Extra sorterare for 3000 ark: En sorteringsenhet 

Ovre fack (framsidan uppat): Rymmer upp till 1 00 pappersark. 
Nedre fack (framsidan nedat): Rymmer upp till 3 000 pappersark. 

• Extra enhet for haftning/sortering for 3 000 ark: Haftar upp till 50 pappersark per 
utskrift eller motsvarande utskriftshojd pa 5 mm (beroende pa hur tjockt papperet ar). 

Ovre fack (framsidan uppat): Rymmer upp till 1 00 pappersark. 

Nedre fack (framsidan nedat): Rymmer upp till 3 000 pappersark. 
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• Extra flerfunktionsenhet: Rymmer 1 000 ark och kan hafta upp till 50 ark papper per 
dokument samt vika och klammerhafta haften som rymmer upp till 10 ark apper. 

Ovre fack (rak pappersbana): Rymmer upp till 1 000 pappersark. 

Nedre fack for hafte: Rymmer upp till 50 haften. 

• Extra sorterare med 8 fack en staplare, sorterare och dokumentseparerare med atta 
fack som kan tilldelas olika anvandare eller arbetsgrupper for enklare identifiering och 
hamtning. Sorteraren rymmer 2 000 ark A4- eller Letter-papper i alia facken. 

Ovre fack (framsidan uppat): Rymmer upp till 125 pappersark. 

Fack 1 till och med 8 (framsidan nedat): Varje fack rymmer upp till 
250 pappersark. 

Konnektivitet 

• HP Jetdirect ElO-skrivarserverkort 

• USB, seriella och LocalTalk 

• Fast Ethernet 10/1 OOTX 

• Tradlos 802.11b 

• Parallell B-anslutning 

• Natverksuttag (RJ-45) for den inbaddade skrivarservern (standard pa 
HP LaserJet 9040n/9050n och HP LaserJet 9040dn/9050dn) 

Miljofunktioner 

• Vilolaget spar energi (uppfyller riktlinjerna i Energy STAR®-riktlinjerna, version 3.0). 
Mer information finns i avsnittet Skydda miljon. 

Uppdateringar av inbyggd maskinvara 

Anvand information fran HP:s webbplats nar du vill uppgradera de inbyggda programmen for 
skrivaren och systemet. Om du vill hamta den senaste versionen av den inbyggda programvaran 
gar du till www.hp.com/go/lj9040 firmware eller www.hp.com/go/lj9050_firmware och foljer 
anvisningarna pa skarmen. Om du enkelt vill skicka uppdateringar av den inbyggda 
programvaran till flora skrivare kan du anvanda programvaran HP Web Jetadmin (ga till 
www, h p. CO m/g o/webj etad m i n ) . 

Den inbyggda programvaran for HP LaserJet 9040n/9050n och HP LaserJet 9040dn/9050dn 
innefattar natverksmodellerna. 
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Extra HP ElO-harddisk 



Du kan anvanda en ElO-harddisk nar du vill lagra utskrifter, for stod av RIP ONCE-tekniken och 
nar du vill lagra hamtade teckensnitt och blanketter som ligger permanent pa skrivaren. Till 
skillnad fran standardskrivarminne stannar flera poster pa ElO-harddisken i skrivaren aven nar 
skrivaren ar avstangd. Teckensnitt som hamtats till ElO-harddisken kan anvandas av alia som 
anvander skrivaren. 

ElO-harddisken kan skrivskyddas genom program for ytterligare sakerhet. 

Anvand miniprogrammet Device Storage Manager i HP Web Jetadmin om du vill ta bort filer och 
hantera teckensnitt pa en enhet for masslagring. Se avsnittet Inbaddad webbserver. Mer 
information finns i onlinehjalpen for skrivarprogramvaran. 

Hewlett-Packard Company ger da och da ut nya programvaruverktyg for skrivare och tillbehor. 
De har verktygen kan hamtas fran Internet. Om du vill ha mer information kan du ga till 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 

Macintosh-anvandare 

Anvand HP LaserJet Hjalpprogram om du vill hamta teckensnitt och filer. Mer information finns i 
HP LaserJet Hjalpprogram och i HP LaserJet-onlinehjalpen, som medfoljde HP LaserJet- 
hjapprogrammet. 

Sakerhetsfunktioner 

• Saker diskborttagning 

• Stoldskyddslas 

• Behalla utskrifter 

Mer information om dessa funktioner finns i Sakerhetsfunktioner. 



Delar eller tillbehor 

I foljande tabell beskrivs de delar och tillbehor som medfoljer skrivaren eller som kan kopas. 



Artikeltyp 



Artikel 



Beskrivning eller anvandning 



Bestallnings- 
nummer 



Pappershantering, 
inmatning 



Extrafack 1 Matar automatiskt in upp till 100 ark 

(kombifack) papper, eller farre om du anvander 

(standardutrustning specialmedier som till exempel kuvert 

pa HP LaserJet o^h etiketter. 
9040n/9050n och 
9040dn/9050dn) 



C8568A 



Extrafack 4 
(matare med 
kapacitet for 
2 000 ark) 



Ett extrafack som passar under 
skrivaren och ger utokad 
inmatningskapacitet. 



C8531A 



Tillbehor for Mojiiggor automatisk utskrift pa 

dubbelsidig utskrift papperets bada sidor. 
(duplexer) 

(standardutrustning 
pa HP LaserJet 
9040dn/9050dn) 



C8532A 
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Artikeltyp 



Artikel 



Beskrivning eller anvandning Bestallnings- 

nummer 



Staplingsenhet for En enhet for stapling av 3 000 ark. C8084A 
3 000 ark Enheten stoder aven offset-utskrifter. 



Enhet for haftning/ En staplingsenhet for 3 000 ark kan C8085A 
stapling av hafta upp till 50 pappersark per 

3 000 ark dokument. Enheten stoder aven offset- 

utskrifter. 



Flerfunktionsenhet Denna enhet rymmer upp till 1 000 ark, C8088B 
kan hafta upp till 50 ark papper samt 
vika och klammerhafta haften som 
rymmer upp till 1 0 ark apper. 



En enhet med eft ovre fack (for papper Q5693A 
med ovansidan uppat) och atta fack for 
papper med framsidan nedat. Dessa 
atta fack kan tilldelas enskilda 
anvandare eller arbetsgrupper. 
Enheten fungerar ocksa som en 
dokumentseparerare, staplare och 
sorterare. 



Forbrukningsmaterial Tonerkassett HP:s utbyteskassett for maximal C8543X 

(genomsnitt kapacitet. 
30 000 sidor med 
5 % tackning) 



Haftklammerkas- HP:s utbyteskassett med C8091A 

sett (for staplare/ 5 000 haftklamrar. 

haftare) 



Haftklammerkas- HP:s utbyteskassett med C8092A 

sett (for flerfunk- 5 000 haftklamrar. 

tionsenheten) 



Extra 

utmatningsenheter 
(en enhet kan 
installeras pa varje 
skrivare) 



Sorterare med 
8 fack 
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Artikeltyp 



Artikel 



Beskrivning eller anvandning Bestallnings- 

nummer 



Minne, teckensnitt DIMM-minne av 
och masslagring SDRAM DDR-typ 
(100-stifts) 



Skrivaren har tva platser for 
DIMM-minneskort. En anvands av det 
fabriksinstallerade minnet. 

Forbattrar skrivarens prestanda vid 
bantering av stora och lagrade 
dokument (maximalt 512 MB med HP:s 
DDR DIMM-minneskort). 



32 MB 
64 MB 
128 MB 
256 MB 
512 MB 



Q3982A 
Q2625A 
Q2626A 
C2627A 
C2628A 



Flash-minneskort Permanent lagring av teckensnitt och 
(100-stifts) formular. 

16MB Q2634A 
32 MB Q2635A 
64 MB Q2636A 



ElO-harddisk Permanent lagring av teckensnitt och J6073A (> 5 GB) 
formular. Mojiiggor att RIP ONCE- 
tekniken kan anvandas for utskrifter 
som ar for stora for att tekniken ska 
kunna anvandas i RAM-minnet. 
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ArtikeltvD 


Artikel 


Beskrivning eller anvandning 


Besta 1 1 n i na s- 

L^^^ Ivt III III 1^4 *J 










niiiniTiPr 

1 lUlllllld 


Kablar och 


ElO-kort 


• 


HP Jetdirect-konnektivitetskort for 


J4135A 


granssnittstillbehor 






USB-anslutning, seriell anslutning 










och LocalTalk-anslutning 










HP Jetdirect 620N-skrivarserver for 


J7934A 








Fast Ethernet-natverk (10/ 










100Base-TX) (endast RJ-45) 










(inbaddad 10/100Base-TX ar 










standardutrustning pa 










HP LaserJet 9040n/9050n och 










9040dn/9050dn) 










HP 680n tradlbs 802 1 1 b- 


J6058A 








anslutning 








• 


Skrivarservern HP Jetdirect 625N 


J7960A 








tor hast Ethernet 1 0/1 OOBase- 1 x 










-natverk) 




Underhallssats 


Skrivarunderhalls- 


• 


Satsen innehaller tva typ 1-valsar, 


C9152A (for 110 V- 




sats 




sju typ 2-valsar, ett 


modeller) 



overforingsvalspaket och ett C91 53A (for 220 V- 

fixeringspaket. modeller) 
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Utvandig oversikt over skrivaren och dess tillbehor 




1 . Ovre standardfack (utmatningsfack for ark med framsidan nedat) 

2. Extrafack 1 

3. Hoger lucka 

4. Vertikal overforingslucka 

5. Extrafack 4 

6. Pack 3 

7. Pack 2 

8. Vanster lucka (bakom utmatningsenheten) 

9. Enhet for dubbelsidig utskrift (duplexer) (inuti skrivaren) 

10. Extra utmatningsenhet (staplingsenhet for 3 000 ark, staplare/haftare for 3 000 ark, 
flerfunktionsenhet eller sorterare med atta fack) 

1 1 . Ovre fack (fack for ark med framsidan uppat som visas pa extra utmatningsenhet) 

12. Prontlucka 

13. Vanster lucka 

14. ElO-kortplats 1 

15. ElO-kortplats 2 

16. Natsladd 

17. Stromuttag till fack 4 

Obs! Specifik information om utmatningsfacken for varje extra utmatningsenhet finns i Vaija 

utmatningsfack. 
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Layout och grundfunktioner pa skrivarens kontrollpanel 



Pa kontrollpanelen finns tre lysdioder, fyra navigeringsknappar, hjalp for kontrollpanelen, tva 
utskriftsspecifika knappar, en knappsats och ett grafiskt teckenfonster (upp till fyra rader text kan 
visas i fonstret). 




Nummer 
pa bilden 


Knapp 


Funktion 


1 


Meny 


Gar in i eller ut ur menyerna. 


2 


(bakatpil) 


Med den har knappen backar du ett steg fran en markering eller fran 
siffertangenterna. 


3 


▲ 

(uppatpil) 


Med den har knappen gar du till foregaende post i listan. 


4 


(Valj) 


• Med den har knappen sparar du det valda vardet for ett alternativ. 
En asterisk (*) visas bredvid installningen och anger att denna ar 
den nya standardinstallningen. Standardinstallningarna sparas i 
skrivaren nar den stangs av eller aterstalls (savida du into 
aterstaller fabriksinstallningarna pa menyn pterstai i). 

• Med den har knappen kan du aven skriva ut nagon av flora 
skrivarinformationssidor fran kontrollpanelen. 


5 


Knappsats 


Anvand knappsatsen nar du vill skriva siffror. 


6 


c 

(radera) 


Med den har knappen aterstaller du ett alternativ med siffror till dess 
standardvarde. 


7 


T 

(nedatpil) 


Med den har knappen gar du till nasta alternativ 1 listan. 


8 


(Hjalp) 


Med den har knappen far du tillgang till hjalp om det aktuella 
meddelandet i teckenfbnstret. 


9 


Stopp 


Tar tram stGF=F-menyn med fbljande alternativ: 



• Avbryt aktuell utskrift. 

• Pausa skrivaren. 

• Fortsatt utskrift om skrivaren pausades. 
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Lampor pa kontrollpanelen - betydelse 



Nummer 
pa bilden 


Lampa 




Tecken 


10 


Atgarda 


Avstangd 
Pa 

Blinka 


Det ar inget fel pa skrivaren. 

Skrivaren har ett allvarligt fel. Stang av skrivaren och 
starta den igen. 

En atgard kravs. Titta i fonstret pa kontrollpanelen. 


11 


Data 


Avstangd 
Pa 

Blinka 


Skrivaren har ingen data att skriva ut. 

Skrivaren har data att skriva ut, men ar inte redo eller 
ar frankopplad. 

Skrivaren haller pa att bearbeta eller skriva ut datan. 


12 


Redo 


Avstangd 
Pa 

Blinka 


Skrivaren ar frankopplad eller har ett fel. 
Skrivaren ar klar for utskrift. 

Skrivaren haller pa att kopplas fran, vanta tills lampan 
slutar blinka. 



Anvanda kontrollpanelens menyer 



En fullstandig lista over poster och varden pa kontrollpanelen finns i Kontrollpanelens menyer. 
Nar det finns ytterligare fack eller andra tillbehor installerade i skrivaren tillkommer nya alternativ 
automatiskt. 

Skriva ut en karta over kontrollpanelens menyer 

I Menykarta finns information om hur du skriver ut en karta over kontrollpanelens menyer. 

Andra installningar pa kontrollpanelen 

1 Oppna menyerna genom att trycka pa eller Meny. 

2 Med A eller ▼ bladdrar du till den meny du vill anvanda ha och trycker pa ^ for att vaija 
den. Beroende pa vilken meny det galler kan du behova upprepa det har for att vaIja en 
undermeny. 

3 Med A eller ▼ bladdrar du till det objekt du vill anvanda ha och trycker pa \^ for att vaIja 
den. 

4 Med A eller ▼ bladdrar du till det varde du vill anvanda och trycker pa ^ for att vaIja det. 
En asterisk ( * ) visas bredvid installningen i teckenfonstret, vilket anger att installningen nu 
ar standardinstallningen. 

5 Stang menyn genom att trycka pa IVIeny. 



Obs! Installningar i skrivarens drivrutin och program asidosatter kontrollpanelens installningar. 

(Installningarna i programme! asidosatter installningarna i skrivardrivrutinen.) Om du inte kan 
oppna en meny eller vaIja ett alternativ finns den/det inte i skrivaren eller sa har natverksadmi- 
nistratoren sparrat funktionen. (Pa kontrollpanelen star det flTKOMST HEKfiE:> meHteIR LsSTh.) 
Kontakta natverksadministratoren. 
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Statuslampa for pappershantering - betydelse 



I foljande tabell beskrivs statuslampornas betydelse pa det extra inmatningsfacket for 2 000 ark 
(extrafack 4), staplingsenheten for 3 000 ark, haftaren/staplaren for 3 000 ark, den extra 
flerfunktionsenheten och sorteraren med atta fack. 



1 fiinnf) 


(inmatningsfack for 
2 000 ark) 


Fytrfi iitinfitninnQAnhAt ^QtfinlinnQAnh^t 

^Ail CI U 11 1 ICIil 1 II lyoCI II Id ^OiCI|^lll lyoCI II Id 

for 3 000 ark, staplare/haftare for 
3 000 ark, f lerfunktionsenhet eller 
sorterare med atta fack) 


Fast gront sken 


Tillbehoret ar p^i och redo. 


Tillbehoret ar pk och redo. 


Blinkande gront sken 


Tillbehoret ar i servicelage. 


Tillbehoret ar 1 servicelage. 


Fast gult sken 


Tillbehoret har en felaktig 
maskinvara. 


Tillbehoret har en felaktig maskinvara. 


Blinkande gult sken 


Det har uppstatt 
papperstrassel i tillbehoret 

eller sa maste du ta bort en 


Det har uppstatt papperstrassel i tillbehoret eller 
s^i mSste du ta bort en sida fr^in enheten aven 

om sidan inte fastnat. 



sida fran facket aven om sidan Tillbehoret ar inte ordentligt anslutet till 
inte fastnat. skrivaren. 
Den vertikala overforingsdor- 
ren kan vara oppen. 



Avstangd Skrivaren kan vara i vilolage. Skrivaren kan vara i vilolage. Tryck pk valfri 

Tryck pa valfri tangent. tangent. 

Tillbehoret tar inte emotnagon Tillbehoret tar inte emot nagon strom. 
Strom. 
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Programvara till skrivaren 

Med skrivaren levereras en cd-romskiva som innehaller programvaran for utskriftssystemet. Med 
programvarukomponenterna och skrivardrivrutinerna pa denna skiva kan utnyttja skrivaren pa 
basta satt. I installationsanvisningarna pa cd-romskivan finns information om Inur du installerar. 



Obs! Aktuell information om programvarukomponenterna for utskriftssystemet finns i filen Viktigt pa 

webben, pa www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . Information om Inur du installerar programvaran 
till skrivaren finns i installationsanvisningarna pa cd-romskivan som medfoljde skrivaren. 

Det har avsnittet innehaller en oversikt over programvaran pa cd-romskivan. Utskriftssystemet 
innehaller programvara for foljande operativsystem: 

• Microsoft® Windows 9Xoch Windows Millennium Edition (Me) 

• Microsoft Windows NT® 4.0, Windows 2000 och Windows XP 

• IBM OS/2 version 3.0 eller senare (aven tillganglig pa webben) 

• Apple Mac OS 7.5 eller senare 

• Linux (aven tillgangligt pa webben) 

Utskriftssystemet innehaller ocksa programvara for natverksadministratorer som anvander 
foljande natoperativsystem: 

• Microsoft Windows 9Xoch Windows Me 

• Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000 och Windows XP 

• Microsoft Windows Server 2003 

• Mac OS (EtherTalk) 

• Linux (webb) 

• UNIX® (webben) 

Installation av natverksskrivare for UNIX och andra operativsystem for natverk kan hamtas fran 
Internet eller hos din lokala auktoriserade HP-aterforsaljare. 



Obs! En lista over skrivardrivrutiner, uppdaterad skrivarprogramvara och information om 

produktsupport finns pa www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 



Funktioner i programvaran 

Automatisk konfiguration, Uppdatera nu och forkonfigurationsalternativ artillgangliga pa 
HP LaserJet 9040/9050-skrivaren. 

Automatisk konfiguration av drivrutin 

HP LaserJet PCL 6- och PCL 5e-drivrutinerna for Windows och PS-drivrutinerna for 
Windows 2000 och Windows XP innehaller automatisk konfiguration av sokning och drivrutin for 
skrivartillbehor som finns pa skrivaren vid installationen. Nagra av de tillbehor som Automatisk 
konfiguration av drivrutin stoder ar enhet for dubbelsidig utskrift, extra pappersfack och 
DIMM-minneskort. 
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Uppdatera nu 



Om du har andrat konfigurationen av HP LaserJet 9040/9050-skrivaren efter installationen kan 
drivrutinen uppdateras automatiskt med den nya konfigurationen i miljoer som stoder 
dubbelriktad kommunikation. Klicka pa knappen Uppdatera nu om du vill att den nya 
konfigurationen ska anvandas i drivrutinen. 

Funktionen Uppdatera nu stods intefran klientdatorer ien Peka ocin Skrivut-miljo. Dukan anvanda 
Uppdatera nu pa lokalt installerade skrivare ocin pa Peka ocin Skriv ut-servern. 

HP Driver Preconfiguration 

HP Driver Preconfiguration ar en uppsattning verktyg som du kan anvanda for att anpassa ocin 
distribuera HP-program i en foretagsmiljo. IT-administratorer kan anvanda HP Driver 
Preconfiguration for att forkonfigurera standardinstallningar for utskrift ocin enlneter i 
HP-skrivardrivrutiner innan drivrutinerna installeras i en natverksmiljo. Mer information finns i 
HP Driver Preconfiguration Support Guide, som ar tillganglig pa 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 

Skrivardrivrutiner 

Skrivardrivrutinerna ger dig tillgang till skrivarens funktioner och gor att datorn kan 
kommunicera med skrivaren (genom att anvanda ett skrivarsprak). Information om fler program 
och sprak finns i installationsanvisningarna, filen Viktigt och sent inkommen information pa 
skrivarens cd-romskiva. 

I foljande tabell visas vilka skrivardrivrutiner som finns pa skrivaren. De senaste drivrutinerna 
kan hamtas pa www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . (Om du inte har atkomst till Internet kan du 
se efter i HP:s supportbroschyr.) Installationsprogrammet for skrivarprogrammet kontrollerar 
automatiskt om datorn har Internet-atkomst pa vissa Windows-baserade datorer, sa att du kan 
hamta de alira senaste drivrutinerna. 

PCL5e-drivrutinen for alia operativsystemsamt PCL6-och PS-drivrutinerna for Windows NT 4.0 
finns pa cd-romskivan. Dessa skrivardrivrutiner installeras dock inte under en normal installation. 
Om du vill installera dessa drivrutiner anvander du gulden Lagg till skrivare. 



Operativsystem'' 


PCL5e 


PCL6 


PS2 


PPD3 


Windows 9Xoch 
Windows Me 


/ 


/ 


/ 




Windows NT 4.0, 


/ 


/ 


/ 




Windows 2000 


/ 


/ 


/ 




Windows XP 


/ 


/ 


/ 




Windows Server 2003 


/ 


/ 


/ 




Macintosh OS 


/ 


/ 


/ 


/ 



1 . Alia skrivarfunktioner ar inte tillgangliga i alia drivrutiner eller alia operativsystem. Information 
om fler funktioner finns i den sammanhangsberoende hjalpen i drivrutinen. 

2. PostScript (PS) 3-emulering kallas PS i den har anvandarhandboken. 

3. Endast PPD-filer ingar (se PPD-filer och PDE-filer). Om du behover drivrutinen for Apple ingar 
den i Macintosh-operativsystemet. Du kan ocksa fa den direkt av Apple. 
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Obs! 



Om systemet inte automatiskt sokte pa Internet efter de senaste drivrutinerna under installationen 
kan du hamta dem fran www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . Nar du ar uppkopplad klickar du pa 
Downloads and Drivers och soker efter den drivrutin du vill hamta. 



Du kan hamta modellskript for UNIX och Linux genom att hamta dem fran Internet eller skaffa 
dem via en auktoriserad HP-aterforsaljare. Du kan hamta UNIX-installationsprogram pa 
www.hp.com/support/net_printing . 



Obs! Om den skrivardrivrutin du vill ha inte finns pa skrivarens cd-romskiva eller inte visas har, ser du 

efter i installationsanvisningarna, filen Viktigt och den sent inkomna informationen om 
skrivardrivrutinen stods. Om den inte stods kontaktar du tillverkaren eller distributoren av 
programmet och ber att fa en drivrutin till skrivaren. 

Extra drivrutiner 

Foljande drivrutiner finns inte pa cd-romskivan men ar tillgangliga fran Internet och HP Customer 
Care. 

• skrivardrivrutinen OS/2 PCL5e/6 

• skrivardrivrutinen OS/2 PS 

• modellskript for UNIX 

• drivrutiner for Linux 

• drivrutiner for HP OpenVMS 

Obs! OS/2 -drivrutinerna ar tillgangliga fran IBM och medfoljer OS/2. De finns inte att fa pa traditionell 

kinesiska, forenklad kinesiska, koreanska eller japanska. 



Obs! HP OpenVMS-drivrutinerna finns att fa fran h71 000.www7.hp.com . 



Valj ratt skrivardrivrutin for dina behov 

Valj en skrivardrivrutin utifran hur du anvander skrivaren. Vissa skrivarfunktioner ar bara 
tillgangliga i PCL 6-drivrutinerna. Information om fler funktioner finns i hjalpen for 
skrivardrivrutinen. 

• Anvand drivrutinen PCL 6 om du vill kunna utnyttja skrivarens funktioner till fullo. For allman 
kontorsutskrift rekommenderas PCL 6-drivrutinen, som ger basta prestanda och 
utskriftskvalitet. 

• Anvand PCL 5e-drivrutinen om du behover ha bakatkompatibilitet med tidigare 
PCL-skrivardrivrutiner eller aldre skrivare. 

• Anvand PS-drivrutinen om du framforallt skriver ut fran PostScript-specifika program, till 
exempel Adobe och Corel, om du vill ha kompatibilitet med PostScript niva 3 eller vill kunna 
anvanda DIMM-stodet for PS-teckensnitt. 



Obs! Skrivaren vaxlar automatiskt mellan skrivarspraken PS och PCL. 



Hjalp for sitrivardrivrutin 

Varje skrivardrivrutin har hjalpskarmar som du oppnar genom att klicka pa knappen Hjalp, trycka 
pa knappen F1 eller klicka pa fragetecknet i det ovre hogra hornet i skrivardrivrutinen (beroende 
pa vilket Windows-system du anvander). Dessa hjalpskarmar ger ingaende upplysningar om 
drivrutinen. Hjalpen for skrivardrivrutinen ar fristaende fran hjalpfunktionen for sjalva 
programmet. 



20 Kapitel 1 Grundlaggande om skrivaren 



SVWW 



Atkomst till skrivardrivrutiner 

Anvand nagon av foljande metoder for att fa atkomst till skrivardrivrutinerna fran datorn: 



Operativsystem Andra installningarna Andra standardinstall- Andra konfigurations- 
temporart ningar for utskrifter installningar (exempel- 

(fran ett program) (for alia program) vis lagga till ett nytt 

inmatningsfack) 



Windows 9X, 
Windows NT ocli 
Windows IVIe 



Pa menyn Arkiv klickar du 
pk Skriv ut. IVIarkera 
skrivaren och klicka pci 
Egenskaper. 
(Tillvagagangssattet kan 
variera, men detta ar den 
vanligaste metoden.) 



Klicka pa Start, peka pa 
Installningar och klicl^a p^ 
Skrivare. Hogerklicka pa 
skrivarikonen och valj 
Egenskaper (Windows 98 
och Windows IVie) eller 
Dokumentstandard 
(Windows NT 4.0). 



Klicka pa Start, peka pa 
Installningar och klicl<a p^ 
Skrivare. Hogerklicka pa 
lamplig skrivarikon och valj 
Egenskaper. Klicka pk 
fliken Konfigurera. 



Windows 2000 och Pa menyn Arkiv klickar du Klicka pa Start, peka pa Klicka pa Start, peka pa 



Windows XP 



pa Skriv ut. Markera 
skrivaren och klicka pa 
Egenskaper eller 
Installningar. 

(Tillvagagangssattet kan 
variera, men detta ar den 

vanligaste metoden.) 



Installningar och klicka pa 
Skrivare eller Skrivare 
och fax. Hogerklicka pk 
skrivarikonen och valj 
Utskriftsinstallningar. 



Installningar och klicka pa 
Skrivare. Hogerklicka pa 
lamplig skrivarikon och valj 
Egenskaper. Klicka pa 
fliken Enhetsinstallningar. 



Macintosh OS 9.1 Pa menyn Arkiv klickar du 
pa Skriv ut. Andra 
installningarna pa de olika 
popupmenyerna. 



Pa menyn Arkiv klickar du 
pa Skriv ut. Mar du har 
andrat installningarna pa 
popupmenyn klickar du pk 
Spara installningar. 



Klicka pa skrivarikonen pa 
skrivbordet. Valj Andra 
installningar pa menyn 
Arkiv. 



Macintosh OS X 
10.1 



Pa menyn Arkiv klickar du 
pk Skriv ut. Andra 
installningarna i de olika 
popupmenyerna. 



Pa menyn Arkiv klickar du 
pa Skriv ut. Mar du har 
andrat installningarna i 
popupmenyerna klickar du 
pa Spara installningarna. 
Dessa installningar sparas 
under alternativet Eget. 
Om du vill anvanda de nya 
installningarna m&ste du 
vaija alternativet Eget varje 
gang du oppnar ett 
program och vill skriva ut. 



Ta bort skrivaren och 
installerad om den. 
Drivrutinen konfigureras 
automatiskt med de nya 
alternativen nar du 
installerar om den (endast 
AppleTalk-anslutningar.) 

Konfigurationsinstallningar 
kanske into ar tillgangliga i 
Classic-laget. 
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Operativsystem Andra installningarna Andra standardinstall- Andra konfigurations- 
temporart ningar for utskrifter installningar (exempel- 

(fran ett program) (for alia program) vis lagga till ett nytt 

inmatningsfack) 



Macintosh OS X.2 Pk menyn Arkiv klickar du 
pk Skriv ut. Andra 
installningarna i de olika 
popupmenyerna. 



Pk menyn Arkiv klickar du 
pk Skriv ut. Andra Install- 
ningarna 1 de olika popup- 
menyerna. 1 popupmenyn 
Forinstallningar klickar du 
pk Spara som och skriver 
ett namn for forinstall- 
ningen. Dessa installningar 
sparas under alternativet 
Forinstallningar. Om du 
vill anvanda de nya install- 
ningarna maste du vaija 
det forinstallda alternativet 
varje gang du oppnar ett 
program och vill skriva ut. 



Oppna Utskriftskontroll. 

(Markera h&rddisken, klicka 
pa Program, klicka pk 
Verktygsprogram och 
dubbelklicka pa 
Utskriftskontroll.) Klicka 
pa utskriftskon. Pa menyn 
Skrivare klickar du pk Visa 
info. Valj menyn Alternativ 
att installera. 
Konfigurationsinstallningar 
kanske inte ar tillgangliga i 
laget Classic. 



Macintosh OS X.3 Pk menyn Arkiv klickar du 
pa Skriv ut. Andra 
installningarna i de olika 
popupmenyerna. 



Pk menyn Arkiv klickar du 
pa Skriv ut. Andra install- 
ningarna i de olika popup- 
menyerna. I popupmenyn 
Fdrinstallningar klickar du 
pa Spara som och skriver 
ett namn for forinstall- 
ningen. Dessa installningar 
sparas under alternativet 
Fdrinstallningar. Om du 
vill anvanda de nya install- 
ningarna maste du vaIja 
det forinstallda alternativet 
varje g&ng du oppnar ett 
program och vill skriva ut. 



Oppna Verktyg for 
skrivarinstallation. 
(Markera harddisken, klicka 
pa Program, klicka pk 
Verktygsprogram och 
dubbelklicka pk Verktyg 
for skrivarinstallation.) 
Klicka pa utskriftskon. Pa 
menyn Skrivare klickar du 
pa Visa info. Valj menyn 
Alternativ att installera. 



Programvara for Macintosh-datorer 

HP-installationsprogrammet innehaller PPD-filer (PPD = PostScript Printer Description), PDE- 
filer (PDE = Printer Dialog Extensions) och HP LaserJet Hjalpprogram for Macintosh-datorer. 

Den inbaddade webbservern kan anvandas pa Macintosh-datorer om skrivaren ar ansiuten till 
ett natverk. 

PPD-filer och PDE-filer 

Anvand PPD-filer tillsammans med PostScript-drivrutinerna om du vill kunna anvanda 
skrivarfunktionerna och gora det mojiigt for datorn att kommunicera med skrivaren. Ett 
installationsprogram for PPD-filer, PDE-filer och andra program finns pa cd-romskivan. Anvand 
ratt PS-drivrutin for operativsystemet i fraga. 
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HP LaserJet Hjalpprogram 



Med HP LaserJet Hjalpprogram kan du styra funktioner som inte finns i skrivardrivrutinen. 
Anvand de illustrerade skarmarna nar du vill vaija skrivarfunktioner. Du kan anvanda 
HP LaserJet Hjalpprogram for att gora foljande: 

• namnge skrivaren, tilldela den en zon i natverket och hamta filer och teckensnitt 

• konfigurera och stalla in skrivaren for IP-utskrift. 

The HP LaserJet Hjalpprogram stods for narvarande inte i OS X, men daremot i Classic-miljon. 

Installera programvaran for utskriftssystemet 

I foljande avsnitt finns anvisningar for hur du installerar programvaran for utskriftssystemet. 

Skrivaren levereras med en cd-romskiva som innehaller programvaran for utskriftssystemet och 
drivrutiner for skrivaren. Du maste installera programvaran pa cd-romskivan for att kunna 
anvanda alia skrivarens funktioner. 

Om du inte har nagon cd-romenhet kan du hamta programvaran fran Internet pa 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 

Exempelmodellskript for UNIX-natverk (HP-UX®, Sun Solaris) och Linux-natverk finns att hamta 
pa webbadressen www.hp.com/support/net printing . 

Installera programvaran i Windows for direktanslutningar 

I det har avsnitt beskrivs hur du installerar programvaran for utskriftssystemet i Microsoft 
Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 2003 och 
Windows XP 

Om du installerar programvaran i Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 2003 eller 
Windows XP, maste du ha administratorsbehorighet. 

Nar du installerar programvaran i en direktansluten miljo, maste du installera programvaran 
innan du ansluter parallellkabeln. Om parallellkabein anslots fore programvaran laser du 
Installera programvaran efter att parallellkabeln har anslutits. 

Sa har installerar du programvaran for utskriftssystemet 

1 Stang alia oppna program. 

2 Satt in cd-romskivan i cd-romenheten. Om valkomstskarmen inte visas oppnar du den med 
foljande procedur: 

a Oppna Start-menyn och klicka pa Kor. 

b Skriv foljande information: X:/setup (dar X ar bokstaven for cd-romenheten). 
c Klicka pa OK. 

3 Nar du blir ombedd att gora det, klickar du pa Installera skrivare och foljer anvisningarna pa 
skarmen. 

4 Klicka pa Slutfor nar installationen ar klar. Du kanske maste starta om datorn. 

5 Skriv ut en testsida fran ett program for att kontrollera att programmet installerades pa ratt 
satt. 

Om installationen misslyckas gor du om den. Om det ocksa misslyckas laser du 
installationsanvisningarna och Viktigt-filerna pa cd-romskivan eller broschyren som medfoljde 
skrivaren. Du kan ocksa ga till www.hp.com/support/lj9050_lj9040 om du vill ha hjalp eller mer 
information. 
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Installera programvaran for utskriftssystemet i Windows for natverk 

Programvaran pa cd-romskivan stoder natverksinstallation (Microsoft-natverk). Information om 
natverksinstallation i andra operativsystem finns pa www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 och i 
Network Installation Guide som medfoljer skrivaren. 

HP Jetdirect-skrivarservern som finns pa HP LaserJet 9040n/9050n ocin HP LaserJet 9040dn/ 
9050dn liar en 1 0/1 OOBase-TX-natverksport. Om du vill Ina en HP Jetdirect-skrivarserver med 
nagon annan typ av natverksport gar du till Delar eller tillbehor eller 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 

Du kan inte anvanda installationsprogrammet for att installera eller skapa skrivarobjekt pa 
Novell-servrar. Installationsprogrammet stoder endast natverksinstallationer i direktlage mellan 
Windows-datorer och en skrivare. Om du vill installera skrivaren och skapa objekt pa en Novell- 
server anvander du ett HP-verktyg (till exempel HP Web Jetadmin eller gulden HP Installera 
natverksskrivare) eller ett Novell-verktyg, till exempel NWadmin. 

Sa har installerar du programvaran for utskriftssystemet 

1 Se till att HP Jetdirect-skrivarservern ar korrekt konfigurerad for natverket genom att skriva 
ut en konfigurationssida (se Skriva ut informationssidor). Pa den andra sidan finns 
skrivarens IP-adress. Du kanske behover den adressen for att kunna slutfora installationen. 
Om skrivaren anvander DHCP IP-konfiguration anvander du namnet pa den andra sidan. 
Om skrivaren stangs av under en langre tid kan DHCP annars inte garantera att samma 
IP-adress kan anvandas. 

2 Stang alia oppna program. 

3 Satt in cd-romskivan i cd-romenheten. Om valkomstskarmen inte visas oppnar du den med 
foljande procedur: 

a Oppna Start-menyn och klicka pa Kor. 

b Skriv foljande: X:/setup (dar X ar bokstaven for cd-romenheten). 
c Klicka pa OK. 

4 Nar du blir ombedd att gora det, klickar du pa Installera skrivare och foljer anvisningarna pa 
skarmen. 

5 Klicka pa Slutfor nar installationen ar klar. Du kanske maste starta om datorn. 

6 Skriv ut en testsida fran ett program for att kontrollera att programmet installerades pa ratt 
satt. 



Obs! Om installationen misslyckas gor du om den. Om det ocksa misslyckas laser du 

installationsanvisningarna och Viktigt-filerna pa cd-romskivan eller broschyren som medfoljde 
skrivaren. Du kan ocksa ga till www.hp.com/support/lj9050_lj9040 om du vill ha hjalp eller mer 
information. 



Konfigurera en Windows-dator att anvanda natverksskrivaren genom att 
anvanda Windows-delning 

Om skrivaren ar direktansluten till datorn med en parallellkabel kan du dela skrivaren i natverket 
sa att andra natverksanvandare kan anvanda den. 

I dokumentationen till Windows finns information om hurdu aktiverar Windows-delning. Nar 
skrivaren ar delad installerar du skrivarprogrammet pa alia datorer som delar skrivaren. 
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Installera programvaran for utskriftssystemet i Macintosh for natverk 

I det har avsnittet beskrivs hur du installerar programvaran for Macintosh. Programvaran stoder 
Mac OS version 8.6 till och med 9.2.x, Mac OS version 1 0.1 och senare. 

Programvaran innehaller foljande komponenter: 

• PPD-filer (PPD = PostScript® Printer Description) 

PPD-filerna ger tillsammans med PostScript-skrivardrivrutinerna atkomst till skrivarens 
funktioner. Ett installationsprogram for PPD-filer och andra program ingar pa cd-skivan. 
Anvand drivrutinen Apple LaserWriter 8 som medfoljer datorn. 

• l-IP LaserJet IHjalpprogram 

Med HP LaserJet Hjalpprogram far du atkomst till funktioner som inte finns i 
skrivardrivrutinen. Anvand de illustrerade skarmarna for att vaija skrivarfunktioner och 
slutfora foljande atgarder for skrivaren: 

• Namnge skrivaren. 

• Tilldela skrivaren en zon i natverket. 

• Tilldela skrivaren en IP-adress. 

• Hamta filer och teckensnitt. 

• Konfigurera och stall in skrivaren for IP eller AppleTalk-utskrift. 

HP LaserJet Hjalpprogram stods for narvarande inte i OS X, men daremot i Classic-miljon. 

Sa har installerar du skrivardrivrutiner fran Mac OS 8.6 to 9.2 

1 Anslut natverkskabein till HP Jetdirect-skrivarservern och en natverksport. 

2 Satt i cd-romskivan i cd-romenheten. Cd-rommenyn visas automatiskt. Om cd-rommenyn 
inte visas automatiskt dubbelklickar du pa cd-romikonen pa skrivbordet och dubbelklickar 
sedan pa installationsikonen. Denna ikon finns i mappen Installer/ <sprak> pa start-cd- 
romskivan (dar <sprak> ar det sprak du har valt). (Mappen Installer/English innehaller till 
exempel installationsikonen for den engelska programvaran.) 

3 Folj anvisningarna pa skarmen. 

4 Oppna skrivarverktyget for Apple Desktop som finns i mappen {Startdisk}: Program : 
Verktygsprogram. 

5 Dubbelklicka pa Skrivare (AppleTalk). 

6 Bredvid Apple Talk - Skrivarval klickar du pa Andra. 

7 Markera skrivaren, klicka pa Autoinstallning och klicka sedan pa Skapa. 

8 Valj Ange standardskrivare pa menyn Utskrift. 

Ikonen pa skrivbordet ar generisk. Alia specifika utskriftspaneler visas i utskriftsdialogrutan i ett 
program. 

Sa har installerar du skrivardrivrutiner fran Mac OS 10.1 och senare 

1 Anslut natverkskabein till HP Jetdirect-skrivarservern och en natverksportprint. 

2 Satt i cd-romskivan i cd-romenheten. Cd-rommenyn visas automatiskt. Om cd-rommenyn 
inte visas automatiskt dubbelklickar du pa cd-romikonen pa skrivbordet och dubbelklickar 
sedan pa installationsikonen. Denna ikon finns i mappen Installer/ <sprak> pa start-cd- 
romskivan (dar <sprak> din sprakinstallning). (Mappen Installer/English innehaller till 
exempel installationsikonen for den engelska programvaran.) 

3 Dubbelklicka pa installationsmappen for HP LaserJet. 

4 Folj anvisningarna pa skarmen. 
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5 Dubbelklicka pa installationsikonen for det sprak du vill anvanda. 

6 Pa datorns harddisk dubbelklickar du pa Program, dubbelklickar pa Verktygsprogram och 
dubbelklickar pa Utskriftskontroll. 

7 Klicka pa Lagg till skrivare. 

8 Markera AppleTalk-anslutningstypen pa OS X 10.1 och Rendezvous-anslutningstypen pa 
OS X 10.2. 

9 Markera skrivarnmanet. 

10 Klicka pa Lagg till skrivare. 

11 Stang Utskriftskontroll genom att klicka pa stangningsknappen i det ovre vanstra hornet. 
Obs! Macintosh-datorer kan inte anslutas direkt till skrivaren via en parallellport. 

Installera programvaran efter att parallellkabein har anslutits 

Om du redan har anslutit en parallellkabel till en Windows-datorn visas gulden Hittade ny 
maskinvara nar du slar pa datorn. 

Sa har later du gulden soka efter skrivarprogrammet pa cd-romskivan och installera det 

1 I dialogrutan Hittade ny maskinvara klickar du pa Sok pa CD-ROM-enhet. 

2 Klicka pa Nasta. 

3 Folj anvisningarna pa skarmen. 

4 Skriv ut en testsida fran ett program for att kontrollera att programmet installerades pa ratt 
satt. 

Om installationen misslyckas gor du om den. Om det ocksa misslyckas laser du 
installationsanvisningarna och Viktigt-filerna pa cd-romskivan eller broschyren som medfoljde 
skrivaren. Du kan ocksa ga till www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 om du vill ha hjalp eller mer 
information. 

Avinstallera programvaran 

I det har avsnittet beskrivs hur du avinstallerar programvaran for utskriftssystemet. 
Sa har tar du bort program fran Windows 

Anvand avinstallationsprogrammet i gruppen HP LaserJet 9040/9050/Verktyg for att markera 
och ta bort en eller flora komponenter i utskriftssystemet for Windows. 

1 Klicka pa Start och pa Program. 

2 Klicka pa HP LaserJet 9040 eller HP LaserJet 9050 och klicka sedan pa Verktyg. 

3 Klicka pa ikonen for avinstallationsprogrammet. 

4 Klicka pa Nasta. 

5 Markera vilka komponenter du vill avinstallera. 

6 Klicka pa OK. 

7 Folj anvisningarna pa skarmen. 

Sa har tar du bort program fran Macintosh 

Dra HP LaserJet-mappen och PPD-filerna till papperskorgen. 



26 Kapitel 1 Grundlaggande om skrivaren 



SVWW 



Program for natverk 

En oversikt over tillgangliga natverksinstallations- och konfigurationslosningar fran HP finns i 
administratorshandboken till HP Jetdirect-skrivarservvern. Denna handbok finns pa cd-romskivan 
som medfoljer skrivaren. 

HP Web Jetadmin 

Anvand HP Web Jetadmin nar du vill hantera HP Jetdirect-anslutna skrivare i intranatet med 
hjalp av en webblasare. HP Web Jetadmin ar ett webbaserat verktyg och ska endast installeras 
pa en enda natverksadministrationsdator. Det kan installeras och koras pa Red Hat Linux, Suse 
Linux, Windows NT 4.0 Server och Workstation, Windows 2000 Professional, Windows Server, 
Windows Advanced Server och Windows XP med Service Pack 1 . 

Ga till HP Customer Care Online pa www.hp.com/go/webJetadmin om du vill hamta en aktuell 
version av HP Web Jetadmin visa en aktuell lista over vilka vardsystem som stods. 

Nar HP Web Jetadmin ar installerat pa en vardserver har alia klienter atkomst till det via en 
webblasare som stods (till exempel Microsoft Internet Explorer 5.5 och 6.0 eller Netscape 
Navigator 7.0). 

HP Web Jetadmin innehaller foljande funktioner: 

• Det uppgiftsbaserade granssnittet har konfigurerbara vyer, vilket spar tid at 
n atve rksad m i n ist rato re r n a . 

• Tack vare de anpassningsbara anvandarprofilerna kan natverksadministratorerna ta med 
just de funktioner som han/hon vill att anvandaren ska kunna visa eller anvanda. 

• Omedelbar information via e-post om maskinvarufel, forbrukningsmaterial som borjar ta slut 
och andra skrivarproblem kan dirigeras till olika personer. 

• Fjarrinstallation och fjarrhantering kan utforas fran vilken dator som heist med en vanlig 
webblasare. 

• Med den avancerade och automatiska identifieringen kan kringutrustning lokaliseras i 
natverket utan att administratoren manuellt behover undersoka varje skrivare. 

• Funktionen innebar smidig integrering med foretagspaket. 

• Anvandare kan snabbt hitta kringutrustning baserat pa parametrar som IP-adress, 
fargfunktion och modellnamn. 

• Kringutrustning kan enkelt ordnas i logiska grupper med virtuella kontorskartor som gor 
navigering enkel och smidig. 

• Flera skrivare kan konfigureras och hanteras pa en och samma gang. 
Aktuell information om HP Web Jetadmin finns pa www.hp.com/go/webJetadmin . 

UNIX 

HP:s installationsprogram for Jetdirect-skrivare for UNIX ar ett enkelt program for 
skrivarinstallation i HP-UX- och Solaris-natverk. Du kan hamta det fran HP Customer Care 
Online pa www.hp.com/support/net printing . 

Verktyg 

Skrivaren ar utrustad med flera verktyg som gor det latt att overvaka och hantera skrivaren i ett 
natverk. 
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Inbaddad webbserver 



Den har skrivarne ar utrustad med en inbaddad webbserver, som ger atkomst till information om 
skrivar- och natverksaktiviteter. En webbserver har en miljo i vilken webbprogram kan koras, 
ungefar pa samma satt som ett operativsystem som exempelvis Windows. I denna miljo kan du 
kora program pa datorn. Resultatet av dessa program kan visas i en webblasare, till exempel 
Microsoft Internet Explorer eller Netscape Navigator. 

Att en webbserver ar "inbaddad" betyder att den finns pa en maskinvaruenhet (till exempel en 
skrivare) eller i ett inbyggt program, i stallet for som programvara pa en natverksserver. 

Fordelen med en inbaddad webbserver ar att den tillhandahaller ett granssnitt till skrivaren som 
alia med natverksanslutna datorer och vanliga webblasare kan anvanda. Du behover inte 
installera eller konfigurera ett speciellt program. Mer information om HP:s inbaddade webbserver 
finns i Anvandarhandboken till den inbaddade webbservern. Denna guide finns pa cd-romskivan 
som medfoljer skrivaren. 

Funktioner 

Anvand den inbaddade webbservern nar du vill visa status om skrivare och natverkskort och 
hantera utskriftsfunktioner fran datorn. Med HP:s inbaddade webbserver kan du gora foljande: 

• visa skrivarstatus 

• visa hur mycket forbrukningsmaterial som finns kvar och bestalla nytt 

• visa och andra fackkonfiguration 

• visa och andra menyer pa skrivarens kontrollpanel 

• visa och skriva ut interna sidor 

• ta emot meddelande om skrivarehandelser och forbrukningsmaterialhandelser 

• lagga till och anpassa lankar till andra webbplatser 

• vaija pa vilket sprak sidorna i den inbaddade webbservern ska visas 

• visa och andra natverkskonfiguration 

Information om funktionerna i den inbaddade webbservern finns i Inbaddad webbserver. 
HP Verktygsladan 

information om HP Verktygsladan finns i HP Verktygsladan. 



Andra komponenter och verktyg 

Flera program ar tillgangliga for Windows- och Macintosh-anvandare samt for 
natverksadministratorer. En oversikt over dessa program visas i foljande tabell. 



Windows 


Macintosh OS 


N atverl<sad m i n istrator 


• Programinstallation: 


• PPD-filer: anvands 


• HP Web Jetadmin: ett 


automatiserar installationen 


tillsammans med de 


systemhanteringsverktyg 


av utskriftssystemet 


PostScript-drivrutiner som 


som ar webblasarbaserat 


• Registrering online pa 


medfoljer Mac OS 


(pa www.hp.com/go/ 


webben 


• LaserJet Hjalpprogram 


webJetadmin finns 


• HP Verktygsladan 


(finns att hamta fran 


information om det senaste 


internet): ett 


HP Web Jetadmin- 




skrivarhanteringsverktyg for 


programmet) 




Mac OS-anvandare 


• HP:s installationsprogram 




• iHP Verktygsladan (for Mac 


for Jetdirect-skrivare for 




OS X V10.2 och senare) 


UNIX finns att hamta fran 




www.hp.com/support/ 






net printing 
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Kommunicera med hjalp av HP Jetdirect-skrivarserver 



Om du kopte en HP Jetdirect-skrivarserver ocin du inte kan kommunicera med skrivaren via 
natverket, bor du kontrollera skrivarserverns funktionalitet. Leta efter meddelandet i - u - Kurt 
REDO pa Jetdirect-konfigurationssidan. 

Sa har skriver du ut en konfigurationssida 

1 Tryck pa \^ 

2 Ga till Informat ion med A eller ▼ och tryck pa v^. 

3 Ga till Skr iv ut konf igurat ionssida med A eller ▼och tryck pa 
Information om felsokning finns i dokumentationen som medfoljde skrivarservern. 

Kommunicera med hjalp av den inbaddade HP Jetdirect- 
skrivarservern 

HP LaserJet 9040n/9050n och LaserJet 9040dn/9050dn har en inbaddad skrivarserver. Om du 
inte kan kommunicera med skrivaren over natverket kontrollera funktionaliteten pa den 
inbaddade skrivarservern. Se efter om meddelandet i - u cord reodv a.--o - i<DRT redo:; visas pa 
Jetdirect-konfigurationssidan och att natverkskonfigurationen ar rattgjord. Anvisningar finns i Sa 
har skriver du ut en konfigurationssida. 

Kontrollera att skrivarservern kan lanka till natverket automatiskt: 

• Kontrollera att en lanklampa pa skrivarens natverksuttag LAN (RJ-45) ar tand, vilket betyder 
att lanken fungerar. Om lampan ar slackt fungerar inte lanken. 

• Se efter om det finns nagra felmeddelanden pa konfigurationssidan. Meddelandet FoRLUST 
pu BfiRUfiiS indikerar ett lankfel. 

Forsok atgarda lankfel genom att kontrollera att alia natverkskablar ar ordentliga anslutna. 
Dessutom kan du forsoka att manuellt konfigurera lankinstallningarna pa den inbaddade 
skrivarservern genom att anvanda menyerna pa skrivarens kontrollpanel (ilENV, KOHFIiSURERfi 

IHririLl. 1, i. -■■ .L i''ii!i;"!™iL'M_-'ri!..-' ■_■ i L-' i i\!Z!.'._- i, j._ i i 'i i\ -il'"' ill. [!!.!..-' L-s-ii'ir-.r'li-'iO i .L'Ji'nil!. i 

Det finns HP Jetdirect-skrivarservrar for manga olika natverksanslutningar, bland annat tradlosa 
802.11 -natverk. 
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Inbaddad webbserver 



Anvanda den inbaddade webbservern 

Skrivarna i HP LaserJet 9040/9050-serien ar utrustade med en inbaddad webbserver. Oppna 
den inbaddade webbservern fran en webblasare om du vill visa foljande information om 
skrivaren: 

• meddelanden pa kontrollpanelen 

• status for forbrukningsmaterial och bestallningsinformation 

• konfiguration av fack 

• konfiguration av kontrollpanelens menyer 

• skrivarens konfigurationssida 

• skrivarens Inandelseslogg 

• skrivaranvandning (utskriftstyper) 

• natverkskonfiguration ocin -Inantering 

• varningsmeddelanden for e-post 

Du kan aven anvanda den inbaddade webbservern for att utfora de utskriftsfunktioner som 
vanligtvis gors fran skrivarens kontrollpanel: 

• andra skrivarinstallningarna 

• andra skrivarkonfigurationen 

• avbryta utskrifter 

Sa har far du atkomst till den inbaddade webbservern 

Obs! For att kunna anvanda den inbaddade webbservern maste du ha ett IP-baserat natverk och en 

webblasare. 

I webblasaren anger du skrivarens IP-adress. Om skrivarens IP-adress ar 192.0.0.192, skriver 
du sa har: http: / /192 . o . 0 . 192 

Mer information finns i HP:s anvandarhandbok for den inbaddade webbservern pa 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 
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HP Verktygsladan 



HP Verktygsladan ar ett webbaserat program som du kan anvanda for att gora foljande: 

• Kontrollera skrivarens status. 

• Skriva ut interna informationssidor om skrivaren. 

Du kan visa HP Verktygsladan nar skrivaren ar ansluten till ett natverk. Programmet 
HP Verktygsladan ar installeras med den normala installationen. 

Obs! Du behover inte vara uppkopplad mot Internet for att kunna oppna och anvanda 

HP Verktygsladan. Omdu daremotklickarpaen lanki omradet Andra lankar mastedu ha Internet- 
atkomst for att kunna ga till platsen som ar kopplad till den lanken. Mer information finns i avsnittet 
Andra lankar. 



Operativsystem som stods 

HP Verktygsladan kan anvandas med foljande operativsystem: 

• Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows Server 2003 och Windows XP 

• Macintosh OS 1 0.2 eller senare 

Webblasare som stods 

Om du vill anvanda HP Verktygsladan maste du ha atkomst till foljande webblasare: 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 eller senare (Internet Explorer 5.2 eller senare for Macintosh) 

• Netscape Navigator 7.0 eller senare (Netscape Navigator 7.0 eller senare for Macintosh) 

• Opera Software ASA Opera 7.0 for Windows 

• Safari 1 .0 for Macintosh 

Alia sidor i HP Verktygsladan kan skrivas ut fran webblasaren. 

Sa har visar du HP Verktygsladan 

Klicka pa Start, pa Program, klicka pa HP LaserJet 9040 eller HP LaserJet 9050 och sedan 
pa HP LaserJet Toolbox. 



Obs! Du kan ocksa visa HP Verktygsladan genom att klicka pa ikonen i systemfaltet eller pa skrivbordet. 

HP Verktygsladan oppnas i en webblasare. 



Obs! Nar du har oppnat HP Verktygsladan kan du lagga in ett bokmarke i webblasare sa att du snabbt 

hittar tillbaka i framtiden. 



Komponenter i HP Verktygsladan 

Programmet HP Verktygsladan innehaller foljande sektioner och alternativ: 

• Fliken Status 

• Fliken Varningar 

• Knappen Enhetsinstallningar 

• Lankar i HP Verktygsladan 

• Andra lankar 
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Fliken Status 

Pa fliken Status finns lankar till foljande huvudsidor: 

• Enhetens status. Visas skrivarens status. Pa den har sidan visas olika skrivartillstand, till 
exempel papperstrassel och ett tomt fack. Anvand de virtuella kontrollpanelsknapparna pa 
den har sidan om du vill andra installningarna pa skrivaren. Nar du har atgardat ett problem 
med skrivaren klickar du pa knappen Uppdatera for att uppdatera enhetsstatus. 

• Status for forbrukningsartiklar. Visa detaljerad status om forbrukningsmaterial, till 
exempel hur manga procent toner som finns kvar och hur manga sidor som har skrivits ut 
med de aktuella tonerkassetterna. Pa den har sidan finns ocksa lankar till 
bestallningsinformation och information om atervinning. 

• Skriv ut info-sidor. Skriv ut konfigurationssidan och andra informationssidor som ar 
tillgangliga for skrivaren, till exempel sidan Status for forbrukningsartiklar, demosidan 
och menykartan. 

Fliken Varningar 

Anvand fliken Varningar nar du vill konfigurera skrivaren att automatiskt informera om 
varningstillstand pa skrivaren. Pa fliken Varningar finns lankar till foljande huvudsidor: 

• Stall in statusvarningar 

• Administrativa installningar 

Pa sidan Stall in statusvarningar kan du aktivera och inaktivera varningar, ange nar skrivaren 
ska skicka en varning och vaija bland foljande typer av varningar: 

• ett meddelande 

• en ikon i Aktivitetsfaltet 

Klicka pa Verkstall om du vill aktivera installningarna. 

Pa sidan Administrativa installningar kan du ange hur ofta HP Verktygsladan ska soka efter 
skrivarvarningar. Foljande installningar ar tillgangliga: 

• Sallan: var 15000:e millisekund 

• Normal: var 8000:e millisekund 

• Ofta: var 4000:e millisekund 

Om du vill minska natverkets l/O-trafik kan du sanka vardet for hur ofta skrivaren ska soka efter 
varningar. 

Knappen Enhetsinstallningar 

Nar du klickar pa knappen Enhetsinstallningar ansluter du till skrivarens inbaddade 
webbserver. 

Mer information finns i avsnittet Anvanda den inbaddade webbservern. 

Lankar i HP Verktygsladan 

Med lankarna pa vanstra sidan av skarmen i HP Verktygsladan far du tillgang till foljande 
alternativ: 

• Valj en enhet. Valj fran alia HP Verktygsladan-aktiverade enheter. 

• Visa aktuella varningar. Visa de aktuella varningarna for alia installerade skrivare. 
(Du maste skriva ut for att kunna visa aktuella varningar.) 

• Sida med endast text. Visa HP Verktygsladan som en platskarta med lankar till sidor med 
endast text. 
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Andra lankar 

Varje sida i HP Verktygsladan innehaller lankar till HP:s webbplats dar foljande information finns: 

• Produktregistrering 

• Produktsupport 

• Bestallning av forbrukningsmaterial 

• HP Instant Support™ 

• Du maste vara ansluten till Internet for att kunna anvanda dessa lankar. Om du anvander en 
fjarranslutning och inte anslot till Internet direkt nar du oppnade HP Verktygsladan, maste du 
ansluta till Internet innan du kan ga till dessa webbsidor. 

Hjalpsystem 

Du kan nar som heist anvanda hjalpsystemet pa skrivarens kontrollpanel. Tryck pa ? pa 
kontrollpanelen. 
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Utskrift 



Det har avsnittet innehaller information om foljande grundlaggande utskriftsfunktioner 

• Fylla pa inmatningsfack 

• Placera mediet at ratt hall 

• Grundlaggande utskriftsanvisningar 

• Vaija utmatningsfack 

• Skriva ut kuvert 

• Anvanda staplingsenheten for 3 000 ark 

• Anvanda den extra staplaren/haftaren 

• Anvanda flerfunktionsenheten 

• Anvanda sorteraren med atta fack (tillval) 

• Skriva ut pa papperets bada sidor (dubbelsidig utskrift) 

• Skriva ut pa specialpapper 



Fylla pa inmatningsfack 



VIKTIGT! 



Det har avsnittet innehaller information om Inur du fyller pa standardstorlekar och egna storlekar 
som kanns igen ocin inte kanns igen i extrafack 1 , fack 2, fack 3 ocin extrafack 4. 

Undvik papperstrassel genom att inte fylla pa eller ta bort papper fran extrafack 1 eller oppna 
fack 2, fack 3 eller extrafack 4 medan utskrift pagar fran respektive fack. 

Undvik att skada skrivaren genom att endast skriva ut etiketter och kuvert fran extrafack 1 . Skriv 
ut etiketter och kuvert i det vanstra utmatningsfacket eller det ovre facket. Skriv endast ut pa ena 
sidan av etiketter och kuvert. 



Fylla pa extrafack 1 

Till den har skrivaren finns extrafack 1 som tillval, med kapacitet for upp \ 
Pappersspecifikationer finns i Pappersspecifikationer. 



100 ark. 



Sa har fyller du fack 1 for enstaka anvandning 

Anvand den har proceduren om fack 1 vanligtvis ar tomt och anvands for utskrift av olika typer av 
storlekar och papper. 

1 Oppna extrafack 1 . 




2 Lagg i papperet at ratt hall. 




VIKTIGT! 



Undvik papperstrassel genom att skriva ut ett etikettark i taget. 
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3 Justera pappersledarna sa att de natt och jamnt vidror pappersbunten, men inte bojer 
pappret. 




4 Se till att pappret far plats under flikarna pa pappersledarna och att bunten inte sticker upp 
ovanfor nivamarkeringen. 

Om du skriver ut pa A3, 11x17 turn eller annat langt papper, kan du dra ut fackets forlangningsdel 
sa langt det gar. 

5 Titta i fonstret pa kontrollpanelen nagra sekunder efter att du har fylit pa papper. (Ta ut och 
lagg i pappret igen om det har gatt for lang tid.) 

• Om FhCK ft <TVP> <STnF;:LEi<> inte visas i fonstret kan du borja anvanda facket. 

• Om FhCK n <TyP> <STnF;L.Ei<> visas i fonstret trycker du pa och andrar storiek och typ. 
Menyn Storiek visas. 

6 Markera fiLLPi storle^KhR genom att trycka pa A ■ 

7 Valj OLLR STORLEKFiF? genom att trycka pa Meddelandet iHSTfiLLHiHiS spprrd visas i 
fonstret pa kontrollpanelen. 

8 Nar menyn Typ visas markerar du UPiLFR I TVP genom att trycka pa A- 

9 Valj UFiLFRi TVP genom att trycka pa . Meddelandet instqLLNthg SPflRflD visas i fonstret 
pa kontrollpanelen. 

10 Om f-hCK 1 hiUJunoRLEKfiR vfiLF R I TVP visas i fonstret pa kontrollpanelen ar skrivaren War 
for oregelbunden anvandning av papper i olika storiek och typ. Tryck pa om du 
accepterar installningen for storiek och typ. 

Sa har fyller du fack 1 nar samma papper ska anvandas for flera 
utskrifter 

Anvand foljande procedur om fack 1 vanligtvis ar fylIt med samma typ av papper och papperet 
inte brukar tas bort fran facket mellan utskrifter. Foljande procedur brukar sanka skrivarens 
prestanda vid utskrift fran fack 1 . 

Undvik papperstrassel genom att inte fylla pa eller ta bort papper fran ett fack medan utskrift 
pagar fran facket. 

1 Tryck pa pa kontrollpanelen nar du vill oppna menyerna. 

2 Ga till PhPFN=:rshhHTEr:lH6 med A eller ▼ och tryck pa . 

3 Gatill FRCK :i. storlek med A eller T och tryck pa 

4 Ga till ratt storiek med A eller ▼ och tryck pa ^ . Meddelandet :rN:;;rrflLJ.J-i:rN6 sphRhD 
visas i fonstret pa kontrollpanelen. 

Om du valjer custom som pappersstoriek maste du aven vaija mattenhet (X- och Y-dimension). 
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5 GatillF-fiCK 1 TVP med A eller ▼ och tryck pa 

6 Gatill ratttyp med A eller ▼ och tryck pa ^ . Meddelandet ihstrLLHIHG SF='fiF?FiE:i visas i 
fonstret pa kontrollpanelen. 

7 Stang menyerna genom att trycka pa Meny. 

8 Oppna extrafack 1 . 




9 Lagg i papperet i staende eller liggande orientering, beroende pa storiek och 
efterbehandling. 




VIKTIGT! Undvik papperstrassel genom att skriva ut ett etikettark i taget. 

10 Justera pappersledarna sa att de natt och jamnt vidror pappersbunten, men inte bojer 
pappret. 




11 Se till att papperet far plats under flikarna pa pappersledarna och inte sticker ut ovanfor 
nivamarkeringarna. 

Obs! Om du skriver ut pa A3, 11x17 tum eller annat langt papper, kan du dra ut fackets forlangningsdel 

sa langt det gar. 

12 Titta i fonstret pa kontrollpanelen nagra sekunder efter att du har fylit pa papper. 
Fackkonfigurationen visas. (Oppna och stang facket om tiden redan har gatt.) 

13 Stang menyerna genom att trycka pa Meny. Facket ar klart for utskrift. 
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Fylla pa fack 2, 3 och 4 

Inmatningsfacken for 500 ark (fack 2 och 3) medfoljer skrivaren vid leveransen. Fack 4 ar ett 
extrafack som rymmer upp till 2 000 ark papper i standardstorlek. Pappersspecifikationer finns i 
Pappersspecifikationer. 

Sa har lagger du i papper i standardstorlek i fack 2, 3 och 4 

Folj den har proceduren om du vill fylla pa papper i standardstorlek som kanns igen i facket. 
Foljande ar storlekar som kanns igen (de ar utmarkta inuti facket): 



• 


A4 


• 


Letter 


• 


A3 


• 


Legal 


• 


11 X 17 


• 


Executive 


• 


B4(JIS) 


• 


B5(JIS) 


• 


A4 rote rat 


• 


Letter rote rat 



Undvik papperstrassel genom att inte fylla pa eller ta bort papper fran ett fack medan utskrift 
pagar fran facket. 

1 Oppna facket sa langt det gar. 



2 Justera den vanstra pappersledaren (Y) genom att trycka in fliken pa pappersledaren och 
skjuta ledaren mot ratt pappersstorlek. 
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3 Justera den framre pappersledaren (X) genom att trycka in fliken pa pappersledaren och 
skjuta ledaren mot ratt pappersstorlek. 




Obs! Nar du fyller papper i storleken Letter eller 11 x 1 7 turn i fack 4, for du sparren pa pappersledaren 

till nedlaget. For alia andra pappersstorlekar ska sparren vara i upplage. 



VIKTIGT! Nar det galler fack ska du aldrig forvara papper eller andra foremal i omradet till vanster om 

pappersledarna. Om du gor det kan det uppsta permanenta skador pa facket. 




4 Lagg i papperet i staende eller liggande orientering, beroende pa storlek. 




Obs! I Placera mediet at ratt hall finns information om hur du fyller pa fortryckt papper, brevpapper och 

halat papper. 
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5 Satt omkopplaren for Custom/Standard till Standard. 




6 Stang facket. 




7 Titta i fonstret pa kontrollpanelen nagra sekunder efter att du har stangt facket. (Oppna och 
stang facket om tiden redan har gatt.) Pa kontrollpanelen visas installningar for storiek och 
typ. Gor nagot av foljande: 

• Om storiek och typ ar ratt installda accepterar du installningarna genom att trycka pa ^ . 

• Om de ar felaktiga trycker du pa Menyn FhCK k STnRLEK=*<STnRLj=:K> visas. 

8 Andra storiek genom att anvanda A eller ▼ for att ga till ratt storiek. Tryck sedan pa v^. 
Meddelandet iHSTfiLLNiNG sf'hROD visas ett ogonblick och sedan visas menyn for facktyp. 

Beroende pa vilken storiek du valdekan du bli uppmanad att flytta omkopplaren Custom/Standard 
till ett annat lage. Skrivaren kan ocksa uppmana dig att flytta pappersledarna. Folj anvisningarna 
pa kontrollpanelen, stang facket och upprepa sedan proceduren med borjan pa steg 7. 

9 Andra typ genom att anvanda A eller ▼ for att ga till ratt typ. Tryck sedan pa -y^. 
Meddelandet iHSTfiLLHiHG sphRhD visas ett ogonblick och sedan visas aktuell storiek och typ. 

10 Om storiek och typ ar ratt installda accepterar du installningarna genom att trycka pa . 
Facket ar klart for utskrift. 
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Sa har lagger du i papper i standardstoriek som inte kanns igen i fack 2, 3 
och 4 

Folj den har proceduren om du vill fylla pa papper i standardstoriek som inte kanns igen i facket. 
Foljande standardstorlekar kanns inte igen: 



• 


A5 


• 


8K 


• 


16K 


• 


JIS Executive 


• 


Statement 


• 


8,5 X 330 mm (21 6 x 330 tum) 



VIKTIGT! Undvik papperstrassel genom att inte fylla pa eller ta bort papper fran ett fack medan utskrift 

pagar fran facket. 

1 Oppna facket sa langt det gar. 




2 Tryck pa fliken pa den framre pappersledaren och dra ut ledaren sa langt det gar. 

3 Tryck pa fliken pa den vanstra pappersledaren och dra ut ledaren sa langt det gar. 

VIKTIGT! Nar det galler fack ska du aldrig forvara papper eller andra foremal i omradet till vanster om 

pappersledarna. Om du gor det kan det uppsta permanenta skador pa facket. 




42 Kapitel 2 Utskrift 



SVWW 



4 Lagg i papperet i staende eller liggande orientering, beroende pa storlek. 




I Placera mediet at ratt hall finns information om hur du fyller pa fortryckt papper, brevpapper och 
halat papper. 

5 Justera den vanstra pappersledaren genom att trycka in fliken och skjuta in ledaren tills den 
vidror pappret. 




6 Justera den framre pappersledaren genom att trycka in fliken och skjuta in ledaren tills den 
vidror pappret. 




Nar du fyller pa fack 4 kontrollerar du att sparren for pappersledaren ar i upplaget. 
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7 Satt omkopplaren for Custom/Standard till Custom. 




8 Stang facket. 




9 Titta i fonstret pa kontrollpanelen nagra sekunder efter att du har stangt facket. (Oppna och 
stang facket om tiden redan har gatt.) Pa kontrollpanelen visas installningar for storiek och 
typ. Gor nagot av foljande: 

• Om storiek och typ ar ratt installda accepterar du installningarna genom att trycka pa . 

• Om de ar felaktiga trycker du pa >^ . Menyn f-hCK h STuFfLEi<==*<:;rruRLEi<> visas. 

10 Andra storiek genom att anvanda A eller ▼ for att ga till ratt storiek. Tryck sedan pa ^ . 
Meddelandet instqLLNIHG sf-mRmD visas ett ogonblick och sedan visas menyn for facktyp. 

Obs! Beroendepa vilken storiek du valde kandu bli uppmanad att flytta omkopplaren Custom/Standard 

till ett annat lage. Skrivaren kan ocksa uppmana dig att flytta pappersledarna. Folj anvisningarna 
pa kontrollpanelen, stang facket och upprepa sedan proceduren med borjan av steg 9. 

11 Andra typ genom att anvanda ^ eller ▼ for att ga till ratt typ. Tryck sedan pa . 
Meddelandet :i:hstsl..lh:i:ng sf'RRpd visas ett ogonblick och sedan visas aktuell storiek och typ. 

12 Om storiek och typ ar ratt installda accepterar du installningarna genom att trycka pa . 
Facket ar klart for utskrift. 
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Sa har lagger du i papper i standardstoriek i fack 2, 3 och 4 

Anvand den har proceduren om du vill fylla pa papper i egen storiek i facket. 

Undvik papperstrassel genom att inte fylla pa eller ta bort papper fran ett fack medan utskrift 
pagar fran facket. 

1 Oppna facket sa langt det gar. 




2 Tryck pa fliken pa den framre pappersledaren (X)och dra ut ledaren sa langt det gar. 

3 Tryck pa fliken pa den vanstra pappersledaren (Y) och dra ut ledaren sa langt det gar. 

4 Lagg i papperet i staende eller liggande orientering, beroende pa storiek. 




I Placera mediet at ratt hall finns information om hur du fyller pa fortryckt papper, brevpapper och 
halat papper. 

5 Satt omkopplaren for Custom/Standard till Custom. 
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6 Justera den vanstra pappersledaren (Y) genom att trycka in fliken och skjuta in ledaren tills 
den vidror pappret. 




7 Justera den framre pappersledaren (X) genom att trycka in fliken och skjuta in ledaren tills 
den vidror pappret. 




8 Notera papperets orientering samt vardet for X- och Y-dimension. X- och Y-dimensionerna ar 
uppmarkta i facket. Du behover denna information i ett senare steg. 




Obs! Nar du fyller pa fack 4 kontrollerar du att sparren for pappersledaren ar i upplaget. 

9 Stang facket. 




46 Kapitel 2 Utskrift 



SVWW 



10 Titta i fonstret pa kontrollpanelen nagra sekunder efter att du har stangt facket. (Oppna och 
stang facket om tiden redan har gatt.) Installningar for storiek och typ visas. 

• Om storiek och typ ar ratt installda accepterar du installningarna genom att trycka pa . 
Facket ar klart for utskrift. (Du behover inte utfora resten av proceduren savida du inte vill 
konfigurera den exakta dimensionen. Mer information finns i nasta Obs!-stycke. 

• Du andrar installningen for storiek genom att trycka pa ^ . Menyn FhCK 

•::> i i_.ir..L_i~r-.."-?r\.:;. \ i._ip:.L_c.r--. VISaS. 

Om storleken som visas pa kontrollpanelen ar custom, stalls fackstorleken in till ufilft?! egeh. 
Facket matchar alia utskrifter i egen storiek, aven om dimensionerna pa utskriften skiljer sig fran 
dimensionerna pa pappret som ligger i facket. Om du vill kan du ange exakta dimensioner for 
pappret som ligger i facket. Nar du anger exakta dimensioner visas dimensionerna som storiek, 
i stallet for cusTnii. 

11 Tryck pa ^ om du vill vaija custom. Menyn MflTTEHi-iET visas. 

Du kan bli uppmanad att flytta omkopplaren Custom/Standard i facket till ett annat lage. Du kan 
ocksa bli uppmanad att flytta pappersledarna. Folj anvisningarna pa kontrollpanelen, stang facket 
och upprepa sedan proceduren med borjan av steg 10. 

12 Anvand A eller ▼ nar du vill vaIja mattenhet (m:lU..:i:me:ter eller TUM) och tryck sedan 
pa . 

13 Ange matten for ;■; (fram- till baksida) med knappsatsen eller knapparna A eller ▼ och 
tryck pa ^ . 

14 Ange matten for v (vanster till hoger) med knappsatsen eller knapparna A eller ▼ och 
tryck pa ^ . Meddelandet jiHSTfiLLHiHG sf'hRhD visas ett ogonblick och sedan visas menyn 



15 Andra typ genom att anvanda A eller ▼ for att ga till ratt typ. Tryck sedan pa v^. 
Meddelandet iNSTflLLNiMG sf'hRFid visas ett ogonblick och sedan visas den aktuella 
storleken i den dimension du har valt. 

16 Acceptera installningarna genom att trycka pa ^3 . Facket ar klart for utskrift. 

Konfigurera facken med menyn Pappershantering 

Du kan konfigurera papperstyp och pappersstoriek for inmatningsfacken utan att du blir 
uppmanad att gora det pa kontrollpanelen. Med foljande procedur far du tillgang till menyn 
Pappershantering och kan konfigurera facken. 

Sa har konfigurerar du pappersstorleken for facket 

1 Tryck pa pa kontrollpanelen nar du vill oppna menyerna. 

2 Ga till F'HPr'ERSHMHTERiLHO med A eller ▼ och tryck pa -v^ . 

3 Ga till FfiCK X STORLEK med A eller Voch tryck pa v^. (;■: ar numret pa facket som du vill 
konfigurera.) 

4 Ga till ratt storiek med A eller ▼ och tryck pa ^ . 

5 Stang menyerna genom att trycka pa Meny. 

Beroende pa vilken storiek du valdekan du bli uppmanad att flytta omkopplaren Custom/Standard 
till ett annat lage. Du kan ocksa bli uppmanad att flytta pappersledarna. Folj anvisningarna pa 
kontrollpanelen och stang sedan facket. 
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Sa har konfigurerar du papperstypen for facket 

1 Tryck pa ^ pa kontrollpanelen nar du vill oppna menyerna. 

2 Ga till PiWEiRSHfii-riTRiHi:;! med A eller ▼ och tryck pa . 

3 Ga till F'FiCK x TVPE med A eller ▼och tryck pa ^ . (x ar numret pa facket som du vill 
konfigurera.) 

4 Gatill ratttypmed A eller ▼ och tryck pa Meddelandet w-v-^z. ': visas ett 
ogonblick. 

5 Stang menyerna genom att trycka pa Meny. 
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Placera mediet at ratt hall 



Lagg mediet i ratt riktning beroende pa vilket fack det ska skrivas ut fran och beroende pa om du 
anvander dubbelsidig utskrift. 



Medietyp 



Fack 



Dubbelsidigt Lagg mediet at detta hall 



Letter eller A4, 

inklusive brevhuvuden 

(vikter upp 

till 216g/m2 

(58 Ibfinpappersvikt) 



Nej* 



Langsidan i matningens riktning, 
utskriftssidan uppat 




Letter eller A4, 1 

inklusive brevhuvuden 

(vikter upp 

till 216g/m2 

(58 lb finpappersvikt) 

Obs! 

Prestandan for 
dubbelsidig utskrift blir 
battre om du anger 
storiek och typ for 
fack 1 . 



Ja 



Langsidan i matningens riktning, forsta 
utskriftssidan nedat 




Obs! Nar du skriver ut pa papper som bade 
ar halat och fortryckt papper/brevpapper, 
lagger du i pappret pa samma salt som du 
skulle lagga i fortryckt papper/brevpapper. 



Nar Vaxia lage for brevhuvud ar aktiverat och medietypen Brevpapper eller Halat ar valt, 
maste du orientera mediet for dubbelsidig utskrift. Mer information finns i Laget VaxIa lage 
for brevhuvud. 
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Medietyp 



Pack Dubbelsidigt Lagg mediet at detta hall 



Letter eller A4, 

inklusive brevhuvuden 

(vikter upp 

till 199 g/m^ 

(53 lb finpappersvikt) 



2, 3 eller 
4 



Nej* 



Langsidan i matningens riktning, 
utskriftssidan nedat 




Obs! Nar du skriver ut pa papper som bade 
ar halat och fortryckt papper/brevpapper, 
lagger du i pappret pa samma satt som du 
skulle lagga i fortryckt papper/brevpapper. 



Letter eller A4, 

inklusive brevhuvuden 

(vikter upp 

till 199 g/m^ 

(53 lb finpappersvikt) 



2, 3 eller 
4 



Ja 



Langsidan i matningens riktning, forsta 
utskriftssidan uppat 




Andra 

standardstorlekar och 

egna storlekar 

(vikter upp 

till 216 g/m^ 

(58 lb finpappersvikt) 



Nej* 



Kortsidan i matningens riktning, 
utskriftssidan uppat. 




* Nar Vaxia lage for brevhuvud ar aktiverat och medietypen Brevpapper eller Halat ar valt, 
maste du orientera mediet for dubbelsidig utskrift. IVler information finns i Laget Vaxia lage 
for brevhuvud. 
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Medietyp 



Pack Dubbelsidigt Lagg mediet at detta hall 



Andra 2, 3 eller Nej* 

standardstorlekar och 4 

egna storlekar 

(vikter upp 

till 199 g/m^ 

(53 lb finpappersvikt) 



Kortsidan i matningens riktning, 
utskriftssidan nedat. 




Andra 1 Ja 

standardstorlekar och 

egna storlekar 

(vikter upp 

till 216g/m2 

(58 lb finpappersvikt) 

Obs! 

Prestandan for 
dubbelsidig utskrift blir 
battre om du anger 
storiek och typ for 
fack 1 . 



Kortsidan i matningens riktning, forsta 
utskriftssidan nedat. 




Andra 2, 3 eller Ja 

standardstorlekar och 4 

egna storlekar 

(vikter upp 

till 199 g/m^ 

(53 lb finpappersvikt) 



Kortsidan i matningens riktning, forsta 
utskriftssidan uppat. 




* Nar Vaxia lage for brevhuvud ar aktiverat och medietypen Brevpapper eller Halat ar valt, 
maste du orientera mediet for dubbelsidig utskrift. IVIer information finns i Laget Vaxia lage 
for brevhuvud. 
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Medietyp 



Pack Dubbelsidigt Lagg mediet at detta hall 



Halat Letter eller A4 1 Valfritt 

(vikter upp 

till 216 g/m^ 

(58 lb finpappersvikt) 



Langsidan med halen i matningens riktning, 
utskriftssidan uppat 




Obs! Nar du skriver ut pa papper som bade 
ar halat och fortryckt papper/brevpapper, 
lagger du i pappret pa samma satt som du 
skulle lagga i fortryckt papper/brevpapper. 



Halat Letter eller A4 2, 3 eller Valfritt 

(vikter upp 4 

till 199 g/m^ 

(53 lb finpappersvikt) 



Langsidan med halen i matningens riktning, 
utskriftssidan nedat 




Obs! Nar du skriver ut pa papper som bade 
ar halat och fortryckt papper/brevpapper, 
lagger du i pappret pa samma satt som du 
skulle lagga i fortryckt papper/brevpapper. 



* Nar Vaxia lage for brevhuvud ar aktiverat och medietypen Brevpapper eller Halat ar valt, 
maste du orientera mediet for dubbelsidig utskrift. IVIer information finns i Laget VaxIa lage 
for brevhuvud. 
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Medietyp 



Pack Dubbelsidigt Lagg mediet at detta hall 




Kuvert Endast Nej Kortsidan i matningens riktning, 

Pack 1 (Aldrig utskriftssidan uppat och frankeringssidan 

dubbelsidigt) mot skrivaren. Om kuvertens hbjd ar hogre 
an 190 mm (7, Stum), matar du forst in 
fliken. Annars matar du in fliken mot 
skrivarens baksida. 




* Nar Vaxia lage for brevliuvud ar aktiverat och medietypen Brevpapper eller Halat ar valt, 
maste du orientera mediet for dubbelsidig utskrift. IVIer information finns i Laget Vaxia iage 
for brevhuvud. 



Laget Vaxia lage for brevhuvud 

Windows-drivrutlner innehaiier iaget Vaxia lage for brevhuvud som konflgureras under Enhetsinstallningar i 
skrivaregenskaperna (pa kontrollpanelen i Windows). Nar det har laget ar aktiverat behandlas alia utskrifter 
med medietypen Brevpapper eller Halat som dubbelsidiga, vilket innebar aft du kan lagga i pappret pa 
samma salt for ensidig och dubbelsidig utskrift. Eftersom utskriftshastigheten ar densamma som for 
dubbelsidig utskrift, skrivs ensidiga dokument ut i halva hastigheten. 
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Grundlaggande utskriftsanvisningar 



I det har avsnittet far du grundlaggande anvisningar om hur du skriver ut nar du staller in 
alternativen fran skrivarens drivrutin for den har skrivaren (Windows) eller Apple LaserWriter 
(Macintosh). Om det gar bor du forsoka stalla in skrivaralternativen fran det program som du 
arbetar fran eller fran dialogrutan Skriv ut. Det gar att stalla in skrivaren pa det har sattet i de 
fiesta Windows- och Macintoshprogram. Om en installning inte finns i programmet eller 
skrivarens drivrutin maste du stalla in den pa skrivarens kontrollpanel. 

Skriva ut 

1 Se till att det finns papper i skrivaren. I Fylla pa inmatningsfack och pa 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 finns instruktioner. 

2 Om du har lagt i media i egen storiek i fack 2, 3 eller extrafack 4 eller om du har lagt papper i 
nagon annan storiek i extrafack 1 , maste du stalla in facket for det papper du har lagt i. I Fylla 
pa inmatningsfack och pa www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 finns instruktioner. 

3 Stall in pappersstorleken. 

• For Windows Klicka pa Utskriftsformat eller Skriv ut pa menyn Arkiv. Om du valjer 
Skriv ut bor du kontrollera att den har skrivaren ar vald och sedan klicka pa Egenskaper. 

4 For Macintosh Valj Utskriftsformat pa menyn Arkiv. Kontrollera att den har skrivaren ar vald. 
I rutan for pappersstoriek valjer du: 

• Storleken pa det papper du anvander. 

• Custom. 

5 Valj orientering, t.ex. Staende eller Liggande. 

6 Om skrivarens drivrutin inte redan ar oppen klickar du pa Skriv ut. pa menyn Arkiv. I 
Windows-program klicka du aven pa Egenskaper. 

7 I rutan for papperskalla valjer papperstyp och pappersstoriek eller det fack fran vilket 
papperet ska tas. Se avsnittet Ange vilket papper som ska anvandas vid utskrift. 

8 Gor eventuella andra installningar, till exempel dubbelsidig utskrift (om du har installerat ett 
tillbehor for dubbelsidig utskrift i skrivaren), vattenstamplar eller en annan forsta sida. Mer 
information om de har installningarna finns under kommandona i det har avsnittet och i nasta 
avsnitt (Avancerad utskrift). 

9 Standardutmatningsfacket ar standardutmatningsenhet. Anvand det har facket for utskrift av 
media av standardtyp. For etiketter, OH-film och kraftigt papper anvander du det vanstra 
utmatningsfacket. Du kan aven vaija ett utmatningstillbehor, t.ex. en enhet for sortering eller 
en enhet for haftning/stapling. 

10 Valj kommandot Skriv ut for att skriva ut dokumentet. 
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Vaija utmatningsfack 



Skrivaren har flera utmatningsfack: det ovre standardutmatningsfacket, det vanstra 
utmatningsfacket och extra utmatningsenheter 




Det vanstra utmatningsfacket (1 ), som finns pa skrivarens vanstra sida, rymmer upp till 
100 pappersark. 

Det ovre standardutmatningsfacket (2) pa skrivarens ovansida ar det fabriksinstallda 
standardfacket. Det har facket kan ta emot upp till 500 pappersark i ratt ordning (utskriftssidan 
nedat) nar de skrivs ut fran skrivaren. En sensor gor att skrivaren stannar nar pappersfacket ar 
fullt. Utskriften fortsatter om du tommer eller minskar pappersmangden i facket. 




Staplingsenhet eller enhet for stapling/haftning 

For staplingsenheten for 3 000 ark eller enheten for stapling/haftning for 3 000 ark ar 
utmatningsfacken det ovre facket (1 ) (framsidan uppat) och det nedre facket (2) (framsidan nedat). 

Det ovre facket (framsidat uppat) (1 ) ar det ovre facket pa staplaren eller staplaren/haftaren. 
Detta fack rymmer upp till 1 00 ark papper som skrivs ut med framsidan uppat. En sensor gor att 
produkten stannar nar facket ar fullt. Utskriften fortsatter om du tommer eller minskar 
pappersmangden i facket. 

Det nedre facket (framsidan nedat) (2) ar det nedre facket pa staplaren eller staplaren/haftaren. 
Detta fack rymmer upp till 500 ark papper som kan stapla och hafta utskrifter. Detta fack ar 
standardutmatningsfack. 
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Sorterare med 8 fack 



Om du valjer sorteraren med 8 fack ar utmatningsfacken det ovre facket (4) och de atta facken 
for utskrift av papper med framsidan nedat (3). 

Det ovre facket (4) rymmer upp till 1 25 ark papper. 

Natverksadministratoren kan dela ut de atta facken (3) till enskilda anvandare eller 
arbetsgrupper. Varje fack rymmer upp till 250 ark papper. 



Obs! Nar en sorterare med atta fack ar ansluten till skrivaren ar standardfacket skrivarens ovre 

standardutmatningsfack. 



Utmatningsfack for flerfunktionsenheten 

Om du valjer flerfunktionsenheten ar utmatningsfacken det ovre facket (5) och de det nedre 
facket for haften (6). 

Det ovre facket (5) ar det oversta facket pa flerfunktionsenheten. I detta fack kan 1 000 ark 
staplas och varje staplad utskrift kan forskjutas en aning sa att de latt gar att skiija fran varandra. 
Ostaplade utskrifter skrivs ut med framsidan uppat eller nedat. Upp till 50 ark papper per 
dokument kan staplas i det har facket. Det ovre facket ar standardutmatningsfack nar 
flerfunktionsenheten ar ansluten. 

Det nedre facket (4) ar det nedersta facket pa flerfunktionsenheten. Haften med upp till 10 ark 
papper kan vikas och klammerhaftas i det har facket. 

Vaija utmatningsenhet 

Vi rekommenderar att du valjer en utmatningsenhet (ett fack) fran ett program eller 
skrivardrivrutinen. (Var och hur du gor dina val beror pa programmet eller skrivardrivrutinen). 
Om du inte kan vaIja en utmatningsenhet fran programmet eller skrivardrivrutinen staller du in 
standardutmatningsenheten fran skrivarens kontrollpanel. 

Sa har valjer du utmatningsenhet fran kontrollpanelen 

1 Gatill Konf-igurera enhet med A eller ▼ ochtryckpa . 

2 Bladdratill utskr ift med A eller ▼ och tryck sedan pa ^ . 

3 Bladdra till F^apFN-ersdest i nat -i on med A eller ▼ och tryck sedan pa n^. 

4 Bladdra till det utmatningsfack eller den enhet du vill anvanda med hjalp av A eller ▼ och 
tryck pa . Natverksadministratoren kan ha bytt namn pa enheten. En asterisk (*) visas 
bredvid ditt val. 
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Skriva ut kuvert 



Du kan skriva ut pa kuvert med extrafack 1, som rymmer upp till 10 kuvert. Manga olika slags 
kuvert kan skrivas ut fran extrafack 1 . 

Kuvertens utforande avgor utskriftsresultatet. Gor alltid en provutskrift innan du koper in stora 
kvantiteter. Specifikationer for kuvert finns i Pappersspecifikationer och pa 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 



VIKTIGT! Kuvert med klammor, snoren, fonster, bestrukna foder, friliggande klisterremsor eller andra 

syntetiska material kan ge upphov till allvarliga skador pa skrivaren. Anvand inte kuvert med 
tryckkansligt klister. 

Det har ar de grundlaggande anvisningarna for att skriva ut kuvert: 

1 Flytta fixeringssparrarna. Se avsnittet Byta fixeringssparrar. 

2 Fyll pa kuvert. Se avsnittet Fylla pa kuvert i extrafack 1 . 

3 Skicka utskriften. Se avsnittet Skriva ut kuvert fran ett program. 



Obs! Om kuverten skrivs ut skrynklade kan du ga till Forhindra skrynklor pa kuvert for att fa veta vad 

du kan gora. 



Fylla pa kuvert i extrafack 1 

1 Oppna extrafack 1 , men dra inte ut forlangningsdelen. (Kuvert matas bast utan 
forlangningsdelen.) Mycket stora kuvert kan emellertid behova forlangningsdelen.) 




2 Lagg i hogst 10 kuvert i mitten av extrafack 1 med utskriftssidan uppat och frankeringssidan 
mot skrivaren. Skjut in kuverten sa langt som mojiigt i skrivaren (utan att tvinga in dem). 
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3 Flytta ledarna sa att de nuddar bunten utan att kuverten bojs. Se till att kuverten ligger under 
ledarnas hakar. 




4 Byta fixeringssparrar (se avsnittet Byta fixeringssparrar). 
Byta fixeringssparrar 

1 Om en extra utmatningsenhet ar installerad maste du ta bort den fran skrivaren for att 
komma at den vanstra luckan. 




2 Oppna den vanstra luckan. 




VARNING! Vidror inte fixeringsomradet. Det kan vara varmt. 
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3 Leta reda pa de tva bla sparrarna och lyft upp dem. 




Satt tillbaka fixeringssparrarna i nedatposition nar du har skrivit ut ett kuvert. 
4 Stang den vanstra luckan. 




Skriva ut kuvert fran ett program 

1 Fyll pa kuvert i extrafack 1 . 

2 Ange extrafack 1 som kalla i programmet eller i skrivarens drivrutin. 

3 Stall in ratt kuvertstoriek och typ. Specifikationer for kuvert finns i Pappersspecifikationer och 
pa www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 

4 Om ditt program inte automatiskt formaterar ett kuvert anger du "Staende" som 
sidorientering. 

For att undvika papperstrassel bor du inte ta bort eller satta i ett kuvert nar du paborjat en utskrift. 

5 Stall in marginalerna till minst 15 mm fran kuvertets kant. For att fa basta mojiiga 
utskriftskvalitet staller du in marginalerna for avsandar- och mottagaradress (vanliga 
adressmarginaler for kuvert i storleken Commercial nr 10 eller DL anges). Undvik att skriva 
ut i det omrade dar de tre flikarna pa baksidan av kuvertet mots. 

6 Information om hur du skriver ut efter typ och storiek av papper finns i Ange vilket papper 
som ska anvandas vid utskrift och pa www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 

7 Valj standardutmatningsfack som utmatningsenhet. Om du skriver ut kuvert till staplaren, 
staplaren/haftaren eller flerfunktionsenheten, skrivs de ut i facket for papper med 
utskriftssidan uppat. 

8 Nar du ar klar for du tillbaka fixeringssparrarna i nedatposition. 

Om du glommer att fora tillbaka sparrarna till nedatpositionen for standardpapperstyper kan det 
leda till samre utskriftskvalitet. 
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Anvanda staplingsenheten for 3 000 ark 



Utskriftsfunktioner 

Staplingsenheten for 3 000 ark har foljande utskriftsfunktioner: 

• Staplar upp till 3 000 ark A4- eller Letter-papper 

• Staplar upp till 1 500 ark A3- eller Ledger-papper 

• Kan forskjuta utskrifter eller forskjuta endast forsta sidan 

Pack 2 (utskrift av papper med framsidan nedat pa staplingsenheten for 3 000 ark och staplaren/ 
haftaren for 3 000 ark) pa utmatningsenheterna ar standardfack for alia utskrifter. 

Anvanda den extra staplaren/haftaren 

Enheten for haftning/stapling av 3 000 ark kan hafta dokument som bestar av minst tva och 
hogst 50 sidor (75 g/m^, 20 lb finpappersvikt) eller motsvarande 6 mm. Sidorna maste vaga 
mellan 64 och 1 99 g/m^ (1 7 - 53 lb) och vara i en storiek som stods. 

Kom ocksa ihag att 

• Staplingsenheten rymmer upp till 3 000 ark. 

• Om du anvander tjockare medier kan hogsta antalet sidor som kan haftas vara lagre an 50. 

• Om den utskrift som du vill hafta bestar av endast ett ark, eller om den bestar av fler an 
50 ark, skrivs utskriften ut. Den haftas daremot inte. 

Vaija haftapparaten 

Du kan normalt vaIja haftenheten via programvaran eller skrivardrivrutinen, aven om vissa 
alternativ kanske endast finns tillgangliga i drivrutinen. Var och hur du gor dina val beror pa 
programvaran eller skrivardrivrutinen. 

Om det inte gar att vaIja haftapparaten fran programvaran eller skrivardrivrutinen, valjer du den 
fran kontrollpanelen. 

Sa har valjer du haftning som standardinstallning fran kontrollpanelen 

1 Nar skrivaren ar i laget Kiar anvander du A eller T for att ga till menyn Kcavf ■; gurera 
enhet och trycker pa ^ . 

2 Ga till staplaren/haftaren med A eller T och tryck pa ^ . 

3 Bladdra till Hafta med A eller T och tryck pa ^ . 

4 Valj hur manga haftklamrar du vill ha som standard. 

5 Bladdra till utskr ift med A eller T och tryck sedan pa ^ . 

6 Bladdra till det utmatningsfack eller den enhet du vill anvanda med hjalp av A eller T och 
tryck pa En asterisk (*) visas bredvid ditt val. 
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Fylla pa haftklamrar 

Folj anvisningarna nedan nar du ska fylla pa haftklamrar. 
Sa har fyller du pa haftklamrar 

1 Flytta bort enheten for haftning/stapling fran skrivaren. 




2 Oppna luckan till staplaren/haftaren. 




3 Lyft upp den grona fliken pa den tomma haftklammerkassetten och dra ut kassetten. 
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4 Satt in den nya haftkassetten och tryck tills den snapper pa plats. 
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Anvanda flerfunktionsenheten 



I HP LaserJet 9040/9050 Startbok pa www.hp.com/support/lj9050_lj9040 finns mer information 
om foljande avsnitt: 

• Stapla dokument 

• Klammerlnaftning 

• Skriva ut Inaften 

• Lagga till ett omslag i ett hafte 

Utskriftsfunktioner 

Flerfunktionsenheten har foljande utskriftsfunktioner: 

• Staplar upp till 1 000 ark A4- och Letter-papper eller upp till 500 ark A3- och Ledger-papper 

• Staplar upp till 50 haften med 5 ark A3- och Ledger-papper 

• Offset-utskrift 

• Staplar upp till 50 ark papper per dokument i A4- och Letter-storiek 

• Staplar upp till 25 ark papper per dokument i A3- och Ledger-storiek 

• Viker enstaka sidor 

• Klammerhaftar och viker haften upp till 1 0 ark papper (40 sidor) 

Anvanda staplingsenheten 

Med denna enhet kan du hafta dokument pa minst tva sidor och hogst 50 sidor 75 g/m^ (20 lb) 
A4- och Letter-papper eller upp till 25 sidor A3- och 1 1 x 17-papper eller motsvarande 6 mm 
(0,2 tum). Sidorna maste vaga mellan 64 och 199 g/m^ (17-53 lb) och vara i en storiek som 
skrivaren stoder. 

Observera foljande: 

• Staplingsenheten rymmer upp till 1 000 staplade ark (inte haftade). 

• Om du anvander kraftigare medier kan hogsta antalet sidor som kan haftas vara lagre an 50. 

Om den utskrift som du vill hafta bestar av endast ett ark, eller om den bestar av fler an 50 ark, 
skrivs dokumentet ut utan att haftas. 

Vaija stapling 

Du kan normalt vaIja haftenheten via programvaran eller skrivardrivrutinen, aven om vissa 
alternativ kanske endast finns tillgangliga i drivrutinen. Var och hur du gor dina val beror pa 
programvaran eller skrivardrivrutinen. 

Om det inte gar att vaIja enheten for haftning fran programvaran eller skrivardrivrutinen, valjer du 
den fran skrivarens kontrollpanel. 

1 Oppna menyerna genom att trycka pa>^ . 

2 Ga till KOHFiGURERPi EHHET med A och T och tryck sedan pa v^. 

3 Ga till HfiFTKLPiMRHR med A och ▼ och tryck sedan pa \^ . 

4 Ga till staplingsalternativet med A och ▼ och tryck pa . 

Du kan vaIja mellan foljande staplingsalternativ: inyen i-viaftn ing. En lYaftkiammer och Tva 
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Fylla pa haftklamrar 

1 Oppna luckan till haftenheten. 
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4 Vrid den lilla, grona ratten overst i haftenheten medsols tills klammerkassetten flyttas at 
vanster i enheten. 




Den bla punkten maste synas i fonstret innan du tar bort kassetten. Om du forsoker ta bort 
klammerkassetten innan den bla punkten visas i fonstret kan du skada enheten. 

5 Tryck ihop flikarna pa den tomma haftkassetten och dra ut den. 




6 Satt in den nya haftkassetten och tryck tills den snapper pa plats. 
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8 Stang luckan till haftenheten. 




Skapa haften 

Du kan anvanda utskrift av haften fran vissa program, till exempel layoutprogram. Information om 
hur du gor haften finns i dokumentationen till programmet. 

Om du anvander ett program som inte stoder utskrift av haften, kan du skapa haften med HP:s 
drivrutiner. 



Obs! HP rekommenderar attdu forberederoch forhandsgranskardokumentet i programmet och sedan 

anvander HP-drivrutinen for att skriva ut och klammerhafta haftet. 



Du anvander foljande tre steg nar du skapar ett hafte fran drivrutinen: 

• Forbered haftet: Ordna sidorna pa ett ark (utskjutning av hafte). Du kan skjuta ut dokumentet 
fran programmet eller anvanda funktionen for utskrift av hafte i HP-drivrutinen. 

• Lagga till ett omslag: Lagg till ett omslag pa haftet genom att vaija en annan typ av papper 
for forstasidan. Du kan ocksa lagga till ett omslag med samma papperstyp som haftet. 
Haftesomslag maste vara i samma storiek som resten av arken. Omslagen kan dock ha en 
annan vikt an resten av haftet. (Mer information finns i Anvanda en annan forstasida.) 

• Klammerhaftning: Pappret maste matas in med kortsidan forst. Skrivaren fragar efter roterat 
papper. Haftet klammerhaftas i mitten. Om haftet endast bestar av ett ark papper, kommer 
arket att vikas men inte haftas. Om haftet bestar av mer an ett ark papper kommer enheten 
att hafta och vika upp till 1 0 ark per hafte. 

Med funktionen for utskrift av hafte pa flerfunktionsenheten kan du klammerhafta och vika haften 
i foljande pappersstorlekar: 

• A3 

• A4 roterat (A4-R)* 

• Letter roterat (Letter R)* 

• Legal 

• 11X17 

I anvandarhandboken till flerfunktionsenheten och pa www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 finns 
detaljerad information om hur du gor haften. 

*A4-R och Letter-R ar medier i A4- och Letter-storiek som roteras 90° i facket. 
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Anvanda sorteraren med atta fack (tillval) 



Utskriftsfunktioner 

• Enheten kan hantera stora utskriftsvolymer och utokar skrivarens utskriftskapacitet till 
2 000 ark standardmedier. 

• 125 ark med framsidan uppat kan staplas i det ovre facket. 

• Dokument skrivs ut med framsidan nedat i de atta facken och i varje fack kan 250 ark 
staplas. 

• Erbjuder utskrift i olika anvandningslagen: sorterare, staplingsenhet, dokumentseparerare 
och staplare/sorterare 

Mer information om sorteraren med atta fack finns i anvandarhandboken som medfoljde 
sorteraren. 

Skriva ut pa papperets bada sidor (dubbelsidig utskrift) 

Med den har skrivaren kan du automatiskt skriva ut pa bada sidor av papperet om ett tillbehor for 
dubbelsidig utskrift (duplex-enhet) har installerats och konfigurerats. Installationsanvisningar 
finns i dokumentationen som medfoljer med enheten for dubbelsidig utskrift. 



VIKTIGT! Forsok inte att skriva ut pa bada sidor av etikettark, kuvert, OH-film eller papper med en vikt som 

overskrider 199 g/m^ (53 lb). Det kan orsaka trassel eller skador pa skrivaren. 



Sa har skriver du ut pa bada sidor av papperet 

1 Om sa kravs, konfigurerar du skrivardrivrutinen sa att enheten for dubbelsidig utskrift kan 
identifieras. Anvisningar finns i hjalpen till skrivarens programvara. 

2 Fyll pa papper (i liggande eller staende orientering) for dubbelsidig utskrift. 



Obs! Prestandan for dubbelsidig utskrift blir battre om du anger storiek och typ for fack 1 . 

3 Valj alternativet Skriv ut pa bada sidor i programvaran eller skrivardrivrutinen. Om det inte 
gar att vaija det har alternativet fran programmet eller drivrutinen, valjer du det fran kontroll- 
panelen. (Pa menyn i<onf -igur-era enhet valjer du utskrift, Dubbels id-ig och sedan Pq.) 

4 Stall om mojiigt in alternativen Bindning och Orientering i dialogrutan Sl<riv ut. I annat fall 
staller du in dem fran kontrollpanelen. Mer information finns i avsnittet Layoutalternativ for 
dubbelsidig utskrift. 
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Layoutalternativ for dubbelsidig utskrift 



De fyra olika utskriftsalternativen visas nedan. Valj alternativ for bindning och orientering for den 
har skrivaren i dialogrutan Skriv ut, om det ar moljligt. Ordvalet for bindningsalternativen i 
dialogrutan Skriv ut kan skiija sig fran de termer som anges har. 

Om det inte gar att stalla in dessa alternativ fran dialogrutan Skriv ut, staller du in dem fran 
kontrollpanelen. Oppna menyn fOijnfigurera enhet, valj utskrift, dupljexbihdhihr eller 
ijR I ENTERING och valj ett layoutalternativ. 

Skriva ut fran vanster ^ Langsidan 

till hoger staende (standardinstallning) 



2. Langsidan 
liggande 




4. Kortsidan 
liggande 



Skriva ut fran hoger 

till vanster 1 . Langsidan 

staende (standardinstallning) 




4. Kortsidan 
liggande 
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Skriva ut pa specialpapper 



I det har avsnittet finns anvisningar for hur du skriver ut pa specialmedier, t.ex. brevpapper, 
OH-film, vykort, egna storlekar, tjockt papper och bilder med mycket trycksvarta. 

Skriva ut pa brevpapper, halat papper eller fortryckt papper 
(enkelsidigt) 

• Nar du skriver ut pa brevpapper, halat papper eller fortryckt papper ar det viktigt att du lagger 
i papperet i ratt riktning i facken. Anvisningar finns i Placera mediet at ratt hall. 

• Om pappret ar tyngre an 1 99 g/m^ (53 lb finpappersvikt) men lattare an 21 6 g/m^ 
(58 lb finappersvikt) lagger du det i extrafack 1 . I Pappersspecifikationer och pa 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 finns utforliga pappersspecifikationer. 

Skriva ut pa brevpapper, halat papper eller fortryckt papper 
(dubbelsidigt) 

• Nar du skriver ut pa brevpapper, halat papper eller fortryckt papper ar det viktigt att du lagger 
i papperet i ratt riktning i facken. Anvisningar finns i Placera mediet at ratt hall. 

• Om du skriver ut pa bada sidor av ett halat papper maste du vaija halat papper som 
papperstyp pa menyn Pappershantering fran kontrollpanelen och vaIja halat papper fran 
skrivardrivrutinen. 

Skriva ut etiketter 

• Lagg etiketterna i den riktning som anges i riktlinjerna i Placera mediet at ratt hall. 

• Du kan skriva ut en bunt pa upp till 50 ark etiketter fran extrafack 1 . 

• Anvand bara etiketter som ar avsedda for laserskrivare. Kontrollera att etiketterna uppfyller 
ratt specifikationer. (Se Pappersspecifikationer eller ga till 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 



VIKTIGT! Om du inte foljer anvisningarna kan skrivaren ga sonder. 

Mycket viktigt! 

• Fyll inte extrafack 1 helt med etiketter, eftersom dessa ar tyngre an papper. 

• Anvand inte etiketter som lossnat fran stodarket, etiketter som ar skrynkliga eller etiketter 
som ar skadade pa annat satt. 

• Anvand inte etiketter som har stodarket frilagt. (Etiketterna maste tacka hela stodarket och 
det far inte finnas nagra frilagda omraden.) 

• Mata aldrig ett ark genom skrivaren mer an en gang. Det sjalvhaftande materialet ar endast 
avsett att matas genom skrivaren en gang. 

• Skriv inte ut pa etikettarkets bada sidor. 
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Skriva ut pa OH-film 

• OH-film som anvands i den har skrivaren maste tala 200'C, som ar skrivarens hogsta 
temperatur. 

• Anvand bara OH-film som ar avsedd for laserskrivare. 

• Anvand det vanstra standardutmatningsfacket for OH-film. Om du valjer enheten for stapling, 
enheten for stapling/haftning, flerfunktionsenheten eller sorteraren med atta fack, ska du 
anvanda det ovre facket for OH-film. 



VIKTIGT! Skriv inte ut pa etikettarkets bada sidor. Forsok inte skriva ut pa kuvert, eget papper eller papper 

som ar tyngre an 1 99 g/m^ (58 lb). Om du skriver ut pa andra typer av OH-film kan skrivaren ga 
sender. 



Riktlinjer for anvandning av papper i egen storiek, 
kartongpapper och tjockt papper 

• Du kan skriva ut papper i specialstoriek fran extrafack 1 , fack 2, fack 3 eller extrafack 4. 

• Papper som ar tyngre an 1 99 g/m^ (53 lb) kan bara matas in fran fack 1 . 
Pappersspecifikationer finns i Pappersspecifikationer och pa 
www.hp.com/support/lj9050_lj9040 . 

• Om du skriver ut fran extrafack 1 maste kanten pa det papper som matas in i skrivaren vara 
minst 98 mm bred for att valsarna i skrivaren ska kunna greppa papperet. Papperskanten far 
inte vara langre an 312 mm. Fran framkant till bakkant far papperet inte vara kortare an 

191 mm och inte langre an 470 mm. 

• Om du skriver ut fran fack 2 eller fack 3 maste kanten pa det papper som matas in i skrivaren 
vara minst 148 mm bred for att valsarna i skrivaren ska kunna greppa papperet. 
Papperskanten far inte vara langre an 297 mm. Fran framkant till bakkant far papperet inte 
vara kortare an 210 mm och inte langre an 432 mm. 

• Om du skriver ut fran extrafack 1 maste kanten pa det papper som matas in i skrivaren vara 
minst 182 mm bred for att valsarna i skrivaren ska kunna greppa papperet. Papperskanten 
far inte vara langre an 297 mm. Fran framkant till bakkant far papperet inte vara kortare an 
210 mm och inte langre an 432 mm. 

Skriva ut bilder med mycket trycksvarta 

Eftersom skrivaren kan skriva ut specialbeskuret papper upp till 31 2 x 470 mm (1 2,3 x 1 8,5 tum) 
kan du skriva ut bilder med mycket trycksvarta i storlekar upp till 297 x 450 mm (1 1 ,7 x 1 7,7 tum) 
genom att anvanda beskarningsmarken. Bilder med mycket trycksvarta kan endast skrivas ut 
fran fack 1 . Standardvardet for utskrift anda ut till kanten och utskrift av bilder med mycket 
trycksvarta ar "av". Mer information finns i onlinehjalpen for programvaran. 
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Avancerad utskrift 



Oversikt 

I det har avsnittet beskrivs foljande avancerade utskriftsfunktioner 

• Anvanda funktioner i skrivardrivrutinen 

• Stalla in registrering 

• Anvanda en annan forstasida 

• Ta med en torn baksida 

• Skriva ut flera sidor pa ett enda pappersark 

• Anpassa anvandningen av extrafack 1 

• Ange vilket papper som ska anvandas vid utskrift 

• Anvanda funktionerna for utskriftslagring 

• Skriva ut en privat utskrift 

• Lagra en utskrift 

• Snabbkopiera en utskrift 

• Korrekturlasa ocin vanta med en utskrift 



Anvanda funktioner i skrivardrivrutinen 



Nar du skriver ut fran program finns manga av skrivarens funktioner i skrivardrivrutinen. 
Information om Inur du oppnar Windows skrivardrivrutiner finns i Atkomst till skrivardrivrutiner. 



Obs! Installningar i skrivardrivrutinen och programmet asidosatter i allmanhet installningarna pa 

kontrollpanelen. (Installningarna i programmet asidosatter i allmanhet installningarna i 
skrivardrivrutinen.) 



Sortering i skrivaren 

Med skrivarens sorteringsfunktion kan du anvanda mopying (utskrifter av flera original) som ger 
dig de har fordelarna: 

• minskad natverkstrafik 

• snabbare atergang till programmet 

• alia originaldokument 

Spara information om sitrivarinstallningar 

Genom skrivardrivrutinerna kan du spara de installningar som du oftast anvander som 
standardinstallningar. Drivrutinen kan t.ex. vara installd att skriva ut pa papperets bada sidor 
(dubbelsidig utskrift). 

Med alia skrivardrivrutiner for Windows 2000 och Windows XP och PCL 6- och PCL 
5e-skrivardrivrutinerna for Windows 9x, Me och NT 4.0 kan du spara skrivarinstallningarna for 
flera olika slags utskrifter. Du kan t.ex. skapa en snabbinstallning for kuvert eller for att skriva ut 
forsta sidan i ett dokument pa brevpapper. 

Nya funlttioner for sitrivardrivrutiner 

Leta reda pa alternativen Snabbinstallningar, Anpassa (alia sidstorlekar till valfri sidstoriek) 
och Utskrift av hafte i Windows-skrivardrivrutin eller las hjalpen for skrivardrivrutin. 

SItriva ut vattenstamplar 

En vattenstampel ar ett meddelande, t.ex. "Hemligt", som skrivs ut i bakgrunden pa alia sidor i ett 
dokument. Kontrollera i drivrutinen vilka alternativ som ar tillgangliga eller se onlinehjalpen till 
skrivardrivrutinen for mer information. 

Om du anvander Macintosh kan du vaija "Egen" och ange den text du valjer, beroende pa vilken 
drivrutinsversion du har. 
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Stalla in registrering 



Anvand funktionen Stall in registrering om du vill centrera utskriftsbilderna pa fram- och baksidan 
av en dubbelsidig sida. Med den har funktionen kan du ocksa stalla in funktionen for utskrift anda 
ut i kanten till cirka 2 millimeter fran alia papperskanterna. Placeringen av den utskrivna bilden 
varierar nagot for varje inmatningsfack. Justeringsproceduren maste genomforas for varje fack. 
Med en intern registreringssida for fack kan administratoren kalibrera alia fack. 

Sa har staller du in registreringen 

1 Oppna menyerna genom att trycka pa ^ . 

2 Ga till KONFiGUREffp EHHEiT med A och ▼ och tryck sedan pa >^ . 

3 Ga till utskriftskUhLITET med A och ▼ och tryck sedan pa . 

4 Ga till STfiLL IN FfEGiSTREF?iHG med A och ▼ och tryck sedan pa . 

Du kan vaija fack genom att ange en KfiLLH. Standardalternativet for KaLLh ar fack 2. Om du vill 
stalla in registreringen till fack 2 gar du till steg 7. Annars fortsatter du till nasta steg. 

5 Ga till KfiLLPi med A och ▼ och tryck sedan pa . 

6 Du valjer fack med hjalp av A och ▼ . Tryck sedan pa >^ . Nar du har valt fack visas menyn 

STfiLL IN RE6ISTRERIH6 i kontrollpanelens teckenfonster. 

7 Gatill SKRiu UT TESTSiDfi med A och ▼ och tryck sedan pa ^ . 

8 Folj anvisningarna pa den utskrivna sidan. 
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Anvanda en annan forstasida 



Sa har skriver du ut en annan forstasida 

Folj dessa anvisningar om du vill skriva ut sa att den forsta sidan blir annorlunda an de ovriga 
dokumentsidorna. Anvisningarna galler for fack 1 men det gar bra att skriva ut en annan 
forstasida fran andra fack ocksa. 

1 I Windows valjer du "Anvand annorlunda papper for forsta sidan" i skrivardrivrutinen. Valj ett 
fack for forstasidan ocin ett av de andra facken for de aterstaende sidorna. Lagg i papperet 
for den forsta sidan i det forsta facket som du valde. (Om du liar valt manuell matning, lagger 
du papperet i fack 1 nar du liar sant utskriften till skrivaren och skrivaren begar papper.) Nar 
du fyller pa fack 1 , placerar du papperet med utskriftssidan uppat och papperets overkant 
mot skrivarens baksida. 

Om du anvander Macintosh valjer du "Forsta fran" och "Aterstaende fran" i dialogrutan 
Skriv ut. 




Obs! Var och hur du valjer installningar beror pa programmet eller skrivardrivrutinen. (Vissa 

installningar ar endast tillgangliga via skrivardrivrutinen.) 

2 Lagg i de aterstaende sidorna for dokumentet i ett annat fack. Du kan vaija den forsta sidan 
och de aterstaende sidorna efter papperstyp. Mer information finns i Ange vilket papper som 
ska anvandas vid utskrift. 
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Ta med en torn baksida 



Med det har alternativet kan du lagga till tomma sidor vid slutet av en utskrift. 

Om du anvander Windows valjer du forst Anvand annorlunda papper for forsta sidan pa fliken 
Papper i skrivardrivrutinen och valjer sedan Baksida. Du kan sedan vaija vilken papperskalla du 
vill anvanda for din baksida. For att stanga av funktionen valjer du Ingen baksida. 

Skriva ut flera sidor pa ett enda pappersark 

Du kan skriva ut flera sidor pa ett pappersark. Den har funktionen finns i vissa drivrutiner och ar 
ett ekonomiskt satt att skriva ut korrektur. 

Om du vill skriva ut flera sidor pa ett pappersark ska du leta efter ett alternativ som heter Layout 
eller Sidor per ark i drivrutinen. (Alternativet heter ibiand 2-sidor per ark, 4 sidor per ark eller 
liknande.) 

I K l^^l 
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Anpassa anvandningen av extrafack 1 



Du kan anpassa extrafack 1 efter dina utskriftsbehov. 
Skrivaren kan stallas in for att skriva ut fran extrafack 1 : 

• Nardu har fylit pa papper i facket och FhCK i STnRLEK=fiLLfi storlekar och frck i 
TtP==hLL.h tvper (tidigare laget Forsta). Utskriftshastigheten kan vara langsammare an 
normalt. 

• Endast nar papperstypen i facket specifikt begars och FfiCK :i STORLEi<==en specifik storiek 
och FFiCK TYP=::en specifik typ (tidigare Magasinlage). 

Skriva ut fran extrafack 1 nar papperet i facket begars 

Nar FFiCK 1 STijRLEK==en specifik storiek och fhck TVP==en specifik typ (tidigare Magasinlage), 
behandlar skrivaren extrafack 1 som de interna facken. Istallet for att leta efter papper i 
extrafack 1 forst drar skrivaren antingen papper fran det nedre facket och uppat eller fran det 
fack som stammer overens med installningarna for typ och storiek som markerats i det program 
du skriver ut ifran. 

Valj typ och storiek for fack fran programmet eller dialogrutan Skriv ut, om mojiigt. I annat fall 
staller du in dem fran skrivarens kontrollpanel. (Mer information finns i Ange vilket papper som 
ska anvandas vid utskrift.) 

Nar FhCK 1 STORLEi<=en specifik storiek och FhCK i TVP==en specifik typ stalls in fran skrivarens 
kontrollpanel visas ett alternativ pa menyn PfiPrERSHFiHTER:i:H6 som du kan vaija for att 
konfigurera installningarna for storiek och typ for extrafack 1 . 

Mata papper manuellt fran fack 1 

Funktionen for manuell matning ar ett annat satt att skriva ut specialpapper fran extrafack 1 , 
t.ex. kuvert eller brevhuvud. 
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Ange vilket papper som ska anvandas vid utskrift 



Du kan konfigurera skrivaren sa att den valjer papper efter typ (till exempel vanligt papper eller 
brevpapper) och storiek (t.ex. Letter eller A4), i motsats till kalla (ett pappersfack). 

Utskrift efter typ och storiek betyder att skrivaren tar papper fran det forsta facket som ar fylit med 
den typ och storiek som du valt. Att vaija papper efter typ i stallet for efter kalla paminner om att 
sparra fack, vilket forhindrar att specialpapper anvands oavsiktligt. (Om du valjer installningarna 
OLLR STORLEKFiR, RLLfl TVPER eller HORhiPL sa aktiveras inte sparrfunktionen for fack.) 

Om fack 2 till exempel ar konfigurerat for brevpapper och du anger i drivrutinen att du vill skriva ut 
pa vanligt papper, kommer skrivaren inte att ta brevpapper fran fack 2. 1 stallet tas papper fran ett 
fack med vanligt papper och som ar konfigurerat for vanligt papper pa skrivarens kontrollpanel. 

Att vaIja papper efter typ och storiek ger betydligt battre utskriftskvalitet for tjockt papper, glattat 
papper och OH-film. Om du anvander fel installningar kan resultatet bli otillfredsstallande. Skriv 
alltid ut efter typ for specialmedier, till exempel etiketter eller OH-film med graskalor. Skriv alltid ut 
efter storiek nar du skriver ut kuvert. 

Fordelar med att skriva ut enligt papperets typ och storiek 

Om du ofta anvander olika papperstyper behover du inte kontrollera vilket papper som finns i de 
olika facken innan du skriver ut, om facken stallts in pa ratt satt. Detta ar speciellt anvandbart nar 
skrivaren delas och flora personer kan lagga i och ta bort papper. Utskrift efter typ och storiek ar 
ett satt att sakerstalla att dokumenten alltid skrivs ut pa ratt papper. 

Titta pa etiketten pa papperets kartong nar du vill stalla in typ for papperet eller median som du 
fylIt pa nar du ar osaker pa vilken typ (t.ex. fint eller atervunnet) du ska valja. En lista over vilka 
papperstyper som stods finns i Pappersspecifikationer och pa 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 



Obs! Installningarna for typ och storiek kan ocksa konfigureras fran den inbyggda webbservern 

HP Web Jetadmin for natverksskrivare. Se onlinehjalpen till skrivardrivrutinen. 



Sa har skriver du ut efter papperets typ ocli storlel< 



Obs! Installningar i skrivardrivrutinen och programmet asidosatter installningarna pa kontrollpanelen. 

(Installningarna i programmet asidosatter i allmanhet installningarna i skrivardrivrutinen.) 

1 Fyll pa och justera facken. (Se Fylla pa inmatningsfack eller ga till 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 

2 Pa skrivarens kontrollpanel trycker du \^ , anvander A eller ▼ for att bladdra till 
pHppERSHOiirERiNG och trycker pa \^ . 

3 Gor nagot av foljande: 

• Om du vill att skrivaren automatiskt ska anvanda papper av den typ och storiek som finns 
i extrafack 1 : Stall in FhCK :i. STORLEK=RLLfi storlekrr och frck i. tvp=oll..o tvper. 

• Om du vill skriva ut efter papperets typ och storiek fran extrafack 1 : Stall in fpick :i. stdri jk 
till den storiek som ligger i facket och FhCK i tvp till den papperstyp som ligger i facket. 

• Om du vill skriva ut efter typ och storiek fran fack 2, 3 eller extrafack 4 nar papper i 
standardstoriek finns i facket. Stall in typ. Om storleken ar en igenkand standardstoriek, 
kanns den av automatiskt. Om storleken inte kanns igen anger du storleken. 

• Om du vill skriva ut efter typ och storiek fran fack 2, 3 eller extrafack 4 nar papper i egen 
storiek finns i facket. stall in storiek och typ. Nar det galler storiek valjer du Egen, och 
staller sedan in vardena med matten pa pappersledarna i facken. 

4 Valj papperets typ och storiek i programmet eller via skrivardrivrutinen. 
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Anvanda funktionerna for utskriftslagring 



Den har skrivaren har fyra specialfunktioner for utskriftslagring. For alia fyra funktionerna galler 
att de kan anvandas om det finns en Inarddisk installerad. Funktionerna for privata utskrifter ocin 
korrekturlas ocin vanta-utskrifter finns i RAM-minnet (utan installerad harddisk). 

• privata utskrifter Nar du skickar en privat utskrift till skrivaren, skrivs den inte ut forran du 
anger en personlig kod fran skrivaren. 

• lagrade utskrifter Du kan hamta ett dokument, t.ex. ett personalformular, ett 
tidsredovisningsblad eller en kalender, till skrivaren och ge andra anvandare tillgang till 
dokumenten sa att de kan skriva ut dem nar som heist. Lagrade utskrifter sparas pa den 
extra harddisken och tas inte bort savida inte skrivarens lagringsutrymme borjar ta slut. 

• snabbkopieringsutskrifter Du kan skriva ut begart antal kopior av ett dokument och 
darefter spara en kopia av dokumentet pa skrivarens harddisk. Om du sparar dokumenten 
kan du skriva ut fler kopior av dem vid ett senare tillfalle. 

• korrekturlas och vanta-utskrifter Med den har funktionen kan du snabbt och enkelt skriva 
ut och korrekturlasa en kopia av ett dokument och sedan skriva ut ytterligare kopior. 

Folj anvisningarna nedan for att fa tillgang till funktionerna for att behalla utskrift pa datorn. Ga 
sedan till avsnittet som beskriver den slags utskrift du vill skapa. 



VIKTIGT! Om du stanger av skrivaren, forsvinner alia snabbkopieringsutskrifter, alia korrekturlas och vanta- 

utskrifter samt alia privata utskrifter. 



Fa tillgang till funktionerna for att behalla utskrift 

For Windows 

1 Pa menyn Arkiv klickar du pa Skriv ut. 

2 Klicka pa Egenskaper och klicka pa fliken Lagra utskrift. 

3 Valj ett lage for Lagra utskrift. 
For IVIacintosh 

I nyare drivrutiner: Valj Behall utskrift pa menyn i dialogrutan Skriv ut. I aldre drivrutiner, valjer 
du Skrivarspecifika alternativ. 

Skriva ut en privat utskrift 

Funktionen Privat utskrift gor att en anvandare kan ange att ett dokument inte far skrivas ut 
forran anvandaren slapper det med en fyrsiffrig personlig kod via skrivarens kontrollpanel. 
Anvandaren anger PIN-koden i drivrutinen och den sands sedan till skrivaren som en del av 
utskriften. 



Obs! Funktionen Privat utskrift anvander tillgangligt RAM-minne om skrivaren inte har en harddisk 

installerad. Om du anvander den har funktionen relativt ofta eller mycket ofta, rekommenderar 
HP att du installerar en extra harddisk. 



Skapa privata utskrifter 

Valj alternativet Privat utskrift i drivrutinen, ange Anvandarnamn och Utskriftsnamn och ange en 
fyrsiffrig PIN-kod. Utskriften kommer inte att skrivas ut forran du anger PIN-koden pa 
kontrollpanelen. 
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Slappa privata utskrifter 

Anvandaren kan skriva ut ett privat dokument fran kontrollpanelen. 



Slappa privata utskrifter 

1 Tryck pa 

2 Anvand ▲ eller ▼ och bladdra till Harnta utskr ifts iobb och tryck sedan pa 

3 Bladdra till HHUfiNDfiRNHMH och tryck pa v^. 

4 Ga till onskat jobb med A och ▼ och tryck sedan pa v^. 

5 Bladdra till Skr ; m ut med A eller ▼ och tryck sedan pa v^. (Bredvid ikonen Skriv ut ska 
d visas.) 

6 Anvand knappsatsen for att ange PIN-koden och tryck sedan pa 

Ta bort en privat utskrift 

En privat utskrift tas automatiskt bort fran skrivarens tillbehor for harddisk efter det att 
anvandaren slapper den for utskrift. Om du vill ta bort utskriften utan att skriva ut den bor du foija 
de har anvisningarna. 

Ta bort privata utsltrifter 

1 Tryck pa ^ 

2 Anvand A eller ▼ for att bladdra till i-iamta utsk rifts jobb och tryck sedan pa v^. 

3 Bladdra till PNUfiHDfiRHPMi--i och tryck pa >^ . 

4 Ga till onskat jobb med A och ▼ och tryck sedan pa 

5 Bladdra till Ta bort med A eller ▼ och tryck sedan pa \^ . (Bredvid Ta bort ska ft visas.) 

6 Anvand knappsatsen for att ange PIN-koden och tryck sedan pa 

Lagra en utskrift 

Anvandaren kan hamta ett dokument till skrivarens tillbehor for harddisk utan att skriva ut det. 
Detta dokument kan sedan skrivas ut nar som heist via skrivarens kontrollpanel. Detta kan vara 
praktiskt om du vill hamta en personalblankett, en kalender, ett tidsschema eller en blankett fran 
ekonomiavdelningen som andra anvandare sedan kan ta del av och skriva ut. 

Om du vill lagra en utskrift pa tillbehoret for harddisken valjer du alternativet Lagrad utskrift i 
drivrutinen nar du skriver ut fran skrivaren. 

Funktionen Lagrad utskrift anvander tillgangligt RAM-minne om skrivaren inte har en harddisk 
installerad. Om du anvander den har funktionen ofta eller mycket ofta rekommenderar HP att du 
installerar en extra harddisk. 

Sl(apa lagrade utsltrifter 

Valj alternativet Lagrad utskrift i skrivardrivrutinen och ange anvandarnamn och utskriftsnamn. 
Utskriften skrivs inte ut forran nagon ber skrivaren om den. Se avsnittet Skriva ut en lagrad 
utskrift. 
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Skriva ut en lagrad utskrift 

Anvandaren kan skriva ut en utskrift som lagrats pa skrivarens tillbelnor for Inarddisk via 
kontrollpanelen. 

Skriva ut en lagrad utskrift 

1 Tryck pa >^ 

2 Anvand A eller ▼ for att bladdra till Hamta utskr- -if tsiobboch tryck sedari pa . 

3 Bladdra till OHUfiNDnRNflMH och tryck pa >^ . 

4 Ga till onskat jobb med A och ▼ och tryck sedan pa 

5 For att skriva ut standardantalet kopior trycker du pa Nar du valjer andras skarmen 
till i<oF= ior=n. Om du vill andra numret anvander du knappsatsen eller A och ▼ for att 
vaija ett nytt nummer och trycker sedan pa 

Om d visas bredvid Ski-n v ut ar utskriften en privat utskrift och du maste ange PIN-kod. Se 
avsnittet Skriva ut en privat utskrift. 

Ta bort en lagrad utskrift 

Du kan ta bort dokument som lagrats pa skrivarens tillbehor for harddisk fran kontrollpanelen. 
Ta bort en lagrad utskrift 

1 Tryck pa >^ 

2 Anvand A eller ▼ for att bladdra till Hamta utskr-i fts iobb och tryck sedan pa . 

3 Bladdra till fiHUSNDfiFiiNflMN och tryck pa 

4 Ga till onskat jobb med A och ▼ och tryck sedan pa . 

5 Bladdra till Ta bort med A eller ▼ och tryck sedan pa v^ . 

Om 6 visas bredvid Ta bort maste du ange PIN-kod for att ta bort. Se avsnittet Skriva ut en 
privat utskrift. 

Snabbkopiera en utskrift 

Funktionen Snabbkopiering skriver ut det antal utskriftkopior du begar och lagrar en 
dokumentkopia pa skrivarens tillbehor for harddisk. Du kan sedan skriva ut ytterligare kopior av 
detta dokument vid ett senare tillfalle. Funktionen kan stangas av via drivrutinen. 

Standardantalet for olika snappkopierngsutskrifter som kan lagras pa skrivaren ar 32. Du kan 
vaIja ett annat standardantal fran kontrollpanelen. Se avsnittet gf:sns FoR UTSi<F?]:F"TSLj::s6RiHG= 



Skapa snabbkopieringsutskrifter 



VIKTIGT! Om skrivaren behover ytterligare utrymme for att lagra nyare snabbkopieringsutskrifter kommer 

andra snabbkopieringsutskrifter som lagrats att tas bort. Forst tas den aldsta utskriften bort. For 
att lagra utskriften permanent och for att forhindra att skrivaren tar bort den nar mer utrymme 
behovs valjer du alternativet Lagrad utskrift istallet for alternativet Snabbkopiering. 

Valj alternativet Snabbkopieringoch ange ett anvandarnamn och utskriftsnamn. 

Nar du skickar utskriften till skrivaren skrivs det antal utskriftskopior du angett i 
skrivardrivrutinen ut. Om du vill skriva ut fler snabbkopior laser du Skriva ut ytterligare kopior av 
snabbkopieringsutskrifter. 
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Skriva ut ytterligare kopior av snabbkopieringsutskrifter 

I det har avsnittet beskrivs hur du skriver ut ytterligare kopior av en utskrift som lagrats pa 
skrivarens tillbelnor for Inarddisk fran kontrollpanelen: 

Skriva ut fler kopior av snabbkopieringsutskrift 

1 Tryck pa 

2 Anvand A eller ▼ for att bladdra till iiamta utskr-iftsJobb och tryck sedan pa 

3 Bladdra till RNUoNDflRHfiMN och tryck pa v^. 

4 Ga till onskat jobb med ▲ och ▼ och tryck sedan pa v^. 

5 Om du vill skriva ut standardantalet kopior gar du till nasta steg. Om du vill kontrollera eller 
andra antalet kopior som ska skrivas ut: 

a Bladdra till Kop ior med A eller ▼ och tryck sedan pa Antalet kopior som ska 
skrivas ut visas hogst upp i fonstret. 

b Om du vill andra numret anvander du knappsatsen eller A och ▼ for att vaija ett nytt 
nummer och trycker sedan pa . 

6 Bladdra till Skr i m ut med A eller ▼ och tryck sedan pa Utskriften skrivs ut 

Om d visas bredvid Skr ly ut maste du ange en PIN-kod for att kunna skriva ut. Se avsnittet 
Skriva ut en privat utskrift. 

Ta bort en snabbkopieringsutskrift 

Ta bort en snabbkopieringsutskrift fran skrivaren nar du inte langre behover den. Om skrivaren 
behover ytterligare utrymme for att lagra nyare snabbkopieringsutskrifter kommer andra 
snabbkopieringsutskrifter som lagrats automatiskt att tas bort. Forst tas den aldsta utskriften bort. 

Lagrade snabbkopieringsutskrifter kan tas bort fran kontrollpanelen eller fran HP Web Jetadmin. 
Ta bort en snabbkopieringsutskrift 

1 Tryck pa 

2 Anvand A eller ▼ for att bladdra till i-iamta utsk rifts jobb och tryck sedan pa v^. 

3 Bladdra till hHUaHDhRNhMH och tryck pa 

4 Ga till onskat jobb med A och ▼ och tryck sedan pa ^ . 

5 Bladdra till Ta bort med A eller ▼ och tryck sedan pa ^ . 

Om Ta bort har d bredvid sig maste du ange PIN-kod for att ta bort. Se avsnittet Skriva ut en 
privat utskrift. 

Korrekturlasa och vanta med en utskrift 

Med funktionen Korrekturlas och vanta kan du snabbt och enkelt skriva ut och korrekturlasa en 
utskriftskopia och sedan skriva ut ytterligare kopior. 

Om du vill lagra utskriften permanent och forhindra att skrivaren tar bort den nar du behover 
utrymme for nagot annat valjer du alternativet Lagrad utskrift i drivrutinen. 

Funktionen Korrekturlas och vanta anvander tillgangligt RAM-minne om skrivaren inte har en 
harddisk installerad. Om du anvander den har funktionen ofta eller mycket ofta rekommenderar 
HP att du installerar en extra harddisk. 
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Skapa en korrekturlas och vanta-utskrift 



VIKTIGT! Om skrivaren behover ytterligare utrymme for att lagra nyare korrekturlas och vanta-utskrifter 

kommer andra korrekturlas och vanta-utskrifter som lagrats att tas bort. Forst tas den aldsta 
utskriften bort. For att lagra utskriften permanent och forhindra att skrivaren tar bort den nar mer 
utrymme behovs valjer du alternativet Lagrad utskrift i skrivarens drivrutin istallet for alternativet 
Korrekturlas och vanta. 



Valj alternativet Korrekturlas och vanta och ange anvandarnamn och utskriftsnamn. 

Skrivaren skriver ut en kopia av utskriften som du kan korrekturlasa. Ga sedan till Skriva ut 
aterstaende kopior av en vanta-utskrift. 

Skriva ut aterstaende kopior av en vanta-utskrift 

Anvandaren kan skriva ut de aterstaende kopiorna av en utskrift som sparats pa skrivarens 
tillbehor for harddisk fran kontrollpanelen. 

Skriva ut en korrekturlas och vanta-utskrift 

1 Tryck pa >^ 

2 Anvand A eller ▼ och bladdra till i-iamta utskriftsiobb och tryck sedan pa n^. 

3 Bladdra till FiHUSNDfiFiiUflMN och tryck pa v^. 

4 Ga till onskat jobb med A och ▼ och tryck sedan pa . 

5 Bladdra till Skn v ut med A eller ▼ och tryck sedan pa De aterstaende 
utskriftskopiorna som efterfragas fran datorn skrivs ut 

Om d visas bredvid Ski-n v ut maste du ange en PIN-kod for att kunna skriva ut. Se avsnittet 
Skriva ut en privat utskrift. 

Ta bort en lagrad utskrift 

Nar en anvandare sander en korrekturlas och vanta-utskrift, tas denna anvandares tidigare 
korrekturlas och vanta-utskrifter automatiskt bort. Om det inte redan finns en korrekturlas och 
vanta-utskrift med detta namn och det behovs ytterligare diskutrymme, kan andra korrekturlas 
och vanta-utskrifter tas bort. Det aldsta jobbet tas bort forst. 

Ta bort en korrekturlas och vanta-utskrift 

1 Tryck pa 

2 Anvand A eller ▼ och bladdra till i-iamta utsk ri fts. jobb och tryck sedan pa v^. 

3 Bladdra till hiHUSNDfiRi-iflnH och tryck pa n^. 

4 Ga till onskat jobb med A och ▼ och tryck sedan pa v^. 

5 Bladdra till Ta bort med A eller ▼ och tryck sedan pa ^ . 

Om d visas bredvid Ta bort maste du ange en PIN-kod for att kunna ta bort jobbet. Se 
avsnittet Skriva ut en privat utskrift. 
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Sakerhetsfunktioner 



Oversikt 

I det har avsnittet beskrivs foljande viktiga sakerhetsfunktioner som finns i skrivaren 

• Saker diskradering 

• Sakerhetslas 

• Funktioner for utskriftslagring 



Saker diskradering 



Du kanske maste skydda borttagna data fran obehorig anvandning pa skrivarens harddisk. 
Saker diskradering ar en sakerlnetsfunktion som du kan anvanda om du pa ett sakert satt vill 
radera utskrifter fran Inarddisken. 

Du anger olika sakerlnetsnivaer i HP Web Jetadmin. Det finns tre olika nivaer av saker 
diskradering: 

• Icke-saker snabbradering 

Detta ar en enkel raderingsfunktion som raderar filtabellen. Atkomsten till en fil tas bort men 
informationen finns fortfarande kvar pa harddisken tills den skrivs over av efterfoljande 
datalagringsatgarder. Detta ar det snabbaste laget. Icke-saker snabbradering ar standardlaget 
for borttagning. 

• Saker snabbradering 

Atkomst till filen tas bort och informationen skrivs over med ett fast, identiskt teckenmonster. 
Detta lage ar langsammare an Icke-saker snabbradering men all information skrivs over. Saker 
snabbradering uppfyller amerikanska forsvarsdepartementets krav (5220-22. M) for radering av 
diskmedia. 

• Saker saneringsradering 

Denna niva liknar Saker snabbradering. I det har laget skrivs informationen over upprepade 
ganger enligt en algoritm som forhindrar att overbliven information finns kvar. Detta lage 
paverkar prestandan. Saker saneringsradering uppfyller amerikanska forsvarsdepartementets 
krav (5220-22. M) for sanering av diskmedia. 

Data som paverkas 

Data som paverkas (tacks) av funktionen Saker diskradering ar temporara filer som skapas vid 
utskrift och kopiering, lagrade utskrifter, korrekturlas och vanta-utskrifter, diskbaserade 
teckensnitt och diskbaserade makron (formular). Observera att lagrade utskrifter endast kan 
skrivas over efter att de har tagits bort fran menyn Hamta utskriftsjobb och en raderingsmetod 
har valts. (Mer information finns i Ta bort en lagrad utskrift.) Funktionen paverkar inte den 
information som lagras i flashbaserat RAM-minne i skrivaren (NVRAM) och som innehaller 
skrivarens standardinstallningar, antal sidor och liknande information. Funktionen paverkar inte 
information pa en RAM-disk i systemet (om en sadan anvands). Funktionen paverkar inte 
information som ar lagrad i flashbaserat RAM-minne som anvands vid systemstarten. 

Om du andrar nivan pa saker diskradering skrivs inte tidigare information over pa disken. 
Funktionen utfor inte heller nagon fullstandig disksanering. Nar du har andrat niva pa saker 
diskradering andras det satt som skrivaren rensar bort temporara data efter utskrifter som gors 
efter det att nivan andrades. 

Anvanda funktionen Saker diskradering 

Anvand HP Web Jetadmin nar du staller in funktionen Saker diskradering. 

Ytterligare information 

Mer information om funktionen HP Saker diskradering finns i HP:s supporthafte eller pa 
www.hp.com/go/webjetadmin ). 
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Sakerhetslas 



Sakerhetslaset ar ett mekaniskt las som du kan anvanda om du vill forhindra att interna 
komponenter tas bort. Extra ElO-tillbehor skyddas dock inte. Du kan kopa lassatsen separat och 
sedan installera den pa produkten. 




Funktioner for utskriftslagring 

I den har skrivaren finns flera funktioner for utskriftslagring. Funktionerna hanterar bl a privata 
utskrifter, lagring av utskrifter, snabbkopiering och korrekturlas och vanta-utskrifter. 

Mer information om utskriftslagring finns i Anvanda funktionerna for utskriftslagring. 
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Skrivarunderhall 



Oversikt 

I delta kapitel beskrivs grundlaggande skrivarunderhall. 

• Rengora skrivaren 

• Skrivarunderhallssats 

• Underhalla tonerkassetten 

• Tonerkassett 



Rengora skrivaren 



VARNING! 



VIKTIGT! 



Rengoring 

For att du ska fa basta mojiiga utskriftskvalitet ska du rengora skrivaren noggrant 

• varje gang du byter tonerkassett 

• nar utskriftsfel uppstar 

Rengor skrivarens utsida med en trasa som fuktats latt med vatten. Rengor insidan endast med 
en torr, luddfri trasa. Observera alia varningar och anvisningar angaende rengoringen som visas 
pa efterfoljande sidor. 

Vidror inte fixeringsomradet nar du rengor skrivaren. Det kan vara mycket varmt. 

Anvand inte rengoringsmedel som innehaller ammoniak i eller kring skrivaren, eftersom de kan 
ge permanenta skador om de kommer i kontakt med tonerkassetten. 

Sa har rengor du skrivaren 

1 Innan du borjar med nedanstaende steg ska du stanga av skrivaren och koppla bort alia 
kablar, aven natsladden. 



VIKTIGT! 




2 Oppna den framre luckan och ta ut tonerkassetten. 




Anvand bada handerna nar du tar ut den ur skrivaren, for att undvika skador pa kassetten. 

Utsatt inte tonerkassetten for ljus i mer an nagra minuter. Tack over tonerkassetten nar den ar 
utanfor skrivaren. 



Obs! 



Om du far toner pa kladerna torkar du bort den med en torr trasa och tvattar sedan kladerna i 
kallt vatten. Varmt vatten gor att tonern fastnar i tyget. 
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3 



Torka bort overflodig toner fran pappersbanan, registreringsvalsen och uttaget for 
tonerkassetten med en torr, luddfri trasa. 
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Skrivarunderhallssats 



Obs! Underhallssatsen for skrivaren ar en forbrukningsartikel och tacks inte av garantin. 

Du bor anvanda underhallsatsen varje gang skrivaren har skrivit ut 350 000 sidor om du vill 
bibehalla basta utskriftskvalitet. Du kan behova byta ut satsen oftare, beroende pa vilken typ av 
utskrifter du gor. Om du har fragor om hur ofta du ska anvanda underhallsatsen kontaktar du 
kundsupportscenter pa www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 

Nar meddelandet utfoF? si<r?iUFir?L.iHDEiF:nfiLL visas maste du skaffa en underhallssats och 
installera de nya delarna. Artikelnumret for 11 0-voltsatsen ar C9152A. Artikelnumret for 
220-voltsatsen ar C91 53A. Underhallssatsen innehaller tva stycken typ 1 -valsar, sju typ 2-valsar, 
en overforingsvalssats och en fixeringssats. Utforliga instruktioner om hur du installerar delarna i 
satsen finns i ladan med skrivarunderhallssatsen. 

Nar du har installerat en ny underhallssats nollstaller du skrivarens underhallsraknare. 

Sa har nollstaller du skrivarens underhallsraknare 

1 Stang av skrivaren. 

2 Starta skrivaren. 

3 Nar minnesrakningen borjar haller du ned . 

4 Nar de tre lysdioderna lysertrycker du pa A tills hew NfiiHTENfiNCE kit visas pa skarmen. 

5 Tryck pa >>^ . 

Om meddelandet kvarstar: 

1 Gatill KOHFTiSURERR EHHET med A och T- 

2 Gatill flTERSTfiLL med A och T- 

3 Tryck pa ^ . 

4 Ga till D61...J UHDERHfiLLSNEDEiJELRNDE med A OCh T- 

5 Tryck pa >>^ . 

Om du vill kontrollera att underhallssatsen ar aterstalld till noil, skriver du ut en konfigurationssida 
genom att gora foljande. 

Sa har skriver du ut en konfigurationssida 

1 Tryck pa \^ . 

2 Gatill iNFORllfiTDDH med A och Toch tryck pa >^ . 

3 Gatill SKRTU UT KDNFIGUROTIONSSTDP med A eller ▼ och tryck pa 

Mer information om hur du installerar underhallssatsen finns i anvisningarna som medfoljer 
satsen. 
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Underhalla tonerkassetten 



Nar du anvander en ny akta HP-tonerkassett (C8543X) kan du fa foljande information om 
forbrukningsmaterial: 

• Inur mycket anvandningstid som aterstar for tonerkassetten 

• beraknat antal aterstaende sidor 

• antal utskrivna sidor 

• annan information om forbrukningsmaterial 

Verif iera tonerkassetter 

Om kassetten inte ar en akta HP-tonerkassett visas ett meddelande i teckenfonstret nar du 
satter i tonerkassetten. Om du satter i en anvand HP-kassett fran en annan HP-skrivare kan det 
droja tills 20 sidor har skrivits ut innan meddelandet om att det ar en akta HP-kassett visas. 

Om meddelandet pa skrivarens kontrollpanel anger att det inte ar en akta HP-tonerkassett och 
du kopt den i tron att den var det, gar du till www.hp.com/go/anticounterfeit . 

Tonerkassetter som inte ar fran HP 

Hewlett-Packard Company rekommenderar inte att du anvander andra tonerkassetter an 
HP-kassetter, vare sig dessa ar nya eller pafyllda. Eftersom de inte ar HP-produkter, kan HP inte 
paverka deras utformning eller kontrollera kvaliteten. Service- och reparationsbehov som uppstar 
p.g.a. anvandning av kassetter som inte kommer fran HP tacks inte av skrivarens garanti. 

Forvara tonerkassetter 

Ta inte ut tonerkassetten ur forpackningen forran den ska anvandas. 
VIKTIGT! Utsatt inte tonerkassetten for ljus i mer an nagra minuter sa undviker du att den skadas. 

Kontrollera tonernivan 

Du kan kontrollera tonernivan genom att anvanda skrivarens kontrollpanel, den inbaddade 
webbservern, skrivarprogrammet eller HP Web Jetadmin. 

Anvanda skrivarens kontrollpanel 

1 Oppna Meny genom att trycka pa \^ . 

2 Valj iHi-ORiifiTiON med A eller ▼ och tryck sedan pa \< . 

3 Valj F6RBRU!<N:,MfiTEF?3:fiL STFiTUSSTDfi med ▲ eller ▼ och tryck sedan pa \^ . 

4 Tryck pa >^ for att skriva ut statussidan for forbrukningsmaterial. I Statussida for 
forbrukningsmaterial finns information om statussidan for forbrukningsmaterial. 

Anvanda den inbaddade webbservern 

1 I webblasaren anger du IP-adressen till skrivarens hemsida. Skrivarens statussida visas. 

2 Till vanster pa skarmen klickar du pa Status for forbrukningsmaterial. Statussidan for 
forbrukningsmaterial visas. Dar far du information om tonernivan. I Statussida for 
forbrukningsmaterial finns information om statussidan for forbrukningsmaterial. 
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Anvanda skrivarprogrammet 

Foljande villkor maste vara uppfyllda om du ska anvanda den harfunktionen: 

• Programmet HP Verktygsladan maste vara installerat pa datorn. (HP Verktygsladan 
installeras automatiskt som en del av den vanliga installationen av skrivarprogram.) 

• Skrivaren maste vara ansluten till ett natverk. 

• Du maste ha tillgang till Internet om du vill bestalla forbrukningsmaterial. 
Sa har anvander du skrivarprogrammen 

1 Pa Start-menyn klickar du pa Program och klickar sedan pa HP Verktygsladan. 

HP Verktygsladan oppnas i en webblasare. 

2 Till vanster i fonstret klickar du pa fliken Status och sedan pa Status for 
forbrukningsartiklar. 



Obs! Om du vill bestalla forbrukningsmaterial, klickar du pa Bestall forbrukningsmaterial. En 

webblasarsida oppnas med en Internet-adress dar du kan kopa forbrukningsartiklar. Valj de 
forbrukningsartiklar som du vill bestalla och slutfor bestallningen. 

Anvanda HP Web Jetadmin 

Valj skrivaren i HP Web Jetadmin. Pa enhetens statussida visas information om tonernivan. 

Tonerkassett 



Anvand foljande procedurer nar ett meddelande om tonerkassetten visas eller om du vill byta 
eller ersatta en tonerkassett. 

Bestalla tonerkassetten 

Nar tonerkassetten haller pa att t slut visas meddelandet BESTfiLL KhSSETT i teckenfonstret. 

Om meddelandet BESTfiLi... kfissett visas men skrivaren anda fortsatter att skriva ut ar 
installningen kpissett shrrt tou installd pa poRTSfiTT (standardinstallningen). 

Om skrivaren avbryter utskriften nar den kanner av att tonern haller pa att ta slut, stalls KhSSETT 
shhRT Tun in pa hUBRyt: For att ateruppta utskriften trycker du pa 

Meddelandet bestall kpssett kommer att fortsatta att visas tills du byter ut tonerkassetten. 

Valj KhSSETT SNORT Tun=FuRTSfiTT eller KhSSETT SHORT TOM==STuPP pa menyn Konfiguration pa 
kontrollpanelen (se Undermenyn Systeminstalln). 

HP rekommenderar att du bestaller en ny tonerkassett forsta gangen som meddelandet bestoLL 
kossett visas. Du kan bestalla en tonerkassett via Internet. Om du vill gora det klickar du pa 
skrivarikonen langst ned pa skarmen, klickar pa ikonen for den skrivare du anvander och klickar 
pa lanken Bestall forbrukningsmaterial pa statussidan. Om du anvander skrivaren i en natverks- 
miljo anvander du den inbaddade webbservern nar du vill bestalla forbrukningsmaterial online. 
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Byta ut tonerkassetten 



Nar tonerkassetten ar torn visas meddelandet bvt ut TONEiRKfiSSErrTEH i teckenfonstret. 
Skrivaren fortsatter att skriva ut (utan att anvandaren gor nagot) tills trumman tar slut, men 
HP garanterar inte utskriftskvaliteten efter det att detta meddelande visas. Om meddelandet es'T 
UT toherKhSSETTEN beror pa att trummans livslangd har overskridits maste kassetten 
omedelbart bytas ut. Det har gors for att skydda skrivaren och tonerkassetten. 

Atervinning 

information om atervinning av tonerkassetter finns i Skydda miljon och pa www.hp.com/recycle . 

Anvanda skrivarens rengoringssida 

For att garantera god utskriftskvalitet pa vissa papperstyper bor du anvanda rengoringssidan varje 
gang du byter ut en tonerkassett. Om rengoringgssidan ofta behovs provar du med en annan 
papperstyp. 

Om det forekommer tonerflackar pa fram- eller baksidan pa utskrivna sidor foljer du 
anvisningarna har nedan. 

Fran skrivarens kontrollpanel: 

1 Valj Konf igurera enhet med A eller ▼ och tryck sedan pa 

2 Valj ut:=.ki■-■^i■■t.sk^.^;;i]. iter, med A eller ▼ och tryck sedan pa v^. 

3 Valj Skapa rengii-n ngs:= .-i da med A eller ▼ och tryck sedan pa ^ . 

4 Folj anvisningarna pa rengoringssidan. 

5 Nar tonern forsvunnit fran skrivarens insida finns det blanka, svarta flackar pa sidans svarta 
remsa. Om vita flackar finns pa den svarta remsan skriver du ut en annan rengoringssida. 

For att rengoringen ska fungera maste du skriva ut rengoringssidan pa vanligt kopieringspapper 
(inte pa finpapper eller grovt papper). 

Skaka tonerkassetten forsiktigt 

Nar du installerar en tonerkassett for forsta gangen skakar du den latt framat och bakat for att 
fordela tonern jamnt i hela kassetten. Med den nya utformningen av kassetter behover du endast 
gora detta innan kassetten anvands for forsta gangen. 
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Konfigurera varningar 

Du kan anvanda HP Web Jetadmin eller skrivarens inbaddade webbserver for att konfigurera 
systemet sa att ett varningsmeddelande visas om det uppstar fel pa skrivaren. Varningarna 
kommer i form av e-postmeddelanden som skickas till det eller de e-postkonton som du anger. 

Du kan konfigurera foljande: 

• skrivarna som du vill overvaka. 

• vilka varningar som ska visas (till exempel for papperstrassel, nar papperet ar slut, nar det ar 
dags att bestalla tonerkassett, nar det ar dags att byta tonerkaseett och nar luckan ar oppen) 

• vilket e-postkonto som varningarna ska skickas till 



Program 


Information 


HP Web Jetadmin 


Information om varningar och tiur du forbereder dem 
finns i hjalpen om HP Web Jetadmin. 


Inbaddad webbserver 


Allman information om den inbaddade webbservern 
finns i Anvanda den inbaddade webbservern. 

Information om varningar och hur du konfigurerar 
dem finns i hjalpen om den inbaddade webbservern. 


Du kan aven fa varningar fran programmen i HP Verktygsladan. Varningarna visas antingen som 



meddelanderutor eller som en animerad ikon i Aktivitetsfaltet. Programmen i HP Verktygsladan 
skickar inte varningar som e-postmeddelande. Du kan konfigurera HP Verktygsladan sa att 
endast de varningar som du vill ha visas. Du kan dessutom ange hur ofta programmen ska 
kontrollera skrivarens status. Mer information finns HP Verktygsladan. 
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Problemlosning 



Oversikt 



I det har avsnittet far du hjalp med att utfora felsokning och losa skrivarproblem. 
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meddelanden kraver atgarder, till exempel aipNti Hobi-k luuki-s. De fiesta 




meddelanden ar sjalvklara. En del meddelanden anger emellertid att det 




uppstatt problem med skrivaren eller begar ytterligare atgard eller beskrivning. 1 




det har avsnittet visas dessa typer av meddelanden samtidigt som det beskrivs 




vad du ska gora om ett meddelande kvarstar. 


Inneborden av 


Avsnittet visar meddelanden som kan visas pa kontrollpanelen och forklarar vad 


meddelanden pa 


som orsakar meddelandet och vilken atgard du ska vidta. 


kontrollpanelen 




Atgarda fel pa 


Utskriften fran den har skrivaren bor alltid vara av hogsta kvalitet. Om 


utskriftskvaliteten 


dokumenten into blir skarpa och tydliga och det fbrekommer streck, flackar och 




smetig toner pa sidan, eller om papperet skrynklas eller bojs, far du hjalp med att 




atgarda dessa problem 1 det har avsnittet. 


Losa vanliga 


Innan du kan atgarda ett skrivarfel maste du forsta var felet ligger. Anvand 


skrivarproblem 


tabellerna i det har avsnittet for att definiera skrivarproblemet och folj sedan 




motsvarande forslag for att ratta till problemet. 


Anvanda den 


Sidorna med information om skrivaren finns 1 den inbaddade webbservern. 


inbaddade 




webbservern 




Skriva ut 


Sidorna kan skrivas ut fran skrivarens kontrollpanel. 


informationssidor 




Kontrollera 


Du kan skriva ut informationssidor fran skrivaren som ger upplysningar om 


skrivarkonfigurationen 


skrivaren och dess konfiguration. 


Skriva ut ett test av 


Du kan anvanda pappersbanetestet for att kontrollera att de olika 


pappersbana 


pappersbanorna fungerar pa ratt satt. 
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Atgarda papperstrassel 



Om ett meddelande om papperstrassel visas pa skrivarens kontrollpanel ser du efter om papper 
har fastnat pa de platser som visas pa foljande bild. Du kan belnova leta efter papper pa tier 
platser an vad som anges i meddelandet. Om det inte tydligt framgar var papperstrasslet ar bor 
du forst titta i omradet runt frontluckan. 

Nar du liar tittat pa bilden kan du foija anvisningarna for att atgarda papperstrasslet. Nar du 
atgardar papperstrassel ska du vara forsiktig sa att du inte river sender papperet. Om en liten 
pappersbit blir kvar i skrivaren kan det uppsta papperstrassel igen. Om det ofta uppstar 
papperstrassel laser du Atgarda upprepat papperstrassel. 



Obs! Det kan bli kvar 16s toner i skrivaren efter papperstrassel och orsaka fel pa utskriftskvaliteten. 

Felet bor forsvinna efter nagra sidor. 



Platser dar det kan uppsta papperstrassel 




1 . Ovre standardutmatningsfack (utmatningsfack for ark med framsidan nedat) 

2. Extrafack 1 

3. Hoger lucka 

4. Vertikal overforingslucka 

5. Extrafack 4 

6. Pack 3 

7. Pack 2 

8. Vanster lucka (bakom utmatningstillbehor) 

9. Enhet for dubbelsidig utskrift (inuti skrivaren) 

10. Extra utmatningsenhet 

1 1 . Framre lucka och omradet kring tonerkassetten 

12. Ovre fack (utmatningsfack for ark med framsidan uppat) 
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Atgarda papperstrassel i inmatningsomradena 
Atgarda papperstrassel i extrafack 1 

1 Leta efter papper i omradet runt extrafack 1 och ta bort eventuellt papper fran det har 
omradet. Kontrollera noga att du tagit bort alia bitar sonderrivet papper. 




2 Oppna och stang hoger lucka for att aterstalla skrivaren. 




Atgarda papperstrassel innanfor hoger lucka 

1 Oppna den hogra luckan. 




2 Leta efter papper i omradet runt hoger lucka och ta bort eventuellt papper fran det har 
omradet. Kontrollera noga att du tagit bort alia bitar sonderrivet papper. 
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3 Oppna atkomstluckan for papperstrassel. Dra ut och lyft den hogra sparren. 




4 Ta bort allt papper fran det har omradet genom att dra ut det fran skrivaren. 

5 Dra ned den grona spaken till dess ursprungliga lage. 




6 Stang den hogra luckan. 

Atgarda papperstrassel i fack 2 och 3 

1 Oppna facket sa langt det gar. 




2 Leta efter papper i omradet runt facket och ta bort eventuellt papper fran det har omradet. 
Kontrollera noga att du tagit bort alia bitar sonderrivet papper. 
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3 Stang facket. 




4 Oppna och stang hoger lucka for att aterstalla skrivaren. 




Atgarda papperstrassel i extrafack 4 

1 Oppna den vertikala overforingsluckan till extrafack 4. 




2 Leta efter papper i det har omradet och ta bort allt papper som har fastnat. Se till att du far 
bort alia pappersbitar. 
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3 Om du inte sag nagot papper bakom hoger atkomstlucka oppnar du extrafack 4. 





6 Stang den vertikala overforingsluckan. 
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Atgarda papperstrassel fran enheten for dubbelsidig utskrift 
Atgarda papperstrassel i enheten for dubbelsidig utskrift 

1 Om en extra utmatningsenhet ar installerad, tar du bort den fran skrivaren for att komma at 
den vanstra luckan. 




2 Oppna vanster lucka och dra forsiktigt ut eventuellt papper fran det har omradet. 




Vidror inte fixeringsomradet. Det kan vara mycket varmt. 

3 Ta bort enheten for dubbelsidig utskrift genom att dra i den grona spaken ocin dra ut enlneten 
sa langt det gar. 




4 Ta bort eventuellt papper genom att lyfta de tva grona spakarna i enheten for dubbelsidig 
utskrift. 
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5 Oppna frontluckan. 




6 Leta efter papper i omradet runt enheten for dubbelsidig utskrift och ta bort eventuellt papper 
genom att dra ut det ur skrivaren. Var forsiktig sa att du inte river sender papperet. 




7 Installera om enheten for dubbelsidig utskrift genom att fora in den tills den snapper pa plats. 




8 Stang alia oppna dorrar. Om en extra utmatningsenhet ar installerad skjuter du tillbaka den 
pa plats. 
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Atgarda papperstrassel i utmatningsomradena 

Atgarda papperstrassel i standardutmatningsfacket 

1 Om facket sprider sig till utmatningsomradet drar du langsamt och forsiktigt ut det fran 
skrivaren sa att det inte gar sender. 




2 Oppna vanster lucka och dra forsiktigt ut eventuellt papper fran det har omradet. (Om en 
extra utmatningsenhet ar installerad maste du ta bort den fran skrivaren for att komma at 
den vanstra luckan.) 




3 Stang alia oppna luckor. Om en extra utmatningsenlnet ar installerad skjuter du tillbaka den 
pa plats. 

Atgarda papperstrassel innanfor den vanstra luckan (omradet kring 
fixeringsenheten) 

1 Om en extra utmatningsenhet ar installerad, tar du bort den fran skrivaren for att komma at 
den vanstra luckan. 
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2 Oppna den vanstra luckan. 




VARNING! Vidror inte fixeringsomradet. Det kan vara mycket varmt. 

3 Ta bort eventuellt papper som fastnat eller gatt sender i det har omradet genom att dra ut det 
fran skrivaren. 

4 Tryck ned den grona spaken och leta noggrannt efter papper. Se till att ta bort alia bitar 
sonderrivet papper. 




5 Stang den vanstra luckan. Om en extra utmatningsenhet ar installerad skjuter du tillbaka den 
pa plats. 
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Sa har atgardar du papperstrassel i flerfunktionsenheten 

1 Oppna luckan till flerfunktionsenheten. 




2 Dra papperet langsamt och forsiktigt ut ur enheten utan att det gar sender. 




3 Stang luckan. 
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4 Flytta bort flerfunktionsenheten fran skrivaren. 




8 Du tar bort ett hafte som har fastnat genom att vrida den nedre, grona ratten medsols. 
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Sa har tar du bort haftklamrar som fastnat i haftnings- eller 
staplingsenheten (tillval) 

1 Skjut enheten for haftning och stapling bort fran skrivaren. 




2 Oppna luckan till haftapparaten. 




3 Lyft upp den grona sparren och dra ut haftkassetten. 
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4 Dra upp spaken pa haftkassetten. 




5 Ta bort haftklamrar som fastnat. 

6 Dra ned spaken pa haftkassetten. 




7 Satt in haftkassetten och tryck tills den snapper pa plats. 




8 Stang luckan till haftapparaten. 
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9 Anslut enheten for haftning och stapling till skrivaren igen. 




Obs! Du maste fylla pa haftapparaten efter att du atgardat haftklamrar som fastnat. De forsta fem 

dokumenten (inte fler an fem) kanske inte kommer att haftas. Om en utskrift skickas och det 
fastnat haftklamrar i haftapparaten eller om haftapparaten har slut pa haftklamrar kommer 
utskriften anda skrivas ut om inte pappersbanan ar blockerad. 

Sa har tar du bort haftklamrar som har fastnat i flerfunktionsenheten 

1 Oppna luckan till haftapparaten. 




2 Dra haftapparaten mot dig. 




110 Kapitel 6 Problemlosning 



SVWW 



3 Vrid den stora, grona ratten tills den bla pricken syns i fonstret pa haftapparaten. 




4 Vrid den lilla, grona ratten overst pa haftningsenheten medsols tills haftklammerkassetten 
flyttas till vanster om haftapparaten. 




Den bla pricken maste synas i fonstret pa haftapparaten innan du tar bort haftkassetten. Om du 
forsoker ta bort haftkassetten innan den bla pricken syns i fonstret, kan enheten ga sender. 

5 Ta ut haftkassetten. 
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6 Dra spaken med en gron prick uppat. 




7 Ta bort den skadade haftklammern. 

8 Tryck ned spaken med en gron prick. 




9 Satt tillbaka Inaftkassetten. 




10 Skjut in haftapparaten i flerfunktionsenlneten. 




112 Kapitel 6 Problemlosning 



SVWW 



11 Stang luckan till haftapparaten. 




I sallsynta fall kan en haftklammer fastna i den ovre delen av haftningshuvudet. 

1 Utfor steg 1 till och med 4 som nar du tar bort en haftklammer som har fastnat i 
flerfunktionsenheten (se Sa har tar du bort haftklamrar som har fastnat i 
flerfunktionsenheten). 

2 Leta upp den skadade haftklammern langst bak i haftapparaten och ta bort den. 




3 Utfor steg 1 0 till och med 1 1 som nar du tar bort en haftklammer som har fastnat i 
flerfunktionsenheten (se Sa har tar du bort haftklamrar som har fastnat i 
flerfunktionsenheten). 
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Sa har atgardar du papperstrassel i sorteraren med atta fack 



Obs! Kontrollera att papperet som anvands inte ar tjockare eller tyngre an vad sorteraren med atta fack 

stoder. Se avsnittet Pappersspecifikationer. 

1 Flytta bort sorteraren med atta fack fran skrivaren. Det gor du genom att sta pa skrivarens 
vanstra sida och dra sorteraren rakt ut mot dig. 




2 Ta forsiktigt bort det ovre facket (fack for ark med framsidan uppat). 

3 Tryck ned handtaget pa pappersutmaningsmodulen och ta bort eventuellt material som har 
fastnat i det liar omradet. 




4 Satt tillbaka sorteraren ocin det ovre facket. 
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Atgarda upprepat papperstrassel 



Situation 


Atgard 


Upprepade 


1 . Kontrollera att papperet i facken ligger pa ratt satt och att breddledarna ar ratt 


problem med 


installda (se Utskrift). 


papperstrassel 




2. Se till att pappersfacket ar installt for den pappersstoriek som ar installerad och 




att det into ar for mycket papper i facket. 



3. Forsok vanda pa pappersbunten i facket. Om du anvander halat papper eller 
papper med brevhuvud skriver du ut fran extrafack 1 . 



4. Anvand into papper som tidigare skrivits ut eller som ar trasigt, anvant eller 
ojamnt. Rekommenderade papperstyper och andra utskriftsmedier finns i 
Pappersspecifikationer och pa www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 



5. Kontrollera pappersspecifikationerna. (Se Pappersspecifikationer eller ga till 
www.hp.com/support/lj9050Jj9040 .) Om papperet into stammer overens med de 
rekommenderade specifikationerna kan problem uppsta. 



6. Skrivaren kan vara smutsig. Rengor skrivaren enligt anvisningarna i Rengora 
skrivaren eller ga till www.hp.com/support/lj9050_lj9040 . 



7. Se till att allt skadat papper eller papper som fastnat tagits bort fran skrivaren. 



Om papperstrassel fortsatter att uppsta kontaktar du ditt auktoriserade HP-servicekontor. (Se 
HP:s supporthafte eller ga till www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 
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Skrivarmeddelanden 



Pa skrivarens kontrollpanel visas meddelanden om skrivarens normala status (till exempel 
Beai-b,, utskr i ft) och om feltillstand (till exempel stang higer lucka) som kraver atgard. I 
Inneborden av meddelanden pa kontrollpanelen visas meddelanden som kraver atgard eller som 
kanske vacker fragor. Meddelanden listas i alfabetisk ordning med numeriska meddelanden 
langst ned pa listan. Alia meddelanden listas inte, eftersom nagra (t. ex. Redo) ar sjalvklara. 



Obs! En del skrivarmeddelanden paverkas av installningarna fdrtsstt HUTOnfiTiSKToch isoRTTHGBhiRH 

UfiRNiNGOR pa menyn kohf:egurEiRh EiNHE":; pa undermenyn Systerninsta]. in= pa skrivarens 
kontrollpanel (se Undermenyn Systeminstalln). 



Anvanda skrivarens hjalpsystem 

Du kan oppna skrivarens onlinehjalp via kontrollpanelen. Hjalpen innehaller finns anvisningar om 
hur du atgardar de fiesta skrivarfel. Vissa meddelanden pa kontrollpanelen vaxlar med 
anvisningar om hur du anvander hjalpsystemet. 

Nar ett fragetecken (?) visas i ett felmeddelande eller ett meddelande vaxlar med trvck ? FoR 
HJfiLF; trycker du pa knappen ? for att visa hjalpen. Du bladdrar igenom meddelandet med hjalp 
av A och ▼. 

Du stanger hjalpsystemet genom att trycka pa ?. 
Om ett meddelande kvarstar 

• For en del meddelanden (till exempel begaran om papper eller meddelanden om att en 
tidigare utskrift fortfarande finns i skrivarens minne) kan du trycka pa ^ om du vill skriva ut 
meddelandet eller pa Stopp och sedan vaija hiMbryt utskrift om du vill radera utskriften 
och ta bort meddelandet. 

• Om ett meddelande aterkommer trots att du har vidtagit alia rekommenderade atgarder bor 
du kontakta en HP-auktoriserad service- eller supportrepresentant. (Se HP:s supporthafte 
eller ga till www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 
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Inneborden av meddelanden pa kontrollpanelen 



Meddelande 


Forklaring eller rekommenderad atgard 


ai k onist nek ad 


Den funktion som du forsokte anvanda pa kontrollpanelen ar last. 


]'itLNYEr.K Lpw I H 


Kontakta natverksadministratoren. 


ptgprd f"„h. inte 


Ett dubbelsidigt dokument begardes fran ett fack som ar installt pa Uaifr-i 


TILLGpNGLIG I F-i-lCK X 


storiak eller Uaifr-i eyen. Det gar inte att gora dubbelsidiga utskrifter fran ett 


Fac k st 1. . far- a i war a 


fack som ar installt pa Uaifr-i star lak eller Uaif r-i egen. Valj ett annat fack eller 


InL-L—lH--' 'v'jnL.i'" K i biGini''! 


konfigurera om facket. 


UQL. i b Hn::::LU ! !■'. . ! J. L_L. 


Enheten for dubbelsidig utskrift ar inte ordentligt ansluten till skrivaren. 


DUBBELUTSKR „ ENHET 
Ti--yc:k -> fir h-iaip 


Stang av skrivaren och installera enfieten for dubbelsidig utskrift pa nytt. 


LI'iTkH !-HLK r-i-L-HK i .[b i 


Extrafacket ar inte ordentligt anslutet till skrivaren. Stang av skrivaren och 




installera om extrafacket. 


F'hCK 1 PEL IShTT 


Extrafack 1 ar inte ordentligt anslutet till skrivaren. 


Tr-yck ? for hi alp 


Stang av skrivaren och installera om extrafack 1 . 


<F"hCKNh!'1N> FuLLT 


Det angivna utmatningsfacket ar fullt. 


Ta bort a 1. i t pap-par 
fran fac: k 


Tom facket for att fortsatta utskriften. 


fiUBRVTER. . . 


Skrivaren avbryter en utskrift. IVIeddelandet fortsatter medan utskriften avbryts, 




pappersbanan spolas och all aterstaende inkommande data pa den aktiva 




datakanalen tas emot och kasseras. 


KORTPLflTS X FUNGERFiR 
Tr-yck f fiir ri-iaj.F=- 


ij Flashkortet i angiven kortplats fungerar inte. 


l-tL. F-'i=i KHbiiLl ! EN 


Kassetten sitter fast och skyddsremsan kan inte tas bort. 


lryc:k ^ tor hjaiF' 


Byt ut kassetten mot en ny. (Se HP:s supporthafte eller ga till 


vaxlar med 

UTEVTESKfiSSETT 


www.iip.ourii/buppui i/ijyuou ijyu'+u.^ 


Kont r o 1 1 erar 


Motorns valsar roteras for att leta efter eventuellt papperstrassel. Vissa sidor 


pappersbana 


kanske matas ut. 




IG En utskrift begar ett skrivarsprak (en typ) som inte finns i skrivaren. Utskriften 


For att fort sat +. a 


skrivs inte ut och kommer att raderas fran minnet. 


trycker du pa 


Skriv ut utskriften med en drivrutin for ett annat skrivarsprak eller lagg till det 


vaxlar med 

TryckPa ? o. du .1 1 


begarda spraket i skrivaren (cm tillgangligt). 



TryckPa ? o.du.ili 
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Skrivaren bearbetar rengoringssidan. 
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Meddelande 



Forklaring eller rekommenderad atgard 



REHSNING flU SKiui-i Harddisken eller flashkortet rensas. Kontakta natverksadministratoren. 

<x>X SLUTF- oF;D . 
St any -i r,t e Esy 

vaxlar med 

Tr^d<Pa ? omduv,].! 



stpNG H6GER LuCKh Den hbgra luckan ar oppen och maste stangas innan utskriften kan fortsatta. 

vaxlar med 

STpNG HoGEiR LUCKS 



SkaF-ar,, . . Skrivaren skapar rengoringssidan. 

REHG6R I NGSS I E>h 



E>aTfi lUGb EMOT 


Skrivaren har mottagit data och vantar nu pa ett sidmatnlngskommando eller ar i 
pauslage. 


pa ^ 




Tar bort . „ . Skrivaren tar bort en lagrad utskrift. 


OL I Ki-I Pl-lF'F'ER;5STuRLEi<PiR 


Olika pappersstorlekar anvands vid utskrift 1 flerfunktionsenheten. 


1 UTSKR I F" T 


Kontrollera att alia sidor i utskriften ar konfigurerade for samma pappersstorlek. 


DUPLEIKFEL „ 

TR E30RT DUPLEXENHET 

st riimmen ay 


Duplexern har taglts bort. Satt tillbaka enheten. 


EIO X 


ElO-harddisken fungerar into som den ska. 


F'UNGERRR EJ 


Ta ut ElO-harddisken fran den angivna kortplatsen (ett kortplatsnummer ersatter 
X:et). 

Satt tillbaka ElO-harddisken. Om meddelandet visas igen ersatter du disken med 
en ny ElO-hardddisk. 


Hande].;E.ej.G99er! ar iom 


Anvandaren forsbker visa en tom handelselogg genom att vaija uiSR 
fipr-iDELSELOGG fran kontrollpanelen. 


EFTERBEHhHDL I NG 
F'UNGERRR 1 NTE 

Track for rT-iaip 


Den externa enheten kanske inte kan utfora efterbehandlingen men papper kan 
fortfarande passera igenom den. Sidorna kommer att matas ut utan 
efterbehandling. 



FELRKTIG Felaktig PIN-kod. 

Ga tillbaka till foregaende skarmbild och ange PIN-koden pa nytt. 
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Meddelande 


Forklaring eller rekommenderad atgard 


Ti.-.-,rk ? f;-..- h.i;ilF 


Det angivna facket maste vara isatt eller stangt for att utskriften ska kunna 
fortsatta. 


T,....,,,.L, ? f;;,-. |.-,,i:i!p 


Tonerkassetten har tagits bort eller ar felaktigt isatt. Den maste bytas ut eller 
sattas in pa ratt satt for att utskriften ska kunna fortsatta. 


Tr-yck ? fir hjalp 

vaxlar med 

L ENHET J 


■■ Det finns into tillrackligt med minne for att data (t.ex. teckensnitt eller makron) ska 
kunna lasas in fran angiven plats. Valj uK om du vill fortsatta utan denna 
information. 

Om meddelandet kvarstar installerar du mer minne. 


For att fort sat t a 
trycker dLj F=a 




j-'rLL Pa F"hCK IKK 
L 7 VP J L STORLEK j 


En utskrift som kraver en specifik typ och storiek som into finns skickas. 
Fyll pa det begarda papperet i extrafack 1 . 

Tryck pa om du vill anvanda en typ och storiek som finns i eft annat fack. 


pa >^ . 

vaxlar med 

FS-'LL Pa FIhCK KK 
Tryck ? f8r hjalp 




Tryc:k ? fir hjalp 


Facket ar tomt eller konfigurerat for en annan pappersstoriek an den som 
begardes. 


MPTiH PfiPPEF; MPNUELL.T 
lTyPj lSTORLEKj 

Try:::k ? fir h.:ialP 

vaxlar med 


Fyll pa det begarda papperet i extrafack 1 . 

For att asidosatta meddelandet, trycker du pa >^ om det papper du vill ha finns 
i eft annat fack. 

Tryck pa om du vill anvanda en typ och storiek som finns i eft annat fack. 






Tf-.qpf, I jt ■::.|.: f- i f t .=t t 


Du tryckte pa knappen Stopp men det finns ingen aktiv utskrift eller nagra 
lagrade data som kan fas bort. 




IVIeddelandet visas i cirka tva sekunder innan skrivaren atergar till laget klhr. 


uPPTaCKTS 

vaxlar med 

Ec onomode aij 


Skrivaren upptackte att kassetten into ar en akta HP-kassett och meddelandet 
visas i cirka 30 sekunder innan skrivaren atergar till laget KLhR. Om du kopt har 
kassetten i tron att den var en HP-tonerkassett gar du till 
www.hp.com/ao/anticounterfeit. Reparationer av skrivaren pa qrund av 
anvandning av tonerkassetter fran andra leverantbrer an HP omfattas into av 
garantin. 
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Meddelande 



Forklaring eller rekommenderad atgard 



BESTnLL KRSSEETT Tonerkassetten haller pa att ta slut och installningen KhSSETT snort ton pa 

riiNE>RE qN x;-;;<;x sid. undermenyn svstenimstpLLM. ar installd till fortspTI Cirka tva veckor av normal 
Tryr-k ? f:-.r h iaJp anvandning finns kvar i kassetten. Detta bor vara tillrackligt med tid for att du ska 

hinna bestalla en ny kassett. 



F'aus Produkten gor ett avbrott utan att det har uppstatt nagot tel. Produkten fortsatter 

ptpf-. t.:i] ,.-.p,-i,-,] iicip att ta emot data tills minnet ar fullt. 

tryck F=-=i STOF-' 



Skrivaren har passerat det faststallda troskelvardet for antalet sidor som skrivs ut 
mellan varje underhallstillfalle. 

Du uppmanas att utfora rutinmassigt underhall pa skrivaren var gang den har 
skrivit ut 350 000 sidor for att bibehalla basta utskriftskvalitet. Information om hur 
du bestaller en underhallsats finns i HP:s supporthafte och pa 
www.hp.com/support/lj9050_lj9040 . 



i.Jt.f8!- Skrivarens inbyggda program uppgraderas. 



Skrivaren tar emot en uppgradering av det inbyggda programmet. 



Duplexern har tagits bort. Satt tillbaka den. 



Beg-iaran a!:ceF= terad En anvandare har begart en intern sida. Nar den aktuelia utskriften ar klar 
U-anta kommer den interna sidan att skrivas ut. 



E3VT UT TuNERKfiSSETTEH Det ar slut pa black i blackpatronen. Menyn i<flSSETT==L.f:iG ar installd pa fortspTT 
Tf-yck f f.-:r h.i.aip Utskrifterna kommer att fortsatta tills all toner ar slut. 



E3VT UT i-icsFTKPSSETT Haftklamrarna ar slut i den externa haftapparaten. Satt i en ny 
fr,:;,^ -^i- i .|:-,.,,...| ...j;.* i -. haftklammerkassott. 

tnycker du F-a 



BVT UT klhHRhR Haftklamrarna ar slut i den externa haftapparaten. Satt i en ny 

F.-.r .=ift f nrt t .=; haftklammerkassett. 

tf-yck en du F-a 



rhdering hU skiuh Harddisken eller flashkortet rensas. Kontakta natverksadministratoren. 

<x>X SLUTF6F;E> 
Sting inte au 



F'ELRKTIG STORLEK I Fack x;; ar fylit med papper som ar langre eller kortare i matningens riktning an 

FRCK ::::::: storleken som konfigurerades for facket. 

Tnyck 9 fSn h-:iaj.F> 



JUSTERINGSFEL I Papperet i den externa pappershanteringsenheten ar inte justerat. 

HpFTNhSK I N 



u I t OK U! 

SKR I UhF?I 
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Meddelande 



Forklaring eller rekommenderad atgard 



NpSTRN slut f-'p Haftningsenheten har nastan slut pa haftklamrar och maste fyllas pa. 

HqFTKLhNF?hR 
KLhi'IRhR I NRSK I N 

Ti--:::!:::k ? fiiP M j 3 1 F 



SLUT Ps HsF-tklhHRhR Haftningsenheten har slut pa haftklamrar och maste fyllas pa. 

I HnFTENHETEN 



Ta bort haftklamrar som fastnat. 



f-gR NfiHGfi siDOR RTT Utskriften innehaller for manga sidor for att kunna haftas. Utskriften kommer att 
Hpi-TP I UTSKR skrivas ut utan att haftas. Minska antalet sidor i utskriften som ska haftas. 

Tryc:k ? fSr hjalF 



FgR NaHGR SIDOR FoR Utskriftshojden ar hogre an flerfunktionsenhetens kapacitet. 

EFTERBEHRNDL I NG 
Tryck ? fSr hjalF 



FgR npNGR SIDOR FiiR RTT Utskriften innehaller for manga sidor for att kunna klammerhaftas. 

SKfiPfl FipFTE 



KRN INTE KgRR En utskrift kan inte lagras p.g.a. problem med minnet, harddisken eller 

JOES <UTSKRiFTSNRriN> konfigurationen. 

Om utskriftens namn ar okant skriver du NAIVINLOS. 
inyantar lyf tri i Packet haller pa att lyfta papperet till fackets overdel for matning. 



lo.xx.yy Produkten kan inte lasa eller skriva till minst en e-etikett for tillbehor eller sa 

tillbehgF?snihnesfel saknas en e-etikett. Installera om tillbehoret eller installera eft nytt. 

Tr-=::::k ? for h.jalF 



Den interna klockan i den har produkten fungerar inte. Skrivaren kommer 
fortfarande att skriva ut men varje gang som skrivaren varit avstangd maste du 
stalla in datum och fid pa nytt. 

Tidsstampling av dokument och handelser kan ocksa paverkas. Atgarda felet 
genom att kontakta en HP-auktoriserad service- eller supportrepresentant. 
(Se HP:s supporthafte eller ga till www.hp.com/support/lj9050_lj9040 .) 



13. xy . zz PRFf-tRSTRflSSEL Ta bort papper som har fastnat pa den angivna platsen (se Atgarda 
I lPLhTSj papperstrassel). 

Oppna och stang frontluckan om du vill radera meddelandet. 
Om meddelander aterkommer, fastan du atgardat allt papperstrassel kan en 
avkannare ha fastnat eller gatt sonder. Kontakta en av HP auktoriserad 
service-eller supportrepresentant. (Se HP:s supporthafte eller ga till 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 
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Meddelande 



Forklaring eller rekommenderad atgard 



20 Ui ILLNpUKLj 
Tf-yck fir- h.ja] 

vaxlar med 

tf-ycker du pa 


>^ 


FE Skrivaren tog emot mer data an vad som ryms i det tillgangliga minnet. Du kan ha 
forsokt overfora for manga makron eller laddnlngsbara teckensnitt, eller alltfor 
avancerad grafik. 

Tryck pa om du vill skriva ut de data som har overforts (dataforlust kan 
forekomma). Forenkia sedan utskriftsjobbet eller installera mer minne (se 
Skrivarminne och utokning). 


21 SI DON RLLTF 


■gR 


Formateringen av sidan gick inte tillrackligt snabbt for skrivaren. 


KDMF^'LICERRD 




Tryck pa for att skriva ut overford data. (Dataforlust kan forekomma.) 


Tf-yck ? fir 

vaxlar med 




Om detta meddelande visas ofta ska du forenkia dina dokument eller installera 
mer minne i skrivaren. 


F"or att fort.;;..; 
trycker du f3 






F:iUFF-ERT dUEFSFL 




Du sande for manga data till ElO-kortet i angiven plats (;;). Ett felaktigt 
kommunikationsprotokoll kan anvandas. 


F'or att fort;=..; 


-.4- -i- -. 


Tryck pa for att skriva ut overford data. (Dataforlust kan forekomma.) 






Kontrollera varddatorns konfiguration. Om detta meddelande aterkommer bor du 
kontakta en HP-auktoriserad service- eller supportrepresentant. (Se HP:s 
supporthafte eller ga till www.hp.com/support/lj9050 Ij9040.) 


22 INF5qD[>hD I---' 
aR dUERFULL. 




RT For manga data skickades till den inbaddade HP Jetdirect-skrivarservern. 


For at t f ort 
t rye k Er du p3 






22: F-'i-iRflLLFiL I ■■ 


■■"0 


For manga data skickades till parallellporten. 


BUFFERT oUERFi. 
Tryok ? fir 

vaxlar med 

For att fort;;..; 


.ILL 


Kontrollera att alia kablar sitter fast ordentligt och att en kabel av hog kvalitet 
anvands. (Se HP:s supporthafte eller ga till www.hp.com/support/lj9050 Ij9040.) 
Vissa parallellkablar som inte kommer fran HP kan sakna stiftanslutningar eller 
inte bverensstamma med specifikationen IEEE-1284 pa andra salt. 


trycker du F-a 




Det har felet kan uppsta om enheten som du anvander inte ar IEEE-1284- 
kompatibel. Resultatet blir bast om du anvander den HP-drivrutin som medfoljde 



skrivaren (se Skrivardrivrutiner). 

Tryck pa for att radera felmeddelandet. (Du kommer att forlora data.) 

Om detta meddelande aterkommer ska du kontakta en av HP auktoriserad 
service- eller supportrepresentant. (Se HP:s supporthafte eller ga till 
www.hp.com/support/lj9050_lj9040 .) 



48 EIO X FissLlG Anslutningen har brutits mellan skrivaren och ElO-kortet i den angivna platsen. 

□UEFd-oRiNb Tryck pa \^ for att radera felmeddelandet och fortsatta utskriften. 

tryoker du pa >^ 



40 inbpDDhT l-o DfsLiGn Anslutningen med den inbaddade HP Jetdirect-skrivarservern har brutits. 
oJERf-GKirib Stang av skrivaren och starta den Igen. 

For att fortsatta 
trycker du F-a 
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Meddelande 



Forklaring eller rekommenderad atgard 



T!--y:::k ? fir 

vaxlar med 

F-or att forts; 
trycker du pa 


h J a 1 

att a 
>^ 


Ett tillfalligt skrivarfel har uppstatt. 
Stang av skrivaren och starta den igen. 

Om delta meddelande aterkommer ska du kontakta en av HP auktoriserad 
service- eller supportrepresentant. (Se HP:s supporthafte eller ga till 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040.) 


41.3 OUpHThD 
STuRLEK I FfiCr 

i i" :::SL K r t Oi ' 

vaxlar med 

Om du ^.'-i 11 3fv. 


jc k Fa 


Ett tack {xx) ar fylit med papper som ar langre eller kortare i matningens riktning 
an storleken som konfigurerades for facket. 

Tryck pa for att komma till FOCK xx STijRLE!K==. Andra storleken i ett fack sa att 
skrivaren anvander ett fack som innehaller ratt storiek for utskriftsjobbet. 

.f Om felet into forsvinner stanger du av skrivaren och slar pa den igen. 

Om detta meddelande aterkommer ska du kontakta en av HP auktoriserad 
service- eller supportrepresentant. (Se HP:s supporthafte eller ga till 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040.) 


49.XXXXX FEL 

Fort sat t y enor 
stan9a av och 


li att 
sat t a 


Det har uppstatt ett allvarligt fel pa den inbyggda maskinvaran. 
Stang av skrivaren och starta den igen. 

Om detta meddelande aterkommer ska du kontakta en av HP auktoriserad 
service- eller supportrepresentant. (Se HP:s supporthafte eller ga till 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040.) 


5id.x FlHEikiNG; 
T,,.,,,.l, ? 


a 1 !"■ 


Det har uppstatt ett fixeringsfel. 
Stang av skrivaren och starta den igen. 

Om detta meddelande aterkommer ska du kontakta en av HP auktoriserad 
service- eller supportrepresentant. (Se HP:s supporthafte eller ga till 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040.) 


T,....,,:-L:- ? f 

vaxlar med 

Fort sat t yenor 
stanya 3'j och 


■:= =.T f =. 


Ett tillfalligt skrivarfel har uppstatt. 
Stang av skrivaren och starta den igen. 

Om detta meddelande aterkommer ska du kontakta en av HP auktoriserad 
service- eller supportrepresentant. (Se HP:s supporthafte eller ga till 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040.) 


T,....,,,.L, ? f-;;,-. 

vaxlar med 

F" ort sat t y enor 
st any a a'..-' oc h 


11 att 
satta 


Ett tillfalligt skrivarfel har uppstatt. 
Stang av skrivaren och starta den igen. 

Om detta meddelande aterkommer ska du kontakta en av HP auktoriserad 
service- eller supportrepresentant. (Se HP:s supporthafte eller ga till 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040.) 


53.xy.zz KOHTF 
DIMM-FflCK [Kj 




Det ar fel pa skrivarens minne. Det DIIVIM-kort som fororsakade felet kommer inte 
att anvandas. Foljande ar varden for x: 

X = Enhetens placering 
13 = Minne pa moderkortet 

1 = Kortplats 1 

2 = Kortplats 2 

Du kan behova installera om eller satta tillbaka angivet DIMM-kort. 

Stang av skrivaren och byt sedan ut det DIMM-kort som fororsakade felet. 

Om detta meddelande aterkommer ska du kontakta en av HP auktoriserad 
service- eller supportrepresentant. (Se HP:s supporthafte eller ga till 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040.) 
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Meddelande 



Forklaring eller rekommenderad atgard 



55.;::x.y=! DC FEL I Ett tillfalligt skrivarfel har uppstatt. 

;:. I YKMJK ! Tryck pa ^ 

Tf-y!:!-; . tor nsaip Om felet inte forsvinner stanger du av skrivaren och slar pa den igen. 

vaxlar med om detta meddelande aterkommer ska du kontakta en av HP auktoriserad 

F-or-tsat t genom att service- eller supportrepresentant. (Se HP:s supporthafte eller ga till 

stanga ay o:::h salt. a pa WWW.Iip.COm/support/lj9050 Ij9040 .) 



Trgd< ? fir h.:ia 

vaxlar med 

F-ortsat't gei-iom att 
stinga au och satl 



Ett tillfalligt skrivarfel har uppstatt. 
Stang av skrivaren ochi starta den igen. 

Om detta meddelande aterkommer ska du kontakta en av HP auktoriserad 
service- eller supportrepresentant. (Se HP:s supporthafte eller ga till 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 



57. ;::x F-EL. Ett tillfalligt skrivarfel har uppstatt. 

Try!:!; ? fir h.:i.=lF=- Stang av skrivaren och starta den igen. 

Om detta meddelande aterkommer ska du kontakta en av HP auktoriserad 
I service- eller supportrepresentant. (Se HP:s supporthafte eller ga till 
.-i-hi;, www.hp.com/support/lj9050_lj9040 .) 



vaxlar med 

F-ortsat-t g^ 
stanga ay 



Ett tillfalligt skrivarfel har uppstatt. 
Stang av skrivaren och starta den igen. 

Om detta meddelande aterkommer ska du kontakta en av HP auktoriserad 
service- eller supportrepresentant. (Se HP:s supporthafte eller ga till 
www.hp.com/support/lj9050Jj9040 .) 



vaxlar med 

F-'or t sat t genon'i at 
stangia au ocFi sat 



Ett tillfalligt skrivarfel har uppstatt. 
Stang av skrivaren och starta den igen. 

Om detta meddelande aterkommer ska du kontakta en av HP auktoriserad 
service- eller supportrepresentant. (Se HP:s supporthafte eller ga till 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 



Try.::!:: : 

vaxlar med 

F-ortsatt g^ 
stanga ay 



t.e. FEL. En sparr gor att det angivna facket xx inte kan lyfta upp papperet pa ratt satt vid 

Tryrk ? fir h .i ] f> matning. 

Om detta meddelande aterkommer ska du kontakta en av HP auktoriserad 
service- eller supportrepresentant. (Se HP:s supporthafte eller ga till 
www.hp.com/support/lj9050_lj9040 .) 



62 INGET System Det har uppstatt ett fel i skrivarens inbyggda program. 

F-ortsatt genom att Fortsatt genom att Stanga av och sla pa skhvaren. 

stanga.-sia pa Qm detta meddelande aterkommer ska du kontakta en av HP auktoriserad 

service- eller supportrepresentant. (Se HP:s supporthafte eller ga till 

www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 



64 FEL Ett skanningsbuffertfel har uppstatt. 

Tryok • for h-jalp Stang av skrivaren och starta den igen. 

vaxlar med Qm detta meddelande aterkommer ska du kontakta en av HP auktoriserad 

F'ortsatt genom att service- eller supportrepresentant. (Se HP:s supporthafte eller ga till 

stah-iga.-sl.a p.a www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 
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Meddelande 



Forklaring eller rekommenderad atgard 



I NSTpLLN „ pN 
9 

! rye K • t =:: 

vaxlar med 


a >^ 


Ett fel har uppstatt i skrivarens permanenta minne (NVRAM) och en eller flera 
skrivarinstallningar har aterstallts till fabriksinstallningarna. 

Du kan fortsatta skriva ut, men eftersom ett permanent lagringsfel har uppstatt 
kanske skrivaren inte fungerar som vanligt. 

Om du trycker pa >^ bbr meddelandet raderas. 

Om detta meddelande aterkommer ska du kontakta en av HP auktoriserad 
service- eller supportrepresentant. (Se HP:s supporthafte eller ga till 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040.) 


r t o =■■■ ■ 

i ! :::!::: K r t C 

vaxlar med 

Fiir att fort 


a \^ 


■B Skrivarens NVRAM-minne ar fullt. Vissa installningar som sparats i NVRAM- 
minnet kan ha aterstallts till fabriksinstallningarna. 

Du kan fortsatta skriva ut, men eftersom ett permanent lagringsfel har uppstatt 
kanske skrivaren inte fungerar som vanligt. 

Om du trycker pa \^ bor meddelandet raderas. 

Om detta meddelande aterkommer ska du kontakta en av HP auktoriserad 
service- eller supportrepresentant. (Se HP:s supporthafte eller ga till 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040.) 


68 . y. PERilfiNEi 
U3:D LhGRIHG 


MI SKRIUF 
a >^ 


EL Det har uppstatt ett skrivfel i skrivarens NVRAM-minne 

Du kan fortsatta skriva ut, men eftersom ett permanent lagringsfel har uppstatt 
kanske skrivaren inte fungerar som vanligt. 

Om du trycker pa bor meddelandet raderas. 

Om detta meddelande aterkommer ska du kontakta en av HP auktoriserad 
service- eller supportrepresentant. (Se HP:s supporthafte eller ga till 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040.) 


T!--y:::k ? fc 

vaxlar med 

Fort sail yen 


ir h-jaiF 
om att 


Ett tillfalligt skrivarfel har uppstatt. 

Stang av skrivaren, satt tillbaka tillbehoret for dubbelsidig utskrift och starta 
sedan om skrivaren. 

Om detta meddelande aterkommer tar du bort duplexenheten och fortsatter med 
enkelsidig utskrift. Om detta meddelande fortfarande aterkommer bordu kontakta 
en HP-auktoriserad service- eller supportrepresentant. (Se HP:s supporthafte 
eller oa till www.hp.com/support/lj9050 Ij9040. 


Fort sat t yen 
stanga-'-sla ?=■ 


om att 


Det har uppstatt ett allvarligt fel med maskinvaran. 
Stang av skrivaren och starta den igen. 

Om meddelandet aterkommer tar du bort duplexenheten och fortsatter med 
enkelsidig utskrift. Kontakta en av HP auktoriserad service-eller supportrepresen- 
tant. (Se HP:s supporthafte eller qa till www.hp.com/support/lj9050 Ij9040.) 


Sx . yyyy 
E I 0 - PEL 




Det har uppstatt ett allvarligt fel pa kortet for ElO-tillbehor i kortplats x dar yyyy 


8« . TTYT ihbpDDhD Den inbaddade HP Jetdirect-skrivarservern har patraffat ett allvarligt fel 

TcrTTij pFnT-FFi enligt VW'r; 
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Atgarda fel pa utskriftskvaliteten 



Anvand exemplen i tabellen med bildfel for att avgora vilken typ av fel pa utskriftskvaliteten du 
rakat ut for och las sedan de anvisade sidorna for felsokning. 



Obs! I exemplen nedan avtecknas ett papper i Letter-format som passerat genom skrivaren med 

langsidan forst. (Om papperet har passerat skrivaren med kortsidan forst kommer streck och 
aterkommande defekter att hamna vertikalt istallet for horisontellt). 



















AaBbCc 

AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 






;^aBbC(3 ; 
-AaBiiiCC • 
;AQBb!G6 • 

AoBbCc ! 
•AdEit)'C6 • 






AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 






Aa BbCc 
Aa BbCc 
AaBbCc 
Aa BbCc 




Mer information 
finns i Ljus eller 
biek utskrift 


Mer information 
finns i Flackar 


Mer information 
finns i Delar av 
tecken saknas 


Mer information 
finns i Linjer 


















AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 






AaBbQc 
AaBt)<Cc 
AaBtjCc 
AaBtCc 
AaBbCc 






A^ \cc 
AO) yc 

Aq 

Ad^Sc 
AaBHCc 






AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 

AaBJoCot 
\ \ \ 




Mer information 
finns i Gra 
bakgrund 


Mer information 
finns i Tonern 
smetar 


Mer information 
finns i Los toner 


Mer information 
finns i Upprepade 
defekter 


















y\aBfc>Co 
y\aBt:>Co 
y\aBt>Co 
y\aB|c>Co 






AoBbCc 
AoBbCc 
AoBbCc 
AoBbCc 
AoBbCc 






AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 






AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 

AoBbec^ 

AaBbCc 

AaBbCc 




Mer information 
finns i Felaktigt 
formade tecken 


Mer information 
finns i 

Sidoforskjutning 


Mer information 
finns i Papperet 
bojt eller vagigt 


Mer information 
finns i Skrynklor 
eller veck 
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Ljus eller biek utskrift 

• Tonern haller kanske pa att ta slut. Byt ut tonerkassetten. 

• Skrivaren ar kanske i behov av underhall. Undersok delta genom att skriva ut en kopia av 
statussidan for forbrukningsmaterial (se Statussida for forbrukningsmaterial). Om det ar 
dags for underhall bestaller du och installerar underhallssatsen for skrivaren. (Se HP:s 
supporthafte eller ga till www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 

• Tonerkassetten kanske nastan ar torn. Byt ut tonerkassetten. 
Flackar 

Utskrifter med flackar kan uppsta nar papperstrassel har atgardats. 

• Skriv ut ett par sidor till for att se om felet loser sig sjalv. 

• Om utskrifterna ofta ar flackiga staller du in skrivaren sa att den automatiskt kor en 
rengoringssida (se Anvanda skrivarens rengoringssida). 

• Rengor skrivarens insida (se Rengoring eller ga till www.hp.com/support/lj9050_lj9040 ) och 
skriv ut en manuell rengoringssida som rengor fixeringsenheten (se Anvanda skrivarens 
rengoringssida). 

• Prova med en annan papperstyp. 

• Kontrollera att inte tonerkassetten lacker. Om den lacker byter du ut den. 
Delar av tecken saknas 

• Kontrollera att skrivarens miljokrav har uppfyllts (se Miljospecifikationer). 

• Om papperet ar grovt och tonern latt nots bort kan du forsoka andra fixeringslaget till Hog 1 
eller Hog 2 eller sa provar du med ett glattare papper. 

• Prova med en annan papperstyp. 
Linjer 

• Skriv ut ett par sidor till for att se om felet loser sig sjalv. 

• Rengor skrivarens insida (se Rengora skrivaren eller ga till 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 ) och skriv ut en manuell rengoringssida som rengor 
fixeringsenheten (se Anvanda skrivarens rengoringssida). 

• Byt ut tonerkassetten. 

• Skrivaren ar kanske i behov av underhall. Undersok detta genom att skriva ut en kopia av 
statussidan for forbrukningsmaterial (se Statussida for forbrukningsmaterial). Om det ar 
dags for underhall bestaller du och installerar underhallssatsen for skrivaren. (Se HP:s 
supporthafte eller ga till www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 

Gra bakgrund 

• Anvand inte papper som redan har korts genom skrivaren. 

• Skriv ut ett par sidor till for att se om felet loser sig sjalv. 

• Vand pa pappersbunten i facket. Prova aven att rotera papperet 180°. 

• Ga till menyn Utskriftskvalitet pa kontrollpanelen for att oka installningen for tonertathet (se 
Undermenyn Systeminstalln). 

• Kontrollera att skrivarens miljokrav har uppfyllts (se Miljospecifikationer). 

• Byt ut tonerkassetten. 
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Tonern smetar 

Se aven Los toner. 

• Skriv ut ett par sidor till for att se om felet loser sig sjalv. 

• Prova med en annan papperstyp. 

• Kontrollera att skrivarens miljokrav har uppfyllts (se Miljospecifikationer). 

• Rengor skrivarens insida (se Rengora skrivaren eller ga till 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 ) och skriv ut en manuell rengoringssida som rengor 
fixeringsenheten (se Anvanda skrivarens rengoringssida). 

• Skrivaren ar kanske i behov av underhall. Undersok detta genom att skriva ut en kopia av 
statussidan for forbrukningsmaterial (se Statussida for forbrukningsmaterial). Om det ar 
dags for underhall bestaller du och installerar underhallssatsen for skrivaren. (Se HP:s 
supporthafte eller ga till www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 

• Byt ut tonerkassetten. 
Los toner 

Los toner betyder i detta sammanhang att tonern kan torkas bort fran den utskrivna papperet. 

• Om papperet ar tjockt eller grovt kan du prova med ett hogre fixeringslage sa att tonern 
fixeras battre pa papperet. Anvand F -ixeringsenhetens Lagen pa menyn 
utskrifLskvalitet pa kontrollpanelen (se Undermenyn Utskriftskvalitet). 

• Om den ena sidan ar grovre an den andra provar du att skriva ut pa den sida som ar 
mindre grov. 

• Kontrollera att skrivarens miljokrav har uppfyllts (se Miljospecifikationer). 

• Kontrollera att papperstypen och kvaliteten uppfyller HP-specifikationerna (se 
Pappersspecifikationer). 

• Skrivaren ar kanske i behov av underhall. Undersok detta genom att skriva ut en kopia av 
statussidan for forbrukningsmaterial (se Statussida for forbrukningsmaterial). Om det ar 
dags for underhall bestaller du och installerar underhallssatsen for skrivaren. (Se HP:s 
supporthafte eller ga till www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 

Upprepade defekter 

• Skriv ut ett par sidor till for att se om felet loser sig sjalv. 

• Om avstandet mellan defekterna ar 38 mm (1 ,5 tum) eller 94 mm (3,8 tum) kanske 
tonerkassetten behover bytas ut. 

• Rengor skrivarens insida (se Rengora skrivaren eller ga till 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 ) och skriv ut en manuell rengoringssida som rengor 
fixeringsenheten (se Anvanda skrivarens rengoringssida). 

• Skrivaren ar kanske i behov av underhall. Undersok detta genom att skriva ut en kopia av 
statussidan for forbrukningsmaterial (se Statussida for forbrukningsmaterial). Om det ar 
dags for underhall bestaller du och installerar underhallssatsen for skrivaren. (Se HP:s 
supporthafte eller ga till www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 

Felaktigt formade tecken 

• Skriv ut ett par sidor till for att se om felet loser sig sjalv. 

• Kontrollera att skrivarens miljokrav har uppfyllts (se Miljospecifikationer). 

• Skrivaren ar kanske i behov av underhall. Undersok detta genom att skriva ut en kopia av 
statussidan for forbrukningsmaterial (se Statussida for forbrukningsmaterial). Om det ar 
dags for underhall bestaller du och installerar underhallssatsen for skrivaren. (Se HP:s 
supporthafte eller ga till www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 
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Sidoforskjutning 

• Skriv ut ett par sidor till for att se om felet loser sig sjalv. 

• Kontrollera att inga pappersrester sitter kvar i skrivaren. 

• Kontrollera att papperet ar ratt placerat i facket, att alia pappersledare ar ratt installda och att 
papperet ligger under hornhakarna (se Placera mediet at ratt hall). 

• Vand pa pappersbunten i facket. Prova aven att rotera papperet 180°. 

• Kontrollera att papperstypen och kvaliteten uppfyller HP-specifikationerna (se 
Pappersspecifikationer). 

• Kontrollera att skrivarens miljokrav har uppfyllts (se Miljospecifikationer). 
Papperet bojt eller vagigt 

• Vand pa pappersbunten i facket. Prova aven att rotera papperet 180°. 

• Kontrollera att papperstypen och kvaliteten uppfyller HP-specifikationerna (se 
Pappersspecifikationer). 

• Kontrollera att skrivarens miljokrav har uppfyllts (se Miljospecifikationer). 

• Forsok att skriva ut till ett annat utmatningsfack. 

• Om du anvander tunt och glatt papper kan du prova att sanka fixeringlaget for att sanka 
varmen i fixeringsprocessen. Anvand F ixer ingsenhetens lagen pa menyn 
utskr-rPtskv^Bi. i tet pa kontrollpanelen (se Undermenyn Utskriftskvalitet). 

Skrynklor eller veck 

• Skriv ut ett par sidor till for att se om felet loser sig sjalv. 

• Kontrollera att skrivarens miljokrav har uppfyllts (se Miljospecifikationer). 

• Vand pa pappersbunten i facket. Prova aven att rotera papperet 180°. 

• Kontrollera att papperet ar ratt placerat i facket, att alia pappersledare ar ratt installda och att 
papperet ligger under hornhakarna (se Placera mediet at ratt hall). 

• Kontrollera att papperstypen och kvaliteten uppfyller HP-specifikationerna (se 
Pappersspecifikationer). 

• Om kuverten ar skrynkliga bor du se till att i fortsattningen forvara kuverten plant. 
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Forhindra skrynklor pa kuvert 

Om kuverten ar skrynklade nar de skrivs ut bor du se till att du anvander kuverttyper som stods. 
Folj sedan foljande anvisningar for att flytta fixeringssparrarna till den hogre positionen nar du 
skriver ut kuvert. 

Forhindra skrynklor pa kuvert 

1 Oppna den vanstra luckan (om en extra utmatningsenhet ar installerad maste du forst ta bort 
den fran skrivaren). 




VARNING! Vidror inte fixeringsomradet. Den kan vara HET. 

2 Leta reda pa de tva bla sparrarna och lyft upp dem. 




3 Stang den vanstra luckan. 

Nar du ar klar med utskriften av kuvert aterstaller du fixeringssparrarna till nedatpositionen for 
standardpapperstyper. 

VIKTIGT! Om du glommer att fora tillbaka sparrarna till nedatpositionen for standardpapperstyper kan det 

leda till samre utskriftskvalitet. 
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Losa vanliga skrivarproblem 



Anvisningar for felsokning 

• Kontrollera att det papper som ligger i facken kommer fran en nyoppnad pappersbunt, inte 
har nagra fel och ar ilagt pa ratt satt med justerade pappersledare. 

• Kontrollera att produkten anvander en egen stromkrets och ar ansluten direkt till ett 
vagguttag. 

Obs! Mer information om en valfri utmatningsenhet fran HP finns i anvandarhandboken som medfoljer 

produkten. 



Situation 


Atgard 


Pnnnof i ratt ctnrlolf finnc 
1 ct|J|Jc;i 1 1 dlL oLUi icix III II lo 


l^rintrnllora nanr^orcfar'l^on fnr att att Ho ratta ctnrlokarna finnc i 
r\ui 1 LI uiit;i a. |Jci|J|Jci oidOixci i lUi dlL clLl i ciLLcl oiui ic;t\cti i id i ii ii lo i 


II ILC 1 ICl\_fi\d. 


idLfixc 1 1 ■ i\\J 1 III vji 1 CI d Uv^fxod diL |Jd|J|>JC loidJdi i id di rwj 1 1 c^rvi 1 1 lo Ldi lUd. 


Skarmen ar torn och de 


Se till att skrivaren ar paslagen. Tryck ned alia knapparna pa 


interna flaktarna ar inte pa. 


skrivarens kontrollpanel for att se om nagon har fastnat. Om problemet 




kvarstar kontaktardu en HP-auktoriserad servicerepresentant. 


Meddelanden visas i 


Se avsnittet Skrivarmeddelanden. 


teckenfonstret. 




Papper har fastnat i 


Leta efter papperstrassel (se Atgarda papperstrassel). 


skrivaren. 




Spraket i skrivarens 


Konfigurera spraket pa kontrollpanelens teckenfonster. Las Startbok 


teckenfonster ar felaktigt 


eller tryck pa samtidigt som du slar pa strombytaren. Fortsatt att 


eller okanda tecken visas. 


trycka ned tills UpLJ sfrqK visas. Slapp da upp ^ . Anvand ^ 




och ▼ nar du vill vaija sprak. Tryck pa for att spara ditt val. 




1 kontrollpanelens teckenfonster visas att skrivaren ar klar att anvanda. 




Om det nya spraket inte visas i teckenfonstret kanske du gibmt att 




trycka pa >^ for att spara ditt nya val. 


Skrivaren fungerar inte alls. 


Satt i vaxelstrbmsladden i det jordade stromuttaget och i skrivaren. 




(Se till att kraftkallan ar aktiverad.) 


Skrivaren ar paslagen, men 


Se till att natspanningen ar raft for skrivarens strbmkonfiguration. 


de interna flaktarna ar inte 


(Pa plattan bredvid stromuttaget pa skrivarens baksida finns uppgifter 


pa. 


om spanningskrav.) Om du anvander en stromskena och dess 




spanning inte ar inom specifikationen ansluter du skrivaren direkt till 




stromuttaget. 


Skrivarens spanning ar inte 


Se till att natspanningen ar inom den ratta spannvidden. (Pa produkte- 


korrekt. 


tiketten bredvid stromuttaget pa skrivarens baksida finns uppgifter om 




spanningskrav.) 
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Det gar inte att skriva ut en Stall in skriu ut F'S- FEL==Ff:i och skicka sedan utskriften igen for att 
sida. skriva ut en PS-felsida. Om detta inte hjalper dig att identifiera problemet 

stanger du av Spara resurser och l/O-buffert eller forsoker installera 

mer minne (e PCL- eller PS-teckensnittslista). 



En sida skrivs ut med Om sidans marginaler huggs av kanske du maste skriva ut sidan med 

avhuggna marginaler. upplosningen 300 dpi eller installera mer minne. Prova aven att stanga 

av Spara resurser och l/O-buffert. 



En PS-felsida skrivs ut. • Kontrollera om utskriften verkligen galler ett PS-dokument. 

• Kontrollera om programmet kraver att du sander installningar eller en 
rubrikfil for PS till skrivaren. 

• Kontrollera skrivarinstallningen 1 programmet for att se att du har valt 
skrivaren. 

• Kontrollera att alia kablar sitter fast ordentligt. 

• Forenkia grafiken. 

• Oka det tillgangliga minnet genom att sla pa funktionen Spara 
resurser. 



En lista med PS-kommandon Installningen T'i'F'==HLiTij pa kontrollpanelen kan ha blandats ihop med en 
skrivs ut i stallet for PS- PS-kod som inte ar standard. Kontrollera om installningen for TyF-' ar 
dokumentet. installd pa FS eller pcl. Om den ar installd pa fcl, andrar du den till 

TyF*==HUTLi. Om den ar installd pa hUTu, andrar du den till FS endast for 
denna utskrift. Nar dokumentet ar utskrivet ska du aterstalla installningen 

till hUTO. 



Du forsokte anvanda ett 
teckensnitt som finns 
pa disken, men skrivaren 
ersatte det med ett annat 
teckensnitt. 



Om du anvander PCL ska du skriva ut sidan med PCL-teckensnitt och 
kontrollera att teckensnittet finns pa disken. Om du anvander PS ska du 
skriva ut sidan med PS-teckensnitt och kontrollera att teckensnittet finns 
pa disken. Om teckensnittet inte finns pa disken kan du hamta det med 
hjalp av Device Storage Manager eller Macintosh-programmet 
HP LaserJet Hjalpprogram. 



Skrivaren installerades inte 
vid den automatiska 
installationen. 



Stall in skrivaren manuellt genom att vaija Konfigurera (Windows 
9.x och NT) eller Enhetsinstalinlngar (Windows 2000 och XP). 
Valj en annan PPD-fil (Macintosh). Se avsnittet Anvanda den 
inbaddade webbservern. 

PPD-filen kan ha fatt ett nytt namn. Om sa ar fallet valjer du PPD- 
filen med det nya namnet (Macintosh). Se avsnittet Anvanda den 
inbaddade webbservern. 
Det kan finnas en natverksko. 



Utskrift av tomma sidor. • Stang av skrivaren och starta den igen. 

• Se till att tonerkassetten ar korrekt installerad. 



Ingen tillgang till fack 2 eller 3 Se till att pappersledarna i facket ar justerade for den pappersstoriek du 
eller extrafack 4. anvander. (Se Fylla pa inmatningsfack eller ga till 

www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 



Kan inte radera meddelandet • En tidigare utskrift kanske ar kvar i skrivarbufferten. 
HhNUELL. HhTNING i:tyf:j , Se till att papper i raft storiek finns i extrafack 1 . (Se Fylla pa 
[STORLEKj. inmatningsfack eller ga till www.hp.com/support/lj9050_lj9040 .) 
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Problem med dataprogram. Kontrollera att din dator fungerar som den ska genom att skriva ut fran 

ett program som du vet fungerar eller genom att skriva ut en vanlig textfil 
for att se om problemet beror pa ditt program eller din skrivardrivrutin. 
(T. ex. c : \dir>LPTn dar n ar numret pa den dataport som skrivaren ar 
ansluten till, t. ex. LPT1 .) For att kunna skriva ut sidan kanske du maste 
skicka ett sidmatningskommando fran din dator. 



Installningar pa Programkommandon asidosatter installningarna pa kontrollpanelen (i 

Kontrollpanelen, till exempel Anvanda kontrollpanelens menyer finns information om hur programmet 
UPPLoSHlHG eller fungerar med installningarna pa kontrollpanelen). 

GRIEEI-ITERINS fungerar into 
eller ignoreras. 



Data fran en tidigare utskrift 
finns fortfarande i skrivarens 
buffert. 



• Kontrollera att du anvander raft skrivardrivrutin. 

• En komplicerad utskrift kanske fortfarande bearbetas. 

• Kontrollera att skrivaren inte har gjort ett avbrott. Kontrollera att 
BERRBETfiR visas i kontrollpanelen. 

• Dra ut tonerkassetten och leta efter papper. Satt tillbaka 
tonerkassetten. 

• Oppna fack 2 och 3. Se till att raft papper ligger i facken. (Se Fylla pa 
inmatningsfack eller ga till www.hp.com/support/lj9050_lj9040 .) 
Stang facken. 



Det saknas data, men det • Kontrollera programmet sa att utskriftsfilen inte innehaller nagra tel. 
finns inga « Kontrollera att kabein ar ordentligt ansluten till bade skrivaren och 

skrivarmeddelanden. datorn. 

• Din parallella skrivarkabel kan vara felaktig. Anvand en kabel av hog 
kvalitet. (Information om HP-kabelns artikelnummer finns i HP:s 
supporthafte och pa www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 

• Kontrollera din natverksanslutning. 



Data-lampan blinkar men • Kontrollera att du anvander raft skrivardrivrutin. 
inget skrivs ut. « En komplicerad utskrift kanske fortfarande bearbetas. 

• Kontrollera att skrivaren inte har gjort ett avbrott. Kontrollera att 
BERRBETfiR visas i kontrollpanelens teckenfonster. 

• Dra ut tonerkassetten och leta efter papper. Satt tillbaka 
tonerkassetten. 

• Oppna fack 2 och 3. Se till att raft papper ligger i facken. (Se Fylla pa 
inmatningsfack eller ga till www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 
Stang facken. 



Drivrutinen kanske inte ar Se till att alternativet for utskrift pa bada sidor av papperet ar ratt 
installd for att skriva ut pa konfigurerat i drivrutinen. 
bada sidor av papperet. 



Papperstrassel i enheten for Se till att du anvander pappersvikter- och storlekar som stods. (Se 
dubbelsidig utskrift. Pappersspecifikationer eller ga till www.hp.com/support/lj9050_lj9040 .) 



Den forsta sidan tar mycket • Kontrollera att meddelandet klhR visas pa skrivarens kontrollpanel. 

langre fid att skriva ut an de « stall in vilolagesfunktionen for en langre tidsperiod (se 

foljande sidorna. Konfigurationssida). Om det tar langre tid att skriva ut en sida p.g.a. 

komplicerade formateringskommandon kanske inte hastigheten 
forbattras med vilolaget. Det kan vara en bra ide att forenkia sidan. 
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Forvanskade sidor skrivs ut, 
bilden ar overtryckt eller bara 
en del av sidan skrivs ut. 



Se till att programmet ar konfigurerat for ratt skrivare. 

Om du vill kontrollera om en kabel ar trasig, byter du ut skrivarens 

granssnittskabel (I/O) mot en kabel som du vet fungerar. 

Din parallella skrivarkabel kan vara felaktig. Anvand en kabel av hog 

kvalitet. (Information om HP-kabelns artikelnummer finns i Se HP:s 

supporthafte eller pa www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 

Stall in alternativet tvp pa undermenyn Systeminstaiin,, pa menyn 

Koi-if igur era enhet till !=iuTu (se TVP==HLiTij). Skrivaren kan vara 

installd pa PCL och en PS-utskrift har skickats till skrivaren, eller 

tvartom. 

Data som skickas till skrivaren kan vara skadad. Forsok skicka en 
annan fil for att se om den kan skrivas ut. 



Upprepade problem med 
haftklamrar som fastnat. 



Kontrollera att utskriften som ska haftas inte ar tjockare an 5 mm 
(0,1 turn). 

Det kan finnas bojda haftklammrar som blockerar 
haftningsmagasinet. Ta bort losa haftklamrar och pappersdamm fran 
haftapparatens insida (e Sa har tar du bort haftklamrar som fastnat i 
haftnings- eller staplingsenheten (tillval)). 



Utskriften har fel teckensnitt. 



Om du skriver ut en EPS-fil ska du prbva med att lasa in typsnitten i 
EPS-filen i skrivaren innan du skriver ut. Anvand HP LaserJet 
Hjalpprogram (se Programvara for Macintosh-datorer). 
Om dokumentet inte skrivs ut med teckensnitten New York, Geneva 
eller Monaco oppnar du dialogrutan Utskriftsformat och valjer 
Alternativ for att avmarkera ersattning av teckensnitt. 



Utskriften skickas inte till ratt 
skrivare. 



En annan dator med samma eller liknande namn kan ha tagit emot 
utskriften. Kontrollera att skrivarnamnet stammer overens med det namn 
du valt i Valjaren (se Anvanda den inbaddade webbservern). 



Dokumentet skrivs ut i 
Courier (skrivarens 
standardteckensnitt) i stallet 
for det teckensnitt du har valt. 



Det teckensnitt du begarde finns inte i skrivaren eller pa disken. 
Anvand ett hjalpprogram for teckensnittsinlasning nar du ska lasa in 
det teckensnitt du vill ha. 

Teckensnitt som lasts in i minnet forsvinner nar skrivaren stangs av. 
De forsvinner ocksa om du inte anvander funktionen Spara resurser 
och det sker ett byte av typ for att skriva ut en PCL-utskrift. 
Teckensnitt pa disk paverkas inte av PCL-utskrifter eller av en 
skrivaravstangning. 

Skriv ut en sida med PS-teckensnitt for att kontrollera att 
teckensnittet ar tillgangligt. Om det verkar som om ett diskteckensnitt 
saknas, kan detta bero pa att teckensnittet tagits bort med ett 
program eftersom disken initierades om. Det kan ocksa bero pa att 
disken ar felaktigt installerad. Skriv ut en konfigurationssida for att 
kontrollera att disken ar ratt installerad och fungerar som den ska. 
Skriv ut en diskkatalog for att identifiera tillgangliga teckensnitt. 



Utskriften skrivs ut pa fel sida 
av papperet. 



Kontrollera att papperet ligger ratt. (Se Fylla pa inmatningsfack eller 
ga till www.hp.com/support/lj9050_lj9040 .) 
Om du skriver ut ensidiga kopior ska du lagga papperet i extrafack 1 
med utskriftssidan uppat. Fyll pa papper i fack 2, 3 och extrafack 4 
med utskriftssidan nedat. 

Om du skriver ut dubbelsidiga kopior ska du lagga papperet i 
extrafack 1 med den forsta utskriftssidan nedat. Fyll pa papper i fack 
2, 3 och extrafack 4 med den forsta utskriftssidan uppat. 
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Utskriften skrevs inte ut • Skriv ut en konfigurationssida for att kontrollera att enheten for 
dubbelsidigt. dubbelsidig utskrift ar ordentligt installerad (se Konfigurationssida). 

• Se till att enheten for dubbelsidig utskrift har konfigurerats 1 
skrivarens drivrutin. 

• Se till att programmet inte asidosatter installningen i skrivarens 
drivrutin. 



Utskriften haftades inte. Har fbljer nagra tankbara orsaker till varfbr utskrifter som skickas till 

haftningsenheten inte haftas: 

• Utskrifter som bara bestar av en sida haftas inte. 

• Haftningsenheten har slut pa haftklamrar och F-ORTSfiTT 
huTOMhtiskt ar installt pa F's. 

• Fel pappersstoriek- eller typ anvandes for utskriften. 

• Fler an 50 sidor skickades till haftningsenheten vars kapacitet 
overskreds. 

• Haftningsenheten har bojda eller trasiga haftklamrar i 
haftningshuvudet. 

• Haftklamrar som fastnat atgardades nyligen (upp till tva utskrifter 
kommer kanske inte att haftas). 

• Utskriften skickades till eft annat magasin an haftningsmagasinet 
eftersom fel pappersstoriek anvandes for utskriften. 

• Granssnittskabein till haftningsenheten kanske ar trasig eller ej 
ordentligt ansluten. 



Utskriften skickades till en Fel pappersstoriek- eller typ anvandes for utskriften. (Se Konfigurera 
annan plats an den facken med menyn Pappershantering eller ga till 

forvantade. www.hp.com/support/lj9050_lj9040 .) 



Den sista sidan skrevs inte ut • Kontrollera att du anvander raft skrivardrivrutin. 

och lampan Data ar tand. « En komplicerad utskrift kanske fortfarande bearbetas. 

• Skrivaren kanske vantar pa slutet av en fil som inte medfoljde 
utskriften. Tryck pa nar du vill skriva ut den. 

• Kontrollera att skrivaren inte har gjort ett avbrott. Kontrollera att 
BERREETflF? visas i kontrollpanelens teckenfonster. 

• Dra ut tonerkassetten och leta efter papper. Satt tillbaka 
tonerkassetten. 

• Oppna fack 2 och 3. Se till att raft papper ligger i facken. (Se Fylla pa 
inmatningsfack eller ga till www.hp.com/support/lj9050_lj9040 .) 
Stang facken. 



Problem med Undersok problem med natverksskrivare eller delade skrivare genom att 

natverksskrivare eller delade ansluta datorn direkt till skrivaren och skriv ut fran ett program som du 
skrivare. vet fungerar. Om du misstanker att det finns natverksproblem bor du 

kontakta din natverksadministratbr och eller lasa 
natverksdokumentationen som du tick med skrivarens natverkskort. 



Extrafack 4 fungerar inte. Natsladden ar inte ordentligt ansluten till skrivaren och stromuttaget. Ta 

bort och koppla ur natsladden. 



SVWW 



Losa vanliga skrivarproblem 135 



Situation 


Atgard 


Det finns papper i extrafack 1 
och i kontrollpanelens 
teckenfonster visas ett 
meddelande om att fylla pa 
eller manuellt mata sidan. 


Fyll pa ratt papper i facket. (Se Fylla pa inmatningsfack eller ga till 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040.) Om ratt papper redan finns i facket 
trycker du pa . 


Papperet hamnar inte i ratt 
utmatningsenhet. 


• 
• 


Kontrollera att ratt utmatningsfack ar valt i skrivarens drivrutin. Mer 
information om hur man andrar installningarna i skrivarens drivrutin 
finns i onlinehjalpen. 

Papperet stammer inte overens med specifikationerna for 

J. X ' X 1 X / X L ' 1 L II °X'II 

utmatningsfacket. (Se Vaija utmatningsenhet eller ga till 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040.) 


Papperstrassel och problem 
med pappersmatning. 


• 
• 

• 
• 


IVIer information finns i Atgarda papperstrassel i fack 2 och 3 och 
Atgarda papperstrassel i extrafack 4. 

Se till att pappersspecifikationerna ar inom det rekommenderade 
omradet. (Se Pappersspecifikationer eller ga till 
www.i ip.oul 1 i/buppui i/ijyuou ijyu^u.j 

Se till att pappersledarna ar ratt justerade och inte sneda. (Se Fylla 
pa inmatningsfack eller ga till www.hp.com/support/lj9050 Ij9040.) 
Utfor forebyggande underhall om du ombes gora det. 


Skrivaren kanner inte igen 
enheten for dubbelsidig 
utskrift. 


• 
• 
• 


Skriv ut en konfigurationssida for att kontrollera att enheten for 
dubbelsidig utskrift ar ordentligt installerad (se Konfigurationssida). 
Stang av skrivaren. Ta bort och installera om enheten. Starta 
skrivaren. 

Se till att enheten for dubbelsidig utskrift har konfigurerats i 
skrivarens drivrutin. 


Skrivaren kanner inte igen 
harddisken. 


Stang av skrivaren och kontrollera att harddisken ar ratt isatt och att den 
sitter fast ordentligt. 


Skrivaren kanner inte igen 
extrafack 4. 


• 

• 
• 
• 


Kontrollera att du valde extrafack 4 i skrivarens drivrutin (se 

Programvara till skrivaren). 

Stang av skrivaren och starta den igen. 

Kontrollera att natsladden ar ansluten till extrafack 4. 

Om skrivaren fortfarande inte kanner igen extrafack 4 bor du 

kontakta din aterforsaljare eller ett auktoriserat HP-servicekontor. 


Skrivaren kanner inte igen 
haftningsenlieten. 


Kontrollera haftningsenhetens kabel. Se till att den ar ordentligt ansluten 
i bada andarna. 
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Skrivaren hamtar papper fran 
fel fack. 


• 
• 

• 


Kontrollera att ditt program valjer ratt pappersstoriek- eller typ. 
Kontrollera att drivrutinen for ditt program ar ratt installerad, 
konfigurerad och att den har kapacitet for ratt pappersstoriek- och typ. 
Den begarda pappersstorleken finns inte i det valda facket. Skrivaren 
hamtar papper fran nasta standardfack som innehaller ratt storlek. 
Fyll pa ratt papper i facket och se till att facket ar justerat pa ratt satt. 
Fyll pa facket med tillrackligt papper for att slutfora utskriften. Om du 
alltid vill skriva ut fran det begarda facket staller du in hnu. bespF?! 

Fi-lCK till EIKKLUSIU'L 

Om du valde fack 2, 3 eller extrafack 4 och inte stangde av skrivaren 
nar du installerade det kanner inte skrivaren igen facket och hamtar 
papper fran nasta standardfack. Stang av skrivaren och satt pa den 
igen sa kanner skrivaren igen facket. 




• 


Problem med 
skrivargranssnitt. 


Skriv ut en konfigurationssida fran skrivarens kontrollpanel for att 
kontrollera att grassnittskonfigurationerna som syns pa utskriften 
stammer bverens med den som finns pa varddatorn (se 
Konfigurationssida). 


Skrivaren har gjort ett avbrott. Tryck pa Stopp. Tryck pa ^ eller ▼ om du vill vaija ForiLsat t och 

tryck sedan pa . 


Skrivaren ar avstangd eller ej Se till att alia natkablar ar ordentligt anslutna till bade 
ansluten till en aktiv kraftkalla. skrivarkomponenterna och en aktiv kraftkalla. Kontrollera att skrivaren ar 

paslagen. 


Skrivaren ar redo, med tar 
inte emot data (lampan Data 
blinkar inte). 


• 

• 
• 

• 


Leta efter losa l/O-kabelanslutningar vid skrivarens, datorn och 
natverkets port. 

Testa din l/O-kabel i ett system som du vet fungerar. 

Kontrollera att ratt granssnittskabel har valts och att den ar ordentligt 

ansluten till bade skrivaren och datorn. Om kabein inte ar ratt 

konfigurerad kan du lasa StartbokWW skrivaren i LaserJet 9040/ 

9050-serien. Car finns information om konfiguration. 

Om du ar ansluten till ett natverk skriver du ut en Jetdirect- 

konfigurationssida om du vill undersoka problem med granssnitt eller 

natverk (se Konfigurationssida). 


Det tar oftast lang tid for 
skrivaren att svara. 


• 
• 


Skrivarens hastighet beror till stor del pa hur ditt program ar 
installerat, vilken skrivardrivrutin du anvander och hur mycket trafik 
som finns i natverket. 1 startboken hittardu information om 
konfiguration. 

Du kanske behover installera ytterligare minne (se Installera minne 
och teckensnitt). 


Problem med skrivarport. 


Kontrollera att porten har konfigurerats och fungerar raft. Ett satt att 
kontrollera detta ar om du ansluter en annan skrivare till porten pa din 
dator och skriver ut fran ett program som du vet fungerar. 



Endast en del av sidan eller Anslutningen har brutits under overfbringen. Om du flyttar en barbar 
ett dokument skrivs ut. enhet under overfbringen kan det handa att anslutningen bryts. IRDA- 

kompatibla enheter ar utformade sa att de aterhamtar sig efter tillfalliga 
bverfbringsavbrott. Du har upp till 40 sekunder pa dig att aterstalla 
anslutningen (beroende pa den aktuella barbara enheten). 
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Skrivaren skriver ut fel • Teckensnittet finns inte i skrivaren och maste laddas ned fran ditt 

teckensnitt eller format. program eller sa maste ratt teckensnitts-DIMMkort installeras. 

Kontrollera ditt program for att se att ratt skrivardrivrutin har 
installerats och konfigurerats. Om du vill kontrollera att det teckensnitt 
du vill anvanda finns, skriver du ut en PS- eller PCL-teckensnittslista 
(se IVIenyn Information). 
• Ditt program valde ett ersattningsteckensnitt 1 stallet for ett som inte 
finns i skrivaren. (I handboken for ditt program finns mer information 
om hur du valjer teckensnitt.) 



• Se efter om ett felmeddelande visas i kontrollpanelens teckenfonster. 

• Om du arbetar i ett natverk ska du kontrollera att datorn ar ratt 
konfigurerad och att det inte finns nagot natverksproblem (kontakta 
din natverksadministrator). 

• Kontrollera att natspanningen ar stadig och att den stammer overens 
med skrivarspecifikationerna. (Se HP:s supporthafte eller ga till 
www.hp.com/support/lj9050_lj9040 .) Stang av och sla pa skrivaren. 

• Kontrollera timeout-installningen i natverksprogrammet. Du kanske 
behover oka den. 

• Om du forsoker kopiera en til till skrivaren fran DOS-anvisningen bor 
du anvanda kopieringskommandot COPY [fiinamn] lptd /b- 
skrivarport, t. ex. LPT1 (dar n ar portnumret). 

Obs! 

For att kunna mata ut sidan kanske du maste skicka ett 
sidmatningskommando fran datorn. 



Det gar inte att skriva ut en Kontrollera konfigurationen pa fliken PostScript i Windows. Kontrollera 
PS-utskrift. att Protokoll ar installt pa AppleTalk och att BInara data inte ar 

markerat. 



Programme! valjer fel port. I portinstallningarna i ditt operativsystem kan du kontrollera att utskriften 

skickas till ratt port (t.ex LPT1). 



Kontrollpanelen och Se till att den egna pappersstorleken som anges pa kontrollpanelen ar 

drivrutinen ar inte installda pa densamma som den som anges i drivrutinen. 
samma pappersstorlek. 



Filen som du forsoker skriva Se till att alternativet for utskrift pa bada sidor av papperet ar konfigurerat 
ut kanske inte har alternativet i drivrutinen. 
for utskrift pa bada sidor 
aktiverat. 



Utskriften avbryts mitt i 
utskriften. 
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Macintoshdatorn 
kommunicerar inte med 
skrivaren. 



Kontrollera att kLhR visas pa skrivarens kontrollpanel. 
Kontrollera att ratt skrivardrivrutin ar vald i den vanstra halvan av 
Valjaren. Kontrollera sedan att skrivarnamnet ar markerat i den 
hogra halvan av Valjaren. En symbol visas bredvid skrivarnamnet 
nar drivrutinen har installerats och konfigurerats med PPD-filen. 
Om skrivaren finns pa ett natverk med manga zoner bor du 
kontrollera att du valt ratt zon i rutan AppleTalk-zoner i Valjaren. 
Kontrollera att du valt ratt skrivare i Valjaren genom att skriva ut en 
konfigurationssida (se Konfigurationssida). Kontrollera att 
skrivarnamnet som visas pa konfigurationssidan stammer overens 
med skrivaren 1 Valjaren. 

Kontrollera att AppleTalk ar aktivt. (Valj delta i Valjaren eller 1 

AppleTalk-kontrollpanelen, beroende pa vilket alternativ som galler 

for din version av operativsystemet.) 

Datorn och skrivaren maste vara i samma natverk. Fran 

Kontrollpanelen pa Apple-menyn valjer du Natverk (eller 

AppleTalk) och anger sedan ratt natverk (t.ex. LocalTalk eller 

EtherTalk). 



Ikonen for skrivardrivrutinen Kontrollera att tillagget Apple LaserWriter 8 for Valjaren finns i mappen 
syns inte i Valjaren. Tillagg. Om drivrutinen inte finns nagonstans i systemet kan du hamta 

den fran cd-skivan med Macintosh operativsystem fran Apple Computer, 
Inc. Mer information finns i HP:s supportbroschyr. Du kan ocksa ga till 
webbsidan www.hp.com/support/lj9050_lj9040 . 



Etiketter, OH-film eller kuvert • Kontrollera att det gar att skriva ut pa bada sidor om median. (Se 
har angetts som papperstyp. HP:s supporthafte eller ga till www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 

• Andra mediatyp till ratt mediatyp for utskrift pa bada sidor. 
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Anvanda den inbaddade webbservern 



Hemsidor 

Hemsidorna i den inbaddade webbservern ar skrivarens informationssidor. De omfattar foljande: 

• Sidan Skrivarstatus 

Pa den har sidan visas skrivarens kontrollpanel och aktuella meddelanden. Kontrollpanelens 
olika statuslampor ocin knappar visas ocksa, sa du kan andra menyinstallningarna pa 
skrivarens kontrollpanel fran den har sidan. Forbrukningsnivaer for forbrukningsartiklar och 
mediekonfigurationen i inmatningsfack visas ocksa. 

• Konfigurationssida 

Skrivarens konfigurationssida visas pa den har webbplatsen i den inbaddade webbservern. 
Mer information finns i Konfigurationssida. 

• Sidan Handelselogg 

Pa den har sidan visas skrivarens handelselogg. Mer information finns i Sidan 
Handelselogg. 

• Sidan Forbrukningsmaterial 

Pa den har sidan visas nivaer for skrivarens forbrukningsmaterial. 

• Sidan Information om anvandning 

Pa den har sidan visas hur mycket som har anvants av varje medietyp i skrivaren. 

• Sidan Enhetsidentifikation 

Pa den har sidan kan du namnge enheten for natverksanvandning och se skrivarens 
IP-adress och server. 
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Enhetssidor 



Anvand den inbaddade webbserverns enhetssidor nar du konfigurerar skrivaren fran datorn. De 
har sidorna kan skyddas genom losenord. Tala alltid med natverksadministratoren innan du 
andrar skrivarens konfiguration. 

• Sidan Konfigurera skrivare 

Pa den har sidan konfigurerar du alia skrivarinstallningar. 

• Sidan Meddelanden 

Pa den har sidan konfigurerar du mottagare av meddelanden for olika skrivarhandelser. 

• Sidan E-post 

Pa den har sidan anger du e-postadresserna till de som ska fa meddelanden om 
skrivarhandelser. 

• Sidan Bestall forbrulcningsmaterial 

Pa den har sidan visas aterstaende anvandningstid for forbrukningsartiklar och lankar till 
HP:s webbplats for bestallning av forbrukningsmaterial. 

• Sidan Kontal<tinformation 

Pa den har sidan anger du namnet och e-postadressen till den primara kontaktpersonen for 
information om skrivaren. Den primara kontaktpersonen ar vanligtvis 
n atve rksad m i n i st rato re n . 

• Sidan Sal<erhet 

Pa den har sidan konfigureras losenordsinformation for den inbaddade webbservern. 
Losenordsinformation bor endast konfigureras av natverksadministratoren. 

• Sidan Andra lankar 

Pa den har sidan kan du lagga till andra webbplatser i den inbaddade webbservern. De har 
webbplatserna visas i navigeringsfaltet pa alia sidor i den inbaddade webbservern. 

• Sidan Uppdateringsfrekvens 

Pa den har sidan anges hur ofta den inbaddade webbservern hamtar information om 
skrivarens status fran skrivaren. 

• Sidan Sprak 

Spraket i den inbaddade webbservern konfigureras fran den har sidan. 

• Sidan Enhetsidentifikation 

Pa den har sidan kan du namnge enheten for natverksanvandning och se skrivarens 
IP-adress och server. 

Natverkssidor 

Genom den inbaddade webbserverns natverkssidor far du tillgang till HP Jetdirects 
natverkskonfigurationsparametrar och status. De omfattar foljande: 

• Sidan natverksinstallningar 

Genom den har sidan far du tillgang till natverkets protokollkonfigurationsparametrar och 
andra installningar. 

• Sidan sakerhetsinstallningar 

Pa de har sidorna anger du atkomst till enheten och installningar for klientverifiering for 
anslutning till 802.11x-natverk. 

• Diagnostiksidor 

Genom de har sidorna far du tillgang till natverksstatistik och installningar pa 
konfigurationssidan som ar anvandbara vid felsokning. 
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Skriva ut informationssidor 



Du kan skriva ut foljande informationssidor fran kontrollpanelen. De innehaller information om 
skrivarens konfiguration: 

• Menykarta 

• Konfigurationssida 

• Statussida for forbrukningsmaterial 

• Anvandningssida 

• Filkatalogsida 

• Teckensnittslista for PCL- eller PS-drivrutin 

Sa har skriver du ut en informationssida 

1 Tryck pa ^ . 

2 Ga till Informat ion med A eller ▼ och tryck pa 

3 Bladdra till informationssidan med A eller ▼ och tryck pa \^ . 

Sa har skriver du ut en konfigurationssida 

1 Tryck pa \^ . 

2 Gatill Informal: ion med A eller ▼ och tryck pa 

3 Gatill Skriv uL konf ^guraLionssida med A eller ▼ och tryck pa 



142 Kapitel 6 Problemlosning 



SVWW 



Kontrollera skrivarkonfigurationen 



Information om skrivarens konfiguration finns i startboken som medfoljde skrivaren. 

Du kan skriva ut sidor med uppgifter om skrivaren ocin den aktuella konfigurationen fran 
skrivarens kontrollpanel. Foljande informationssidor beskrivs liar: 

• Menykarta 

• Konfigurationssida 

• Statussida for forbrukningsmaterial 

• Sidan Information om anvandning 

• PCL- eller PS-teckensnittslista 

• Filkatalogsida 

• Jetdirect 

• Handelselogg 

• Test av pappersbana 

Gor pa foljande satt for att skriva ut de har informationssidorna. Ga sedan till de specifika 
avsnitten nedan for att fa mer information om varje sida. 



Menykarta 

Sa har skriver du ut en menykarta om du vill se vilka menyer och tillbehor som for narvarande 
finns pa skrivarens kontrollpanel. Manga av vardena kan asidosattas fran skrivardrivrutinen eller 
ett program. Forvara sedan menykartan som referens i narheten av skrivaren. 

Menykartans innehall varierar, beroende pa vilka alternativ som installerats i skrivaren. En 
fullstandig lista over poster och varden pa kontrollpanelen finns i Kontrollpanelens menyer. 
Information om hur du andrar installningar pa kontrollpanelen finns i Kontrollpanelens menyer. 
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Konfigurationssida 



Obs! 



Anvand konfigurationssidan for att visa aktuella skrivarinstallningar, utfora felsokning av 
skrivarfel och for att bekrafta installationen av tillbehor, t.ex. minne (DIMM), pappersfack och 
skrivarsprak. 

Om en HP Jetdirect-skrivarserver ar installerad kommer aven en HP Jetdirect-konfigurationssida 
att skrivas ut. 



Konfigurationssidan innehaller foljande information: 



HP LaserJet 9050 series printer 



Configuration Pag 



3 O 



1 Skrivarinformation visar serienummer, antal sidor ocin annan information om skrivaren. 

2 Handelselogg visar antalet poster i loggen, det maximala antalet poster som kan visas ocin 
de tre sista posterna. Den andra sidan pa Inandelseloggen ar tillverkarens sida. Den liar 
sidan innelnaller information som kan vara till hjalp for HP Customer Care-representanter nar 
de forsoker losa skrivarproblem. 

3 Installerade typer och tillbehor visar alia skrivarsprak som installerats (t.ex. PCL och PS). 
Har visas aven de alternativ som ar installerade i varje DIMM-, flash- och ElO-kortplats. 

4 Minne visar information om skrivarminnet, arbetsytan i PCL-drivrutinen (DWS) och uppgifter 
om l/O-buffert och Spara resurser. 

5 Sakerhet visar status for lasning av skrivarens kontrollpanel, losenord for kontrollpanel och 
diskenhet. 

6 Pappersfack och tillbehor visar storleksinstallningarna for alia fack och visar vilka tillbehor 
for pappershantering och utmatningsenheter som har installerats. 
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Statussida for forbrukningsmaterial 



Anvand statussidan for forbrukningsmaterial for att visa information om tonerkassetten som liar 
installerats i skrivaren, Inur mycket toner som finns kvar ocin antal sidor ocin utskrifter som Inar 
bearbetats. Pa sidan anges ocksa nar du bor utfora nasta forebyggande underhall. 

Statussidan for forbrukningsmaterial innehaller foljande information: 



HP LaserJet 9050 series printer 



1 Information om tonerkassett visar hur mycket toner som finns i tonerkassetten, beraknat 
antal sidor som kan skrivas ut med den toner som finns, det totala antalet sidor och utskrifter 
som bearbetas, tonerkassettens tillverkningsdatum och serienummer och hur du atervinner 
HP-tonerkassetter. 

2 Skrivarinformation visar skrivarens totala sidantal, intervall for forebyggande underhall, 
antal sidor tills nasta underhall ska utforas och skrivarens serienummer. 

3 Information om ovrigt forbrukningsmaterial visar hur stor procent av underhallsatsen 
som har anvants och HP-artikelnummer. 

4 Bestallningsinformation innehaller information om hur du bestaller forbrukningsmaterial. 
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Anvandningssida 

Pa anvandningssidan far du information om sidstorlekar och antal sidor som skrivits ut. 
Anvandningssidan innelnaller foljande information: 



HP LaserJet 9050 series printer 



mm. 



1 Produktnamn ocin Skrivarnamn anger vilken HP LaserJet-skrivare som anvands. 

2 Totalanvandning visar vilken typ av sidor som har skrivits ut, antalet ensidiga sidor som har 
skrivits ut, antalet dubbelsidiga sidor som har skrivits ut och det totala antalet sidor som 
skrivits ut. 

3 Anvandning av utskriftslagen och pappersbanor visar hur manga ganger varje 
utskriftslage har anvants, hur manga ganger varje inmatningsenhet har anvants och hur 
manga ganger varje utmatningsenhet har anvants. 

4 Tackning visar den tonermangd som anvands pa en sida. 
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PCL- eller PS-teckensnittslista 

Anvand teckensnittslistorna om du vill se vilka teckensnitt som ar installerade i skrivaren for 
narvarande. (Teckensnittslistorna visar ocksa de teckensnitt som finns pa en Inarddisk eller ett 
flash-DIMM-kort.) 

PS Teckensnittslista visar de installerade PS-teckensnitten och ger exempel pa teckensnitten. 
Foljande beskriver uppgifterna som finns pa PCL Teckensnittslista: 

• Teckensnitt visar teckensnittsnamnen och exempel. 

• Tkntath/Punkt anger teckentatheten och punktstorleken for teckensnittet. 

• Styrkod (ett programmeringskommando i PCL 5e) anvands for att vaija teckensnittet i fraga. 
(Se forklaringen langst ned pa teckensnittssidan.) 

• Fontnr ar det nummer som anvands for att vaIja teckensnitt pa skrivarens kontrollpanel (inte 
i programmet). Blanda inte ihop fontnumret med font-ID, som beskrivs har nedan. Numret 
anger i vilken DIMM-plats teckensnittet lagras. 

• LADD: Hamtade teckensnitt som stannar kvar i skrivaren tills du ersatter dem med nya 
eller tills du stanger av skrivaren. 

• INTERN: Teckensnitt som alltid finns i skrivaren. 

• Font-ID ar det nummer du ger laddningsbara teckensnitt nar du laser in dem genom 
programmet. 

1 Diskinformation visar diskens modellnummer, serienummer, kapacitet, tillgangligt utrymme 
och om du kan skriva pa disken. 

2 Kolumnen Filstoriek visar varje fils storiek i kolumnen Katalog/Filnamn. Om en katalog 
visas pa raden visas Katalog i den har kolumnen och sokvagen visas i kolumnen Katalog/ 
Filnamn. 

3 Katalog/Filnamn visar filens namn. Filer i underkataloger star precis under katalograden. 
Filerna star inte nodvandigtvis i alfabetisk ordning. 
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Jetdirect-sidan 

Jetdirectsidan innehaller foljande information: 



HP LaserJet 9050 series printer 



ElO 1 _JetDirect Page 




1 HP Jetdirect-konfiguration visar skrivarens status, modellnummer, maskinvaruadress, 
version av inbyggd programvara, portval, portkonfiguration, automatisk forlnandling, 
leverantorsidentifiering ocin tillverkningsdatum. 

2 Natverksstatistik visar totalt antal paket som mottagits, unicastpaket som liar tagits emot, 
daliga paket som tagits emot, ramfel som tagits emot, det totala antalet paket som liar 
overforts, paket som inte gick att skicka, overforingskollisioner ocin sena 
overforingskollisioner. 

3 Protokollsinformation visar status for TCP/IP, IPX/SPX, Novell/NetWare, AppleTalk ocin 
DLC/LLC. 



148 Kapitel 6 Problemlosning 



SVWW 



Sidan Handelselogg 

Den forsta sidan i handelseloggen innehaller foljande information: 



hp LaserJet 9050 series printer 



o 

0 




d o 



1 Aktuellt sidantal visar antalet sidor som skrivs ut fran skrivaren. 

2 Nummer visar i vilken ordning Inandelser har intraffat. Den senaste Inandelsen som 
intraffade liar det Inogsta numret. 

3 Sidantal visar Inur manga sidor som hade skrivits ut nar Inandelsen uppstod. 

4 Handelse visar den interna Inandelsekoden for varje Inandelse. 

5 Serienummer visar skrivarens serienummer. 

6 Beskrivning eller typ anger om handelsen uppstod p.g.a. ett problem med skrivartyp eller 
p.g.a. papperstrassel. 

Den andra sidan pa Inandelseloggen ar tillverkarens sida. Den har sidan innehaller information 
som kan vara till hjalp for HP Customer Care-representanter nar de forsoker losa 
skrivarproblem. 

Skriva ut en handelselogg 

1 Tryck pa \^ . 

2 Bladdra till D i agnost i k med A eller ▼ och tryck pa v^. 

3 Bladdra till Skriv ut handelselogg med A eller ▼ och tryck pa ^ . 
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Skriva ut ett test av pappersbana 



Du kan anvanda testen av pappersbanan for att kontrollera att pappersbanorna fungerar pa ratt 
satt eller for att utfora felsokning for problem med konfiguration av fack. 

Skriva ut ett test av pappersbana 

1 Tryck pa . 

2 Bladdra till D i agnost ik med A eller ▼ och tryck sedan pa >^ . 

3 Bladdra till F^appersbanetest med A eller ▼ och tryck sedan pa ^ . 

4 Anvand A eller ▼ for att vaija vilket inmatningsfack du vill testa, utmatningsfacket, 
tillbehoret for dubbelsidig utskrift (om det ar tillgangligt) och antalet kopior, genom att trycka 
pa >^ efter varje varde du anger. Nar du valt det sista alternativet startar testet av 
pappersbanan automatiskt 

I dokumentationen for varje tillbehor som har installerats i skrivaren finns information om 
tillbehoret. 
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Specifikationer 



Oversikt 

I det har avsnittet beskrivs nagra av skrivarspecifikationerna. 

• Pappersspecifikationer 

• Miljospecifikationer 

Jamforelsetabell over pappersvikter 

Om du vill ange den ungefarliga jamforelsebasvikten i nagon annan viktspecifikation an U.S. 
finpappersvikt anvander du den har tabellen. Om du t.ex. vill berakna motsvarigheten till 
20 lb (pund) U.S. finpappersvikt i U.S. kuvertvikt, letar du forst upp finpappersvikten (pa rad tva, 
kolumn ett) och fortsatter langs raden till kuvertvikten (i kolumn tre). Motsvarigheten ar 
75 g/m2 (28 lb). 



Obs! Skuggade omraden anger en standardvikt for den sorten. 



U.S. 
finpap- 
persvikt 
(pund) 


U.S. Text/ 

Bokvikt 

(pund) 


U.S. 

kuvertvikt 
(pund) 


U.S. 
Bristol 
vikt (pund) 


U.S. 

registervikt 
(pund) 


U.S. 

etikettvikt 
(pund) 


IVIetrisk 
vikt 

(g/m2) 


17 


43 


24 


29 


35 


39 


64 


20 


50 


28 


34 


42 


46 


75 


21 


54 


30 


36 


44 


49 


80 


22 


56 


31 


38 


46 


51 


81 


24 


60 


33 


41 


50 


55 


90 


27 


68 


37 


45 


55 


61 


100 


28 


70 


39 


49 


58 


65 


105 


32 


80 


44 


55 


67 


74 


120 


34 


86 


47 


58 


71 


79 


128 


36 


91 


50 


62 


75 


83 


135 
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U.S. 
finpap- 
persvikt 
(pund) 


U.S. Text/ 

Bokvikt 

(pund) 


U.S. 

kuvertvikt 
(pund) 


U.S. 
Bristol 
vikt (pund) 


U.S. 

registervikt 
(pund) 


U.S. 

etikettvikt 
(pund) 


IVIetrisk 
vikt 

(g/m2) 


39 


100 


55 


67 


82 


91 


148 


42 


107 


58 


72 


87 


97 


157 


43 


110 


60 


74 


90 


100 


163 


47 


119 


65 


80 


97 


108 


176 


53 


134 


74 


90 


110 


122 


199 


58 


146 


80 


98 


120 


133 


216 



Forbrukningsmaterial 


Artikel 


Artikelnr 


Beskrivning eller anvandning 


Tonerkassett 

genomsnitt 30 000 sidor med 5 % 
tackning 


C8543X 


HP:s utbyteskassett for maximal kapacitet. 


HP LaserJet Monochrome OH-film 

Letter (8,5 x 1 1 turn), 50 ark/ 
fbrpackning 

A4 (210 x297 mm), 50 ark/ 
forpackning 


92296T 
92296U 


Sarskilt utformad for att anvandas med 
HP LaserJet monokroma skrivare. 

Specifikationer: 4,3 mm tjocklek. Dubbelsidig 
bestrykning. 


HP LaserJet Soft Gloss-papper 

Letter (8,5 x 1 1 tum), 50 ark/ 
forpackning 

A4 (210 x297 mm), 50 ark/ 
fbrpackning 


C4179A 
C4179B 


Kan anvandas med HP Color LaserJet och 
HP LaserJet monokroma skrivare. Bestruket 
papper, bra for affarsdokument med stor 
genomslagskraft, t.ex. broschyrer, 
forsaljningsmaterial och dokument med grafik 
och fotografier. 

Specifikationer: 120 g/m^. Dubbelsidigt med 
glattad bestrykning. 


HP Premium Choice LaserJet- 
papper 

Letter (8,5 x 1 1 tum), 500 ark/bunt, 

kartong med 10 buntar 

A4 (21 0 x 297 mm), 500 ark/bunt, 

kartong med 4 buntar 

Tabloid (1 1 X 17 tum), 250 ark/bunt, 

kartong med 6 buntar 

A3 (420 X 297 mm), 500 ark/bunt. 


HPU1132 
CHP410 
HPU1732 
CHP420 


Kan anvandas med HP Color LaserJet och 
HP LaserJet monokroma skrivare. Ett tjockt 
och mycket ljust papper for dokument med 
stor genomslagskraft, t.ex. broschyrer, 
rapporter och presentationer. 

Specifikationer: 98 ljust, 120 g/m^. 



kartong med 4 buntar 
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Artikel 



Artikelnr Beskrivning eller anvandning 



HP LaserJet-papper 

Letter (8,5 x 1 1 turn), 500 ark/bunt, HPJ1 124 
kartong med 1 0 buntar 

Letter (8,5 x 1 1 turn), 3-halat, HPJ1 13H 

500 ark/bunt, kartong med 10 buntar 

Letter (8,5 x 14 turn), 500 ark/bunt, HPJ1424 
kartong med 1 0 buntar 

A4 (210x297 mm), 500 ark/bunt, CHP310 
kartong med 5 buntar 

Tabloid (11x17 turn), 500 ark/bunt, HPJ1 724 
kartong med 5 buntar 



Hojer prestandan pk alia HP LaserJet- 
skrivare. Kraftigare papper for brev, viktiga 
PM, juridiska dokument, direktpost och 
korrespondens. 

Specifikationer: 96 ljust, 90 g/m^. 



HP Printing-papper 

Letter (8,5 x 1 1 tum), 500 ark/bunt, HPP1 122 
kartong med 10 buntar 

A4 (21 0 x 297 mm), 500 ark/bunt, CHP21 0 
kartong med 5 buntar 

A3 (420 X 297 mm), 500 ark/bunt, CHP220 
kartong med 5 buntar 



For anvandning med laser- och 
blackstraleskrivare. Sarskilt utformat for 
liemmakontoret och mindre kontor. Kraftigare 
och ljusare an kopieringspapper. 

Specifikationer: 92 ljust, 82,5 g/m^. 



HP MultiPurpose-papper 

Letter (8,5 x 1 1 tum), 500 ark/bunt, HPM1 120 
kartong med 10 buntar 

Letter (8,5 x 1 1 tum), 500 ark/bunt, HPM1 1 5R 
kartong med 5 buntar 

Letter (8,5 x 1 1 tum), 3-halat, HPM1 13H 

500 ark/bunt, kartong med 10 buntar 

Letter (8,5 x 14 tum), 500 ark/bunt, HPM1420 
kartong med 1 0 buntar 

Tabloid (11x17 tum), 500 ark/bunt, HPM1 720 
kartong med 5 buntar 



Kan anvandas med all kontorsutrustning 
(laser- och blackstraleskrivare, kopiatorer och 
faxmaskiner). Avsett for foretag som vill 
anvanda samma papperstyp for alia 
kontorsbehov. Ljusare och jamnare an andra 
kontorspapper. 

Specifikationer: 90 ljust, 75 g/m^. 



HP Office-papper 

Letter (8,5 x 1 1 tum), 500 ark/bunt, HPC851 1 
kartong med 10 buntar 

Letter (8,5 x 1 1 tum), 3-halat, HPC3HP 
500 ark/bunt, kartong med 1 0 buntar 

Letter (8,5 x 14 tum), 500 ark/bunt, HPC8514 
kartong med 10 buntar 

A4 (21 0 X 297 mm), 500 ark/bunt, CHP1 1 0 
kartong med 5 buntar 

Tabloid (11x17 tum), 500 ark/bunt, HPC1 1 1 7 
kartong med 5 buntar 



Kan anvandas med all kontorsutrustning 
(laser- och blackstraleskrivare, kopiatorer och 
faxmaskiner). Bra for standardutskrifter i stora 
volymer. Ljusare an standardpapper. 

Specifikationer: 87 ljust, 75 g/m^. 



HP Office Recycled-papper 

Letter (8,5 x 1 1 tum), 500 ark/bunt, HPE1 120 
kartong med 10 buntar 

Letter (8,5 x 1 1 tum), 3-halat, HPE1 13H 

500 ark/bunt, kartong med 1 0 buntar 

Letter (8,5 x 14 tum), 500 ark/bunt, HPE1420 
kartong med 10 buntar 



Kan anvandas med all kontorsutrustning 
(laser- och blackstraleskrivare, kopiatorer och 
faxmaskiner). Bra for utskrift i stora volymer. 

Uppfyller kraven i U.S. Executive Order 13101 
for miljovanliga produkter. 

Specifikationer: 84 ljust, 75g/m^, 
30 % atervunnet innehall. 
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Kuvertmarginaler 

I foljande tabell visas vanliga adressmarginaler for kuvert med storleken Commercial nr 10 och DL. 



Adresstyp 


Ovre marginal 


Vanster marginal 


Avsandaradress 


15 mm (0,6 tum) 


15 mm (0,6 tum) 


Mottagaradress 


51 mm (2 tum) 


85 mm (3,5 tum) 



Obs! For basta utskriftsresultat ska marginalerna vara minst 15 mm fran kuvertkanterna. 



Pappersspecifikationer 

Med HP LaserJet-skrivare far du utmarkt utskriftskvalitet. I den liar skrivaren kan du anvanda en 
mangd olika medier, t.ex. pappersark (inklusive atervinningspapper), kuvert, etiketter, OH-film 
ocin papper i egna storlekar. Pappersegenskaper som vikt, korniglnet och fuktinnelnall ar viktiga 
faktorer som paverkar skrivarens prestanda ocin utskriftskvaliteten. 

I den liar skrivaren kan du anvanda en mangd olika papper och andra utskriftsmedier enligt 
riktlinjerna i den har handboken. Papper som inte rekommenderas kan orsaka foljande fel: 

• Dalig utskriftskvalitet. 

• Papperstrassel och matning av flora ark samtidigt. 

• Onormalt slitage av skrivaren, som kraver reparation. 

Anvand endast papper och utskriftsmedier fran HP for basta resultat. Hewlett-Packard 
rekommenderar inte att du anvander andra marken. HP kan varken paverka eller kontrollera 
deras kvalitet, eftersom de inte ar HP-produkter. 

Det ar fulit mojiigt att ett papper overensstammer med alia riktlinjer som stalls i den har 
handboken utan att ge tillfredsstallande resultat. Det kan bero pa felaktig hantering, oacceptabia 
temperatur- och fuktighetsnivaer eller andra variabler som Hewlett-Packard inte kan kontrollera. 

Innan du koper en storre mangd papper bor du kontrollera att det uppfyller kraven i den har 
anvandarhandboken och i dokumentet Guidelines for Paper and Otiier Print Media (dokumentet 
ar pa engelska). Testa alltid papperet innan du koper in en storre kvantitet. Mer information finns 
pa www, h p. CO m/g o/lj pape r . 



VIKTIGT! Omdu anvander papper som inte uppfyller HP:sspecifikationer, kan skrivarfel uppstarsom kraver 

reparation. Sadana reparationer tacks inte av HP:s garanti eller serviceavtal. 
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Pappersstorlekar som stods for in- och utmatning 



Mer information om en extra utmatningsenlnet fran HP som kan fas som tillval, finns i 
anvandarlnandboken som medfoljer produkten. 



Pack 


Kapacitet 


Papper 


Vikt 


Extrafack 1 


Upp till 100 ark 


• 


oianaarasTorieKar som Kanns igen. 


64 till 216g/m2 








Letter, Legal, Executive, ISO A3, 


(17111158 lb 








ISO A4, IS0A5, 11 X 17, JIS B5, 


finpappersvlkt) 








JIS B4, JPostD 


Dubbelsldig utskrift: 






• 


Egna storlekar: 


64 till 199 g/m^ 








Minst: 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 tum) 


(17111153 lb 




Upp till 




Hogst: 312x470 mm 


finnannpr^ivikt^ 

1 1 1 iLyC(iL,/L^\^i o V 1 






(1 2,3 X 18,4 tum) 






1 0 kuvert 


• 


Kuvertstorlekar: 










Commercial nr 10, C5, DL, 










Monarch, B5 






Maximal 


• 


OH-film: 






bunthojd for 




0,12 till 0,13 mm tjock 






OH-fllm: 10 mm 


Obs! 






(0,4 tum) 


Du kan bara skriva ut kuvert, OH-fllm 






och etiketter fran extrafack 1 . 




Pack 2 och 3 


Upp till 


• 


Standardstorlekar som kanns Igen: 


64 till 199 g/m^ 




500 ark 




Letter, Letter-R, Legal, Executive, 


(17111153 lb 








ISO A3, ISO A4-R, ISO A5, JIS B4, 


finpappersvlkt) 








JIS B5, 11 X 17 








• 


Egna storlekar: 










Minst: 148 x 210 mm 










(5,8 X 8,3 tum) 










Hogst: 297 x 431 mm 










(11,7x 17tum) 




Extrafack 4 


Upp till 


• 


Standardstorlekar som kanns Igen: 


64 till 199 g/m^ 




2 000 ark 




Letter, Legal, Executive, ISO A3, 


(17111153 lb 








ISO A4, 11 X 17, JIS B4, JIS B5 


finpappersvlkt) 






• 


Standardstorlekar som Into kanns 










igen: 










8K, 16K, JIS Executive, 8,5 x 13 










(215 X 330 mm) 








• 


Egna storlekar: 










Minst: 182 x 210 mm 










(7,2 X 8,3 tum) 










Hogst: 297 x 431 mm 










(11,7x 17tum) 




Ovre 


Hogst 500 ark 


• 


Standardstorlekar: 


64 till 199 g/m^ 


utmatningsfack 






Letter, Legal, Executive, ISO A3, 


(17111153 lb 


(standard) 


Upp till 50 




ISO A4, IS0A5, 11 X 17, JIS B5, 


finpappersvlkt) 




ark OH-fllm 




JIS B4, JPostD, Monarch, 8K, 16K 








• 


Egna storlekar 








• 


Egna medletyper: OH-fllm 
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f\ci|Jcio 


Papper 


Vikt 


Vanster 


Hogst 1 00 ark 


• 


Standardstorlekar: 


64 


till 216 g/m^ 


utmatningsfack 






Letter, Legal, Executive, ISO A3, 


(17 till 58 lb 




Upp till 10 ark 




ISO A4, ISO A5, 11 X 17, JIS B5, 


finpappersvikt) 




OH-film 


• 
• 


JIS B4, JPostD, Monarch, 8K, 16K 
Egna storlekar 

Egna medietyper: Kuvert, etiketter 






Enhet for 




• 


Standardstorlekar som kanns igen: 


64 


till 199 g/m^ 


dubbelsidig 






Letter, Letter- R, Legal, Executive, 


(17 till 53 lb 


utskrift 






ISO A3, ISO A4, ISO A4-R, 11x17, 


finpappersvikt) 








JIS B4, JIS 85 










• 


Standardstorlekar som into kanns 
igen: 8K, 16K 










• 


Egna storlekar 












Enna mediptvnpr" Du kan intp 
anvanda dubbelsidig utskrift nar du 
<?krivpr ut na kuvprt ptikpttpr pIIpt 
OH-film. 






Staplingsenhet 


Upp till 


• 


Standardstorlekar for det nedre 


• 


64 till 199 g/m^ 


for 3 000 ark 


3 000 ark 
Letter eller A4 




utmatningsfacket: 

Letter, Legal, Executive, ISO A3, 




(17 till 53 lb 
finpappersvikt) i det 




Upp till 
1 500 ark 




IS0A4, ISO A5, 11 X 17, JIS B5, 




nedre facket 






JIS B4, 8K, 16K 








A3 eller 11 x 17 


• 


Standardstorlekar for det ovre 

utmatningsfacket: 

Letter, Legal, Executive, ISO A3, 

ISO A4, ISO A5, 11 X 17, JIS B5, 

JIS B4, JPostD, Monarch, 8K, 16K 

Egna storlekar 

Enna mediptvnpr' Kuvprt ptikpttpr 
OH-film tionkt nannpr 


• 


64 till216g/m2 
(17 till 58 lb 
finpappersvikt) i det 
ovre facket 


Extra enhet for 


Upp till 


• 


Standardstorlekar for det nedre 


• 


64 till 199 g/m^ 


haftning/stapling 


3 000 ark 




utmatningsfacket: 




(17 till 53 lb 


for 3 000 ark 


Letter eller A4 




Letter, Legal, Executive, ISO A3, 




finpappersvikt) i det 




Upp till 
1 500 ark 




ISO A4, ISO A5, 11 X 17, JIS B5, 




nedre facket 






JIS B4, 8K, 16K 








A3 eller 11 x 17 




Standardstorlekar for det ovre 


• 


64 till216g/m2 




Upp till 50 ark 




utmatningsfacket: 




(17 till 58 lb 




kan haftas 


• 
• 


Letter, Legal, executive, lou ao, 
ISO A4, ISO A5, 11 X 17, JIS B5, 
JIS B4, JPostD, Monarch, 8K, 16K 
Egna storlekar 

Egna medietyper: Kuvert, etiketter, 
OH-film, tjockt papper 




finpappersvikt) i det 
ovre facket 
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Pack Kapacitet Papper 



Vikt 



Extra flerfunk- 
tionsenhet 



upp Till 1 uuu arK • 


Standardstorlekar: • 


C/l till i QQ /-i/n-i2 

d4 till 1 yy g/m 


stapiaae id 


Letter, Legal, executive, ibU Ao, 


/ ^ "7 fill CO lU 

(1 / till 00 lb 


bond-papper for 


lO/^ A yl lO/^ AC MO D /I IIO DCT 

IbO A4, IfaU A5, Jib d4. Jib DO, 


finpappersvikt) 1 det 


Letter och A4 


11x17 


nedre facket 


/linn till "SO _ 


Egna storlekar: • 


CA fill o^£^ « /m2 

b4 till ill b g/m 


haftade ark) och 


Minst: 98 x 191 mm 


(17 till 58 lb 


ark ctanlaHo 
owu ctl r\ olcl|Jlctuu 


(3,9 X 7,5 turn) 


finpappersvikt) i det 


20 Ih bond- 


Hogst. J1<; X 470 mm 


ovre facket 


nannor fnr A'^ 
|Jci|J|Jc?l lUi r\o 


(12,3 X 18,5 tum) 




1 i V 1 V / 1 inn 

uoi 1 11X1/ ^upp ^ 
till ?'^ haftarlp 

Llll llclllclut:? 


Egna medietyper: Kuvert, etiketter, 
OH-fllm, tjockt papper 




arK) 






Upp till 40 haften 






med 5 staplade 






ark eller 






20 haften med 






1 0 ark staplade 






ark 







Extra sorterare 


Upp till 250 ark 


• 


Standardstorlekar for det ovre • 


60 till 135 g/m^ 


med 8 fack 


A4 och Letter per 




utmatningsfacket 


(16 till 361b 




utmatningsfack 




Letter, Legal, Executive, ISO A3, 


finpappersvikt) i de 








ISO A4, ISO A5, JIS B4, JIS B5, 


8 facken i sorteraren 








11x17 , 


60 till 216 g/m^ 






• 


Egna storlekar 


(16 till 581b 








Minst: 148 x 210 mm 


finpappersvikt) i det 








(5,8 X 8,3 tum) 


ovre facket 








Hogst: 297 x 432 mm 










(11,7x 17tum) 








• 


Standardstorlekar for de 8 facken 1 










sorteraren 










Letter, Legal, Executive, ISO A3, 










ISO A4, ISO A5, JIS B4, JIS B5, 










11x17 








• 


Egna storlekar 










Minst: 148 x 210 mm 










(5,8 X 8,3 tum) 










Hogst: 297 x 432 mm 










(11,7x 17tum) 
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Papperstyper som stods 

Anvand installningarna pa skrivarens kontrollpanel nar du vill vaija foljande typer av papper och 
andra utskriftsmedier. 

• Vanligt papper 

• Fortryckt papper 

• Brevpapper 

• OH-film (se OH-film) 

• Halat papper 

• Etiketter (se Etiketter) 

• Finpapper 

• Atervinningspapper 

• Fargat papper 

• Kartongpapper (se Kartongpapper och tjockt papper) 

• Grovt papper 

• Kuvert (endast for fack 1 ) 

Riktlinjer for att anvanda papper 

For basta resultat, anvand vanligt papper med vikten 75 g/m^. Se till att papperet ar av bra 
kvalitet och inte har skaror, jack, revor, flackar, losa partiklar, damm, skrynklor, hal, vikta eller 
bojda kanter. 

Om du inte vet vilken typ av papper du har (t.ex. finpapper eller atervinningspapper) kontrollerar 
du etiketten pa papperskartongen. 

En del papper kan ge samre utskriftskvalitet, papperstrassel eller till och med skada skrivaren. 
Anvand inte brevpapper som ar tryckt med lagtemperaturblack, t.ex. sadant som anvands i vissa 
typer av termografi. Anvand inte heller brevpapper med relieftryck. Bestrukna papper och viss 
OH-film kan fastna runt fixeringsenhetens vals och orsaka papperstrassel. 

Tonern fixeras pa papperet med hjalp av varme och tryck. Kontrollera att black som fungerar med 
skrivarens fixeringstemperatur (200 °C under 0,1 sekund) anvands pa fargat papper och 
fortryckta formular. 

Atgarda fel relaterade till papper och andra utskriftsmedier 

Anvand det har avsnittet nar du ska atgarda vanliga fel relaterade till papper och andra 
utskriftsmedier. 



Symtom Fel Atgard 



Dalig utskriftskvalitet Alltfor fuktigt papper, alltfor Prova med en annan papperstyp, mellan 
eller tonern fixeras inte grovt papper, alltfor glatt 1 00 - 250 Sheffield, 4 - 6 % fuktinnehall. 

ordentligt, matningsfel papper, praglat papper eller 
papper av fel typ 



Bortfall, trassel, Felaktig forvaring. Forvara papperet plant i den fuktsakra 

buktning. forpackningen. 



Tilltagande gra Alltfor tjockt. • Anvand lattare papper. 

bakgrundsskuggning. . Anvand det vanstra 

utmatningsfacket eller det ovre 

facket. 
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Symtom 


Fel 


Atgard 


Svar buktning. 

Fel pa pappersmatning 


Alltfor fuktigt, fel fiberriktning 
eller kortfibrigt utforande. 


• Anvand det vanstra 
utmatningsfacket eller det ovre 
facket. 

• Anvand langfibrigt papper. 


Trassel, skrivaren 
skadad 


Hal eller perforeringar 


Anvand inte papper som har hal eller 
perforeringar. 


Fel pa 

pappersmatning. 


Trasiga kanter. 


Anvand papperstyper som stods. 


Matning av flera ark 
samtidigt. 


Pappersarken fastnar i 
varandra. 


Ta ut pappersbunten, lufta den ocli lagg 
tillbaka den i facket. 



Etiketter 

Undvik skador pa skrivaren genom att endast anvanda etiketter som rekommenderas for 
svartvita laserskrivare. Skriv inte ut mer an en gang pa samma etikettark. 

Skriv inte ut pa bada sidor av etiketter, OH-film, kuvert, eget papper eller papper som ar tyngre 
an 216 g/m^. Detta kan skada skrivaren och ge upphov till papperstrassel. 

Etiketternas utforande 

Tank pa kvaliteten for alia komponenter nar du valjer etiketter: 

• Klister: Klistret maste vara stabilt vid 200°C, som ar skrivarens hogsta fixeringstemperatur. 

• Uppstallning: Anvand endast fullstandiga etikettark. Etiketterna kan lossna fran ark med 
tomrum mellan etiketterna, vilket orsakar svara papperstrassel. 

• Buktning: Innan du skriver ut maste du kontrollera att inte etikettarket buktar mer an 13 mm 
at nagot hall nar det ligger plant. 

• Skick: Anvand inte etiketter med skrynklor eller bubblor eller etiketter som visar tecken pa 
att lossna fran stodarket. 

OH-film 

OH-film som anvands i skrivaren maste tala200°C, som ar skrivarens hogsta fixeringstemperatur. 
Undvik att skada skrivaren genom att endast anvanda OH-film som rekommenderas for svartvita 
laserskrivare. 

Skriv inte ut pa bada sidor av etiketter, OH-film, kuvert, eget papper eller papper som ar tyngre 
an 216 g/m^. Detta kan skada skrivaren och ge upphov till papperstrassel. 

Om det uppstar fel nar du skriver ut pa OH-film kan du anvanda extrafack 1 och ange det vanstra 
utmatningsfacket eller det ovre facket som utmatningsfack. 

Kuvert 

Anvand extrafack 1 nar du ska skriva ut pa kuvert och ange det vanstra utmatningsfacket eller 
det ovre facket som utmatningsfack. 
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Kuvertens utforande 

Kuvertens utforande ar avgorande. Kuvertvikningen kan variera avsevart, inte bara mellan 
tillverkare, utan aven inom en forpackning fran samma tillverkare. Kuvertens kvalitet paverkar 
utskriftsresultatet nar du skriver ut pa kuvert. Beakta foljande faktorer nar du valjer kuvert: 

• Vikt: I avsnittet Pappersspecifikationer finns information om vilka kuvertvikter som stods. 

• Utforande: Innan du skriver ut maste du kontrollera att kuverten inte buktar mer an 6 mm 
ocin inte innelnaller luft nar de ligger plant. (Kuvert som innelnaller luft kan orsaka fel.) 

• Skick: Kuverten far inte Ina skrynklor, Inack eller andra skador. 

• Storlekar i extrafack 1 : 1 Pappersstorlekar som stods for in- och utmatning finns information 
om vilka pappersstorlekar som stods. 

Kuvert med sjalvhaftande remsor eller flikar 

Kuvert med en borttagbar remsa eller med flera flikar som ska vikas vid forseglingen maste ha 
klister som tal varmen och trycket i skrivaren. De extra flikarna och remsorna kan orsaka 
skrynklor, veck och papperstrassel. 

Kuvert med dubbia sidsommar 

Kuvert med dubbia sidsommar har lodrata sommar i bada andarna i stallet for diagonala 
sommar. En sadan utformning kan lattare orsaka skrynkling. Se till att sommarna gar anda ner 
till kuvertets horn, om du anvander sadana kuvert. 

Forvaring av kuvert 

Hur du forvarar kuvert paverkar utskriftskvaliteten. Kuvert ska forvaras plant. Om det kommer in 
luft i ett kuvert, skapas en luftbubbia som gor att kuvertet kan skrynklas under utskriften. 

Kartongpapper och tjockt papper 

Skrivaren fungerar bast om du inte anvander papper som ar tyngre an 216 g/m^ (58 lb 
finpappersvikt) i extrafack 1 eller 1 99 g/m^ (53 lb finpappersvikt) i ovriga fack. Alltfor tjockt papper 
kan orsaka matningsfel, sorteringsfel, papperstrassel, dalig tonerfixering, dalig utskriftskvalitet 
eller overdriven mekanisk forslitning. 

Kartongpapperets utforande 

• Glatta:Kartongpapper med en vikt pa 1 35 - 21 6 g/m^ (36 - 58 lb finpappersvikt) ska ha ett 
glatta pa 100 - 180 Sheffield. 

• Utforande: Kartongpapper ska inte bukta mer an 5 mm nar det ligger plant. 

• Skick: Kartongpapperet far inte ha skrynklor, hack eller andra skador. 

• Storlekar: Information om rekommenderade storlekar finns i avsnittet Extrafack 1 . 



Obs! Se till att formen pa kartongpapperets ar regelbunden och att papperet inte ar skadat innan du 

fyller pa i extrafack 1. Kontrollera ocksa att korten inte har fastnat i varandra. 
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Miljospecifikationer 



Elektriska specifikationer 



VARNING! Stromkrav baseras pa landet/regionen dar skrivaren saljs. Andra inte pa operatorsspanningen. 

Det kan skada skrivaren och upphava garantin. 



Stromkrav 



1 10-voltsmodeller 230-voltsmodeller 



1 00-1 27 V {+/- 1 0 %) 220-240 V (+/- 1 0 %) 

50/60 Hz (+/- 2 Hz) 50/60 Hz {+/- 2 Hz) 



Nominell momentan spanning 12 Ampere 5,3 Ampere 



Stromforbrukning 



Stromforbruknlng (medel, i watt) 



Produktmodeil^ Utskrift^ Redo'* Vilolage 2^ Avstangd 

(11 0-1 27V) (11 0-1 27V) (flaktenav) (11 0-1 27V) 

(220-240V) (220-240V) (11 0-1 27V) (220-240V) 

(220-240V) 



HP LaserJet 9050 


1 000 watt 


200 watt 


21 


watt 


0,5 watt 


HP LaserJet 9050n 


1 000 watt 


200 watt 


21 


watt 


0,5 watt 


HP LaserJet 9050dn 


1 000 watt 


200 watt 


21 


watt 


0,5 watt 


HP LaserJet 9040 


900 watt 


200 watt 


21 


watt 


0,5 watt 


HP LaserJet 9040n 


900 watt 


200 watt 


21 


watt 


0,5 watt 


HP LaserJet 9040dn 


900 watt 


200 watt 


21 


watt 


0,5 watt 



1 . Aktuella varden for den 24 oktober 2004. Vardena kan komma att andras, 
se www.iip.com/support/lj9050_lj9040 om du viii tia aktueii information. 

2. Utskriftsliastigtieten for HP LaserJet 9050 ar 50 sidor per minut. Utskriftsliastigtieten for 
HP LaserJet 9040 ar 40 sidor per minut. 

3. Den angivna effekten ar det tiogsta vardet som uppmatts med aila standardvarden for spanning. 

4. Varmeavledning i laget Kiar = 700 BTU/timme (BTU=engeiska varmeenheter). 

5. Standardtid fran iaget Klar tiil viioiage 2 = 60 minuter. 
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Akustiska specifikationer 



Ljudniva 

HP LaserJet 9050 



Ljudniva^ 

HP LaserJet 9040 



Enligt ISO 9296 


Utskrift (50 sid/min) 


LwAd = 7,2 Bels (A) [72 dB (A)] 


Klar 


LwAd = 5,6 Bels (A) [56 dB (A)] 


Utskrift (40 sid/min) 


LwAd = 7,0 Bels (A) [dB(A)] 


Klar 


LwAd = 5,6 Bels (A) [dB(A)] 


Utskrift (50 sid/min) 


LpAm = 56 dB(A) 


Klar 


LpAm = 40 dB(A) 


Utskrift (40 sid/min) 


LpAm = 54dB(A) 



Ljudtrycksniva^ 
(for kringstaende) 
HP LaserJet 9050 



Ljudtrycksniva"* 
(for kringstaende) 
HP LaserJet 9040 



Klar 



LpA^ = 39 dB(A) 



1 . Aktuella varden for den 16 oktober 2003. Vardena kan komma att andras, 
se www.hp.com/support/lj9050_lj9040 om du vill ha aktuell information. 

2. Aktuella varden for den 24 oktober 2004. Vardena kan komma att andras, 
se www.hp.com/support/lj9050Jj9040 om du vill ha aktuell information. 

3. Aktuella varden for den 16 oktober 2003. Vardena kan komma att andras, 
se www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 om du vill ha aktuell information. 

4. Aktuella varden for den 24 oktober2004. Vardena kan komma att andras, 
se www.hp.com/support/lj9050_lj9040 om du vill ha aktuell information. 



Obs! 



Testad konfiguration: HP LaserJet 9050 skriver ut enkelsidigt fran fack 3 i 50 sidor per minut med 
A4-papper, och HP LaserJet 9040 skriver ut enkelsidigt fran fack 3 i 40 sidor per minut med 
A4-papper. 



Driftsmiljo 


Driftstemperatur 


10°C till 32,5°C 


Relativ luftfuktighet 


10 % till 80 % 


Forvaringstemperatur 


-40 °C till +14°C 


Luftfuktighet vid forvaring 


15 % till 90 % 


Hastighet, i sidor per minut 


50 sidor per minut (skrivare i HP LaserJet 9050-serien) eller 


(sid/min) 


40 sidor per minut (skrivare i HP LaserJet 9040-serien) 


Utokningsbart minne 


Upp till 512 IVIB totalt, med extra DDR-minne av DIMM-typ 




som tillval 
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Kontrollpanelens menyer 



Oversikt 

Kontrollpanelens menyer kan alia anvanda. De menyer som administratorer anvander ar 
skyddade. Alia brukar vanligtvis anvanda de forsta tre menyerna i listan. Administratorer och 
servicetekniker anvander andra objekt som kan skyddas genom en PIN-kod (sifferkod). 

Du utfor de fiesta vanliga utskriftsatgarder fran datorn, med hjalp av skrivardrivrutinen eller 
skrivarprogrammet. Dessa installningar asidosatter installningarna pa skrivarens kontrollpanel. I 
hjalpfilerna for programvaran finns mer information. Information om skrivardrivrutinen finns i 
Atkomst till skrivardrivrutiner. Om du inte kan oppna en meny eller anvanda ett alternativ, ar 
alternativet antingen inte avsett for skrivaren eller sa har natverksadministratoren last funktionen 
(da visas ; l.:. .[-pakontrollpanelen). Kontakta systemadministratoren for 

mer information. 

Kommandon i drivrutin och programvara asidosatter installningarna pa skrivarens kontrollpanel. 

Pa kontrollpanelen kan du skriva ut en menykarta som visar layout och aktuella installningar for 
kontrollpanelens menyobjekt (se Menykarta). 

Ytterligare menyalternativ kan visas pa kontrollpanelen, beroende pa vilka tillbehor som ar 
installerade pa skrivaren. 

Den har bilagan innehaller information om alia menyobjekt och mojiiga varden som finns pa 
skrivaren. (Standardvardena visas i kolumnen "Objekt".) 

Mer information om en valfri utmatningsenhet fran HP finns i anvandarhandboken som medfoljer 
produkten. 

Den har bilagan innehaller information om foljande avsnitt: 

• Menyn Hamta utskriftsjobb visar utskrifter som har lagrats pa enheten. Utskrifter visas efter 
anvandare och utskriftsnamn. I Anvanda funktionerna for utskriftslagring finns mer 
information om hur du lagrar utskrifter. 

• Menyn Information innehaller en menykarta som kan skrivas ut. Du kan aven skriva ut andra 
informationssidor. 

• Du anvander Menyn Pappershantering nar du vill ange medietyp (och storiek, om den inte 
kanns av automatiskt) for varje fack. 

• Pa Menyn Konfigurera enhet kan administratorer gora standardinstallningar, vaija l/O-portar, 
kora diagnostik och aterstalla skrivaren. 

Menyn Konfigurera enhet innehaller foljande undermenyer: 

• Undermenyn Utskrift 

• Undermenyn Systeminstalln 

• Undermenyn Val for I/O 

• Undermenyn Aterstall 

• Menyn Diagnostik innehaller information om skrivaren som administratorer och 
servicetekniker kan anvanda for att gora installningar, visa anvandningsinformation och 
felsoka problem. 

• Menyn Service ger servicetekniker mojiighet att overvaka skrivarstatus och ge den hjalp som 
behovs vid serviceutryckning. 
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Menyn Hamta utskriftsjobb 



Obs! Om det inte finns nagra privata utskrifter, lagrade utskrifter, snabbkopieringsutskrifter eller 

korrigera och vanta-utskrifter pa skrivarens harddisk eller i RAM-minnet, visas meddelandet ii- ubeh 

UTSKRIFT L..QGF?f:iD nar menyn valjs. 

1 En lista med anvandarnamn visas. 

2 Nar du valjer ett namn visas en lista over de utskrifter som ar lagrade for den anvandaren. 

3 Markera ett utskriftsnamn och skriv ut eller ta bort den utskriften. Om en utskrift maste ha en 
PIN-kod for att kunna skrivas ut eller tas bort, visas d bredvid kommandot skriu ut eller Th 
BORT och en PIN-kod maste anges. Om en utskrift maste ha en PIN-kod for att kunna tas 
bort, visas d bredvid kommandot th isort och en PIN-kod maste anges. 

4 Om du valjer skriu ut, ombes du att ange hur manga kopior som ska skrivas ut 
(1 till 32 000). 

Menyn Information 

Om du vill skriva ut en informationssida bladdrar du till sidan och trycker pa v^. 



Artikel Forklaring 



SKRIU UT MEN'r'KflRTfl Skapar en menykarta som visar layouten och de aktuella installningarna for 
menyobjekten pa kontrollpanelen. 

Skrivaren gar tillbaka till skarmen hHGE F"Rhmsidh till bhksidh nar sidan ar klar. 



SKRIU UT Skapar en sida med information om skrivarens konfiguration. 

KuNi-iuURHTiuN Skrivaren atergar till online-laget klor nar sidan ar klar. 



FgRBRUKN. MnTERifiL Skapar en sida som visar hur manga sidor som aterstar for varje 
sthTUSSIDS forbrukningsartikel i skrivaren. 

Skrivaren atergar till online-laget klor nar sidan ar klar. 



SKRIU UT Skriver ut en sida med information som kan anvandas for berakning av kostnader. 

HNUnNDNiNGSSiDfl Det har objektet ar endast tillgangligt om en harddisk ar installerad. 

Skrivaren atergar till online-laget klhr nar sidan ar klar. 



SKRIU UT Skriver ut en katalogsida med information om alia installerade enheter for 

FiLKfiTfiLOG masslagring. 

Skrivaren atergar till online-laget klhR nar sidan ar klar. 



SKRIU UT pcl Skriver ut en teckensnittslista med alia PCL-teckensnitt som ar tillgangliga pa 

TECKENSN I TTSL I sth skrivaren. 

Skrivaren atergar till online-laget klhr nar sidan ar klar. 



SKRIU UT PS Skriver ut en teckensnittslista med alia PS-teckensnitt som ar tillgangliga pa 

TECKENSN I TTSL I STP skr i vare n . 

Skrivaren atergar till online-laget klfir nar sidan ar klar. 
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Menyn Pappershantering 



Nar installningarna for pappershantering ar ratt installda pa kontrollpanelen kan du skriva ut 
genom att vaija typ och pappersformat i skrivardrivrutinen eller programmet. Mer information 
finns i Ange vilket papper som ska anvandas vid utskrift. 

Vissa objekt pa den liar menyn (t.ex. dubbelsidig utskrift och manuell matning) ar tillgangliga fran 
ett program eller i skrivardrivrutinen (om ratt drivrutin ar installerad). Installningar i drivrutin och 
program asidosatter installningarna pa kontrollpanelen. Mer information finns i Anvanda 
funktioner i skrivardrivrutinen. 



Objekt 



Varden 



Forklaring 



FRCK <H> hLLH storlek. Anvandaren kan stalla in pappersstorleken for fack 2, 3 

STGRL.EK=LETTER LETTER och 4 (om fack 4 ar installerat) nar den egna omkopplaren 

LETTER ROTERhiT ar i laget EGEH. Storleken identifieras nar omkopplaren ar i 

LEGAL laget sthndhrd. Ersatt facknumret med <i-!>. 

h4 

04 ROTERRT 

EiiECUTIUE 

EJiECUTIUEUIS::' 

h3 

1-15 

e4'::jis:> 

SK 
16K 

S!5 K 13 
Ij. K 17 
EGET 

UflLFRI EGEN 



FRCK <H> 


UhLFRI TyP 


Anvandaren kan ange medietyp for varje fack. Ersatt 


TVP-yRHLIGT 


URNLIGT 


facknumret med <i i>. 




FgRTRyCKT 


*KUvERT visas endast for fack 1 . 




EiREUPRPPER 






uH-FILH 






HciLflT 






ETIKETTER 






FINPRPPER 






RETURPflPPER 






FciRG 






l<fiRTGHG>:L&3 






GRGUT 90 -105 G.- H2 






KUUERT * 
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Menyn Konfigurera enhet 



Den har menyn innehaller alia administrativa funktioner. 

Undermenyn Utskrift 

Vissa objekt pa den har menyn ar tillgangliga fran program eller i skrivardrivrutinen (om ratt 
drivrutin ar installerad). Installningar i drivrutin och program asidosatter installningarna pa 
kontrollpanelen. Mer information finns i Anvanda funktioner i skrivardrivrutinen. 



Objekt 



Varden 



Forklaring 



Stall in antalet kopior genom att valja ett tal mellan i och 
32 see. Anvand det numeriska tangentbordet for att valja 
antal kopior. 

Obs! 

Det ar bast att stalla in antalet kopior i skrivardrivrutinen eller 
programmet. (Installningarna i drivrutinen och programmet 
asidosatter installningarna pa kontrollpanelen.) 



■THNDfiRDPflF-'F-'ER;: 
iTLiRLEK= 



LETTER 
LEGHL 



Staller in sidbildens storiek for papper och kuvert. 
(Alternativets namn andras fran pappersstoriek till 
kuvertstoriek nar du rullar genom de tillgangliga storlekarna.) 



S5'-t I.. J J. i. .1 

ES (. J I S > 

EGET 

H5 

LETTER -ROTERST 
STOTENENT 
U . b!K 1 3 
12!-il8 

h4 - RuTERhT 
Rh3 

EftECUT I ue >; J I s y 
df'ostchrd i; J I s > 

8K 
16k 

KUUERT «i8 
MOHHRCH-KUUERT 
C5- KUUERT 
DL- KUUERT 
B5- KUUERT 



3ThNDhF::DT'i'P 
-fii=PER 



UflNLIG 

F6RTRVCKT 

BREUPRPPER 

OH - F I LN 

I-IpLI-IT 

et i ketter 

F I NPhPPER 

RETURPhF'PER 

FpRG 

KfiRT0HG>163 
GROUT 98-105 

!.■•■! II iirpT * 



Anvandaren kan ange medietyp for varje fack. Ersatt 
facknumret med <H>. 

*kuuert visas endast for fack 1 . 
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Objekt 


Varden 


Forklaring 


FdR EGEN STORLEK 


NqTTENHET 
!v- DIMENSION 


Anvandaren kan stalla in en egen storiek for alia installerade 
fack. Ersatt facknumret med <N>. Den har menyn visas bara 
nar det valda fackpt'? pnpn omkonnlarp ar i lanpt pnpn 
storiek. Anvandaren valjer X- och Y-dimensionen av den 
egna pappersstorleken med hjalp av linjaletiketterna i 
facken. 


pnppppQr'if.-!:;T T klfl - 
TION= 

STfiHDflRDUTHflTN. 


UqNSTER 
UTIIfiTN.F-fiCK 
gURE STRNDRREiFfi 


Anvandarpn kan knnfiniirpra rlp^tinatinnpn fnr 

/II 1 V CLi 1 Cil ^ 1 1 l\Ci 1 1 l\v 1 1 1 1 U LI 1 w 1 CL Vol LI 1 1 C4 LI v 1 1 v II 1 v 1 

utmatningsfacket. Bara de extra fack som ar installerade 
syns pa menyn. 

;k 


DUBBELS I D I G=hU 




Det har objektet visas bara nar det finns ett installerat 
tillbehor for dubbelsidig utskrift. Stall in vardet till Pq om du 
vill skriva ut pa papperets bada sidor eller w om du bara vill 
skriva ut pa papperets ena sida. 

IVIer information finns i HP:s supportbroschyr. Du kan ocksa 
aa till webbsidan www.hp.com/support/lj9050 Ij9040. 


DUPL.EIKE' I NDN I NGi--- 




IVIed den har funktionen kan anvandaren andra 
bindningssidan for dubbelsidig utskrift. IVIenyobjektet visas 
nar ett tillbehor for dubbelsidig utskrift ar installerat pa 
skrivaren och installningen ar DuF:iEiELSlDlG=pp. 


p;:. 1 L-'USQ ! 1 

HEJ 




Du anvander det har kommandot for att skriva ut pa Letter- 
nannpr nar pn A4-iit'5krift ^kirka'? mpn innpt A4-nannpr finn^ 

k./cik^l.^^i iidi ^11 ULOi\iiiloi\i^i\dO iii^ii iiiu^l L^dk^k^^i iiiiiio 

1 skrivaren (eller nar du vill skriva ut pa A4-papper nar en 
Letter-utskrift skickas men inget Letter-papper finns i 
skrivaren). 


hlGp^l J[jj|[_[_ |''1GT|--J J pJ0:::C 


Fq 


Dpt ar battrp att anvanda manupll matninn fran pxtrafack 1 

I—' V-* L Ui I^ULLI V U LL Ul 1 V Ul 1 LL 1 1 1 CLI i III U LI 1 1 1 1 ^ II CLI 1 Xht/V L 1 1 v_4 V>l \ 1 

an automatisk matning fran ett fack. Nar installningen ar 
HRNUELL MfiTNiNG=pp och extrafack 1 artomt kopplas 
skrivaren fran nar den tar emot en utskrift. 1 fonstret visas 






Mer information finns i IVIata papper manuellt fran fack 1 . 


KfiNT TILL KfiNT 
(is I DCiSqTTR=HE.J 




Aktiverar eller inaktiverar laget for utskrift anda ut i kanten for 
alia utskrifter. Det har laget kan asidosattas i en utskrift av en 
PJL-variabel for utskrift anda ut i kanten. 


CuUF? I EF?=NORMflL 


NgRK 


Valj den version av teckensnittet Courier som ska anvandas: 

nornhL: Det inbyggda teckensnittet Courier finns pa 
skrivarna i serien HP LaserJet 4. 

HgRK: Det inbyggda teckensnittet Courier finns pa skrivarna i 
serien HP LaserJet III. 

Bada teckensnitten finns inte samtidigt. 


BREE!) h4=nej Jh Med installningen Bred A4 andrar du antalet tecken som kan 
NEJ skrivas ut pa en enda rad i formatet A4. 

Jh: Hogst 80 tecken med teckentatheten 1 0 kan skrivas ut pa 
en rad. 

NEJ: Hogst 78 tecken med teckentatheten 1 0 kan skrivas ut 
pa en rad. 
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Objekt Varden Forklaring 



SKRiu uT f-'S -F"ElL=hU Pes Valj Pi=i om du vill skriva ut en felsida nar PS-fel intraffar. 

i-i'-.- 



SKRIU UT 
PDF-FEL=hiU 


Pp 


Valj pp om du vill skriva ut sidan med PDF-fel nar sadana 
intraffar. 


Undermenyn PCL 


Objekt 


Varden 


Forklaring 


hNTkL RhDElR PElR 
SIDlH=60 


5 till 128 


Staller in det vertikala radavstandet fran 5 till 128 rader for 
det forvalda pappersformatet. Ange vardet med det 
numeriska tangentbordet. 


OR I ElHTElR I NC!== 
STqENDE 


L. I GSOHDE 


Anvandaren kan vaija standardinstallning for sidorientering. 
Obs! 

Det ar bast att stalla in sidorienteringen i skrivardrivrutinen 
eller programme!. (Installningarna i drivrutinen och 
programmet asidosatter installningarna pa kontrollpanelen.) 


TElCKENSH I TTSKesLLf 
INTERN 


== INTERN 

KORTPLHTS X 


INTERN: Interna teckensnitt. 

PLOTS 1 :. 2 eller 3: Teckensnitt som lagras i nagon av de tre 
DIMM-platserna. 


teckensnittsnr==0 8-999 Skrivaren tilldelar varje teckensnitt ett nummer och visar 

dessa nummer i PCL-teckensnittslistan (se PCL- eller PS- 
teckensnittslista ). Teckensnittsnumret visas i kolumnen 
Fontnr i utskriften. 


TElCKENTpTHET- i 6 ! c 




Ange ett varde med det numeriska tangentbordet eller 
anvand A och ▼ . Det teckensnitt du har valt avgor om 
delta alternativ visas eller into. 


TECKENUPPSpTTNINC 


== Tillgangliga Valj nagon av de tillgangliga teckenuppsattningarna pa 
teckenuppsattningar skrivarens kontrollpanel. En teckenuppsattning ar en unik 
samling av alia tecken i ett teckensnitt. PC-8 eller PC-850 
rekommenderas for linjeritningstecken. 


UK (.UhibHRi- i „ Li- i 
LF" CRhDMhTN,, y=--HE-i 




Valj Jh om du vill lagga till en vagnretur efter varje 
radmatning som patraffas i bakatkompatibia PCL-utskrifter 
(ren text, inga styrkoder). 1 vissa miljoer, t.ex. UNIX, anges 
en ny rad genom att endast styrkoden for radmatning anges. 
Det har alternativet gor att anvandaren kan bifoga den 
nodvandiga vagnreturen vid varje radmatning. 


[jgLJ TOMiii": NEJ Nar alternativet ar satt till JO ignoreras sidmatningar om 
siDOR=NEJ jfi sidan ar torn. 
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Undermenyn Utskriftskvalitet 



Vissa objekt pa den har menyn kan valjas i ett program eller i skrivardrivrutinen (om ratt drivrutin 
ar installerad). Installningarna i drivrutinen och programmet asidosatter installningarna pa 
kontrollpanelen. Mer information finns i Anvanda funktioner i skrivardrivrutinen. 



Objekt Varden Forklaring 



stpLL. ih skriu ut Justera marginalerna nar du vill centrera bilden pa sidan uppifran 

FaiGiSTREFiiNG TESTSIDS och ned och fran vanster till hoger. Du kan ocksa justera bilden pa 

framsidan med bilden utskriven pa baksidan. 



JUSTERh 
FhCK <K 



f-iheringslqGEN LIsta over Konfigurera fixeringslaget som hor samman med de olika 

papperstyper papperstyperna. 

Fixeringslaget kan bara andras fran det har menyalternativet pa 
kontrollpanelen. 

hUTO: Anvander det optimala laget for medietypen. 

NGRMfl..: Normal temperatur, skriver ut i 50 sidor per minut (40 sidor 

per minut for HP LaserJet 9040). 

LfsG: Lag temperatur, skriver ut i 50 sidor per minut (40 sidor per 
minut for HP LaserJet 9040). 

HgGj.; Hojer temperaturen, skriver ut i 50 sidor per minut (40 sidor 
per minut for HP LaserJet 9040). 
HdG2: Hojer temperaturen, skriver ut 32 sidor per minut. 
SPECIPL: Skriver ut i normal hastighet med 40 sekunders fordrojning 
innan nasta utskrift paborjas. Varje gang 400 sidor har skrivits ut 
skrivs nastfoljande sida ut med en lagre hastighet for aft 
fixeringsenheten ska kunna rengoras. Den utskrivna sidan bor vara 
felfri. Det har ar into en standardinstallning. 

Standardvardet for varje papperstyp ar huto. 

En fullstandig lista over vilka papperstyper som stods finns i 
Pappersspecifikationer. 

VIKTIGT! 

Om du andrar fixeringsenhetens lage till HoGI eller HgG2 bor du se till 
aft andra tillbaka det till standardlaget nar du ar klar med utskriften. 
Om du staller in papperstypen till HoGI eller HgG2 kan 
anvandningstiden pa en del fbrbrukningsartiklar, t. ex 
fixeringsenheten, forkortas vilket kan orsaka andra fel och 
papperstrassel. 
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Objekt Varden Forklaring 



FhSTRES i 


Valj en av foljande upplosningar: 

zm: Ger en enkel utskriftskvalitet med maximal skrivarhastighet. 
zBti dpi (punkter per tum) rekommenderas for en del bitmappade 
teckensnitt och bilder samt for kompatibilitet med skrivare i 
HP LaserJet lll-serien. 

608: Ger en hog utskriftskvalitet med maximal skrivarhastighet. 

FfiSTRES 1280: Ger den basta utskriftskvaliteten (jamforbar med 
1 200 dpi) med en maximal utskriftshastighet. 

Obs! 

Det ar bast att andra upplbsningen i skrivardrivrutinen eller 
programmet. (Installningarna i drivrutinen och programmet 
asidosatter Installningarna pa kontrollpanelen.) 


RElT=N0R!'1hL. hU 

LJUS 
HORMRL 


Anvand skrivarens REt-installning (Resolution Enhancement 
technology) for att fa utskrifter med jamna vinklar, kurvor och kanter. 

Alia utskriftsupplosningar, inklusive FastRes 1200, forbattras med REt. 

Obs! 

Det ar bast att andra REt-installningen i skrivardrivrutinen eller 
programmet. (Installningarna i drivrutinen och programmet 
asidosatter installningarna pa kontrollpanelen.) 


ECONGHuDE f-'q Nar alternativet ar salt till PA skrivs sidorna ut med mindre mangd 
hU toner per sida. Utskriftskvaliteten blir darmed avsevart lagre. 


T0NERTaTi-iET==3 1 till !:5 Du Qor utskriften ljusare eller morkare genom att andra installningen 

for tonertathet. Installningarna gar fran i (Ijust) till □ (morkt), men 
standardinstallningen i ger ofta det basta resultatet. 

Obs! 

Det ar bast att andra installningen for tonertathet i skrivardrivrutinen 
eller tillampningsprogrammet. (Installningarna i drivrutinen och 
programmet asidosatter installningarna pa kontrollpanelen.) 



LpGET litet Nuf?iiRL Nar du skriver Ut pa smalt papper kan den del av fixeringsenhetens 

prpper:=ngrnhL LqNGShM vals som inte ror papperet svalla upp och gora att papperet 

skrynklas. 
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Undermenyn System instal In 



Objekten pa den har menyn paverkar skrivarens funktion. Konfigurera skrivaren efter dina 
utskriftsbehov. 



Objekt 



Varden 



Forklaring 



UH I Ul'i 

DfiTUMFORNHl 
ilD 

i I DSFORnRi 



Staller in datum och tid i skrivaren. Realtidsklockan stalls in till 
GIVIT-tid (Greenwich Mean Time). 



GF?oNS FoR 
UTSKRIf-TSL 



till 102 



Anger antalet utskrifter som kan lagras pa skrivarens liarddisk. 



I .ti'ituu I r-OK 
UTSKRIFT= fiU 



i THINE 
4 TIHNhiR 
i DRG 
1 UEECKfi 



Anger tiur lange snabbkopieringar, alia korrigera ocli vanta- 
utskrifter samt alia privata och lagrade utskrifter behalls innan 
de automatiskt raderas fran kon. 



:;H HL.JKt:::.S'= 



Anger cm skrivarens IP-adress ska visas tillsammans med 
Klar-meddelandet eller inte. Om installningen ar aktiverad 
visas adressen for ElO-kortet i plats 1 . 



FRbGh uM 
Hi-iNUELL. 
! NHhTH ! Hi 
PS Gcif? !-i 
MEDIfi 



Anger fran vilket fack utskrifter ska ske. 

hhu. begqRT F"hCI< anger fran vilket fack utskrifter ska ske. 

Vardena for detta menyobjekt ar exklusiut 

(standardinstallning) och F"gRSTh. 

F"RpGh on MRNUELL ihmhTNIHG anger om anvandaren ska 

tillfragas nar en utskrift inte matchar ett konfigurerat fack. 

Vardena for detta menyobjekt ar hlltid (standardinstallning) 

och OM EJ LflDDflD. 

PS GfsR FgF<e nedih anger om pappershanteringsmodellen ska 
baseras pa PostScript-regler eller HP-regler. Vardena for detta 
menyobjekt ar nKTiUERhiD (standardinstallning) och 



FdRLpHGD 


1 M 


ENUT 


Ange hur lange skrivaren ska vara inaktiv innan den gar in i 


UILOPERIOD 


15 


MINUTER 


vilolage. 


68 ill MUTER 


38 


'1 1 NUTER 


• IVIinskar effektmangden som skrivaren forbrukar nar den ar 




68 


MINUTER 


inaktiv. 




98 


MINUTER 


• Minskar slitaget pa skrivarens elektroniska komponenter 






E Mi'WR 


(fonstrets bakgrundsbelysning stangs av) 








• Nar du skickar en utskrift, trycker pa en knapp pa 








kontrollpanelen, oppnar ett pappersfack eller oppnar den 








bvre luckan gar skrivaren automatiskt ur vilolaget. 








Obs! 








1 vilolaget stangs bakgrundsbelysningen i teckenfonstret av 








men texten dar ar anda lasbar. 



UrHUtKi'itrHTTI 

iJppiJiHKE-i I NiSS 



Anger vilken tid skrivaren ska komma ur vilolaget. Du kan stalla 
in den har funktionen for olika tider varje dag i veckan. 
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Objekt 


Varden 


Forklaring 


TVp:=RUTG 


hUTG 

PCL 

PS 

PDF 

IKHTNL 


Ange skrivarens standardsprak (typ). Vilka varden som ar 
tillgangliga beror pa vilka giltiga skrivarsprak som har 
installerats i skrivaren. 

Du bor normalt inte andra skrivarspraket 
/*=;tandardin'?tallninnpn ar umtta Om dii hvtprtill ptt ^necifikt 

\ O Ld 1 1 XiJ UI V-^ 1 1 1 0 1 II III 1 ^ V 1 1 UI 1 I 1 ■ V-/ III V.JU I^VL^I Llll v^LL OLy V^i^ wl 1 1 1 \ L 

skrivarsprak, kommer skrivaren inte langre att kunna vaxla 
mellan spraken automatiskt, savida inte speciella 
programvarukommandon sands till den. 


EORTThGBhFiR 

UflRNINGRR= 

JOES 


i pp 

JGBB 


Anger hur lange en borttagbar varning visas pa skrivarens 
kontrollpanel. 

Pa: Varningsmeddelanden visas pa kontrollpanelen tills du 
trycker pa ^ . 

UTSKRIFT: Varningsmeddelanden visas pa kontrollpanelen tills 
utskriften som genererade varningen ar klar. 


FuRTSqTT 
hUTONhT I SKT 


Pfl 

■=pp hU 


Anger hur skrivaren reagerar pa fel. 

Ps: Om det uppstar ett fel som forhindrar utskrift visas 
meddelandet och da kopplas skrivaren fran i 10 sekunder 
innan den ansluts pa nytt. 

RU: Om det uppstar ett fel som forhindrar utskrift fortsatter 
meddelandet att visas pa skarmen och skrivaren skriver inte ut 
fbrran du trycker pa . 

Obs! 

Om rlij vill avbrvta iJt<^kriftpn nar haftklamrarna ar *?liit (^nar pn 

Vw* III U VIII U V K/ 1 y LU IwJLOIMIIL^II 1 1 UI 1 1 U 1 LI VI UI 1 1 1 UI 1 1 U UI 0 1 U L 11 1 UI \j 1 1 

haftningsenhet ar installerad) anger du FGRTSqTT 
kuTuMhTj;skt==hu pa menyn Systeminstalln. pa 
kontrollpanelen. 


KhSsE ! r S!-HH 

FGRTSqTT 


\K i ! U!'i== r-UK 1 ;:.Q 1 i 


Ange hur skrivaren fungerar nar tonern haller pa att ta slut. 
Meddelandet khssett shhrt toh visas nar tonerkassetten 
nastan ar tom. (Cirka 2400 sidor kan fortfarande skrivas ut 
med 5 % tackning.) 

l-ukTiipT 1 : Skrivaren fortsatter att skriva ut samtidigt som 

meddelandet KhSSETT NSSTflN tom visas. 

STGPP: Skrivaren kopplas fran och vantar pa ytterligare 

atgarder. 

Mer information finns i Underhalla tonerkassetten. 


SLUT Pfi KflS 
l-URliiBl ! 




Ange hur skrivaren fungerar nar tonern ar slut. 


FGRTSeTT ElF 
TRhSSEL==huT 


'G pp 
hU 


Ange hur skrivaren fungerar nar det uppstar papperstrassel. 

RUTO: Skrivaren valjer automatiskt det basta laget for att kunna 
fortsatta (vanligtvis Ps). Detta ar standardinstallningen. 

Ps: Skrivaren skriver automatiskt ut sidorna igen sedan 
papperstrasslet har atgardats. 

i" QLfri\/nron cLfri\/or into i it ciHnrna inon oftor nannorctraccol 
r-L-.-. OrM 1 Veil UI 1 or\i 1 vtJi iiiLc UI oiUUiiid lyuii t;iLUi |Ja.|J|Jt:;i oil dooc;!. 

Utskriftsprestandan kan fbrbattras med denna installning. 


SF'RsK=ENGEL 


SKn Lista over 


Anger vilket sprak som anvands pa kontrollpanelen. 



tillgangliga sprak 
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Undermenyn Val for I/O 

Objekten pa menyn Val for I/O (indata/utdata) paverkar kommunikationen mellan skrivaren och 
datorn. 

Undermenyn Val for l/O-timeout 



Objekt Varden Fdrklaring 



I''0-TIME0UT=15 5 till 388 Valj perloden for l/O-tlmeout i sekunder. (I/O -timeout ar den tid I 

sekunder som skrivaren vantar innan en utskrift avbryts.) 

Med denna instalining kan du justera timeouten for att fa basta 
prestanda. Om data fran andra portar visas 1 din egen utskrift ska 
du oka timeoutvardet. 



Undermenyn Parallella indata 



Objekt Varden Forklaring 



HoG JH Skrivaren kan anvanda den snabbare parallella kommunikation 

HfiSTiGHET=JFi HEJ som anvands for anslutningar med nyare datorer. 



hUhNCERhDE Pp Sla pa eller stang av den dubbelriktade parallella 

FUHKTiONER=Po FlU kommunlkatlonen. Standardinstallningen avser en dubbelriktad 

parallellport(IEEE-1284). 

Med den har installningen kan skrivaren sanda tlllbaka 
statusmeddelanden till skrivaren. (Om du aktiverar de avancerade 
parallella funktionerna kan sprSkvaxlingen gk l&ngsammare.) 



Undermenyn ElO X Jetdirect 

Menyn ElO (utokade indata/utdata) visas bara nar en ElO-enhet har installerats i en ElO-kortplats 
pa skrivaren (t.ex. en HP Jetdirect-skrivarserver). Vilka alternativ som visas pa menyn beror pa 
vilket tillbehor som har installerats. Om det finns en HP Jetdirect-skrivarserver pa ett ElO-kort 
kan du konfigurera grundlaggande natverksparametrar pa menyn ElO. Dessa och andra 
parametrar kan ocksa konfigureras genom HP Web Jetadmin eller i ett annat verktyg for 
natverkskonfiguration (t.ex. Telnet eller den inbaddade webbservern). 

Mer information om ElO-menyn finns i dokumentationen som medfoljde ElO Jetdirect-kortet. 
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Undermenyn Inbaddad Jetdirect 



Objekt 


Alternativ 


Varden 


Forklaring 


TCP^-IP 


OKTIUERfi 




Aktiverar TCP/I P-protokollet. 






hU 


Avaktiverar TCP/IP-protokollet. 




UpRDMRMH 




En alfanumerisk Strang, upp till 32 tecken, som 








identifierar enheten. Namnet visas pa Jetdirects 








konfigurationssida. Det forvalda vardnamnet ar 








NPIxxxxxx, dar xxxxxx ar de sex sista siffrorna i 








adressen till natverksmaskinvaran (MAC-adress). 




KOHF I GUf?H - 


BOuTP 


Anvand BootP (Bootstrap Protocol) for automatisk 




TIOHSMETOD 




konfiguration fr^in en BootP-server. 






DHCP 


Anvand DHCP (Dynamic Host Configuration 








Protocol) for automatisk konfiguration fran en 








DHCP-server. Om alternativet valjs och det finns ett 








DHCP-I^in ar menyerna SLAPP DHCP och NY DHCP 








iMigangiiga. 






HUTO IP 


Anvand automatisk IP-adressering. En adress i 








TormaieT iDy.^o*i-.x.x iiiiaeias aUiomaiisKi. 






MFIHUELL. 


Anvand menyn MANUELLA INSTALLNINGAR nardu 








vill konfigurera TCP/I P-parametrar. 




SLpPP DHCP 




Det aktuella DHCP-I^inet och den ISnade IP-adressen 








frislapps. 




HV DHCP 


HEJ 


Skrivarservern begar inte att f& fornya DHCP-I&net. 






t st andard i ns 








tillning) 








JO 


Skrivarservern begar att f^i fornya det aktuella DHCP- 








lanet. 




MfiHUELLfi 


IP-RDRESS 


Skrivarens unika IP-adress. 




IHSTpLL- 








HIHGFiR 


NpTMOSK 


Skrivarens natmask. 






SySLOGSERUER 


Syslogserverns IP-adress som anvands for 








mottagning och loggning av syslog-meddelanden. 






STOHDBRDGFI- 


IP adressen till den gateway eller router som anvands 






TEIJRV 


for kommunikation med andra natverk. 






IHfiKTIU 


Tidsperioden i sekunder efter det att en inaktiv 






TIMEOUT 


TCP-utskriftsanslutning stangs (standardvardet ar 








270 sekunder). 
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Objekt Alternativ Varden Fdrklaring 



TCP/IP 


SThNDhRD -IP 

PRIMpR DHS 
SEKUHDpR DHS 
PROXVSERUER 

PRuXrPuRT 


HUTO IP 
STFINDRRD 


En IP-adress i formatet 169.254.x.x anges. 

Adressen 192.0.0.192 anges, i enhetlighet med aldre 
Jetdirect-produkter. 

Ange IP-adressen (n.n.n.n) till den primara 
DNS-servern (DNS = Domain Name System). 

Ange IP-adressen (n.n.n.n) till den sekundara 
DNS-servern (DNS = Domain Name System). 

Anger vilken proxyserver som ska anvandas av 
inbaddade program 1 skrivaren. En proxyserver 
anvands vanligtvis av natverksklienter for Internet- 
atkomst. Den cachelagrar webbsidor och ger en viss 
grad av Internet-sakerhet for dessa klienter. 
Du anger en proxyserver genom aft skriva dess 
IP-adress eller det fullstandiga domannamnet. 
Namnet kan innehalla upp till 64 tecken. 

For vissa natverk mksXe du kontakta Internet- 
leverantoren for att f& veta proxyserverns adress. 

Ange portnumret som proxyservern anvander for 

klientsupport. Portnumret identifierar porten som ar 
reserverad for proxyaktivitet i natverket och kan vara 
ett varde pk mellan 0 och 65535. 




hKT I UERfi 


pp 
fiU 


Aktiverar IPX/SPX-protokollet. 
Avaktiverar IPX/SPX-protokollet. 




f?i-iiTTTp 


EN_8e23 
Ei--L. 1 1 

EN_SHfiP 


Valjer ramtypsinstallning for ditt natverk. 

(standardinstallning) Staller automatiskt in och 
begransar ramtypen till den forsta som upptacks. 

Ramtyper for Ethernet-natverk. 


fiPPLETFlLK 


RKTIUERH 


Pp 


Aktivera eller avaktivera AppleTalk-protokollet. 


DLC-'-LLC 


FlKTIUERH 




Aktivera eller avaktivera DLC/LLC-protokollet. 


SiiKEIR WEBB 


HTTPS KRpUS 
HTTPS 

f"R I U 1 LL I GT 




For saker, krypterad kommunikation accpeteras bara 
HTTPS-Stkomst. Skrivarservern agerar som en saker 
sida. 

Atkomst med HTTP eller HTTPS till^its. 
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ObjeKt 


Alternativ 


Varden 


Forklaring 








Varning! Det har testet tar bort TCP/IP- 




TEST 


NEJ 


konfigurationen. 








JR Loopback-testet startar. 








HEJ Loopback-testet startar inte. 






rlu n HbHUUt 


Ange IP-adressen till fjarrvarden. Du maste ange en 




!-ir-!b-- : t-:-: : 


IP 


giltig IP-adress. 






PPKETS 1 UkLEK 


Ange storleken pa varje paket (i byte) som ska 








skickas till fjarrvarden. Minsta storiek ar 64 








(standardinstallning) och den storsta ar 2 048. 






TIMEOUT 


Ange hur lang tid (i sekunder) du vill vanta pa ett svar 








fran fjarrvarden. Standardvardet ar 1 och det storsta 








vardet ar 100. 






ONTPL 


Ange hur manga pingtestpaket som ska skickas i det 








har testet. Valj ett varde mellan 1 och 1 00. Om du vill 








att testet ska koras fortlopande valjer du 0. 






SKR I U 


Om pingtestet inte angavs for fortlopande korning 






RESULThT 


kan du vaija att skriva ut testresultaten. jr om du vill 








skriva ut resultaten, nej om du inte vill gora det. 






KgR 


Ange om du vill starta pingtestet eller inte. Valj JR om 








du vill starta testet, hej om du inte vill gora det. 






SK I CKi-lDE 


Anger hur manga paket (0-65535) som har skickats 




P I NG - 




till fjarrvarden sedan det senaste testet startades 








eller avslutades. 






MOTTRGNR 


Visar hur manga paket (0-65535) som togs emot fran 






F'RKET 


fjarrvarden sedan det senaste testet startades eller 








avslutades. 






RNDEL 


Visar hur manga procent av pingtestpaketen som 






F"gRLORhDE 


skickades utan svar fran fjarrvarden sedan det 








senaste testet startades eller avslutades. 






M I NSTh RTT 


Visar den minimivardet for den identifierade RTT- 








tiden (round-trip-time), fran 0 till 4096 millisekunder. 








for paketbverforing och svar. 






HobbFH ki i 


Visar det maximala vardet for den identifierade RTT- 








tiden (round-trip-time), fran 0 till 4096 millisekunder. 








for paketbverforing och svar. 






RTT 


Visar medelvardet for den identifierade RTT-tiden 






bEir-lUi'isni 1 1 


(round-trip-time), fran 0 till 4096 millisekunder, for 








paketbverforing och svar. 








Visar om ett pingtest kbrs eller inte. Jfi visar att ett 








test kbrs, hej visar ett test har avslutats eller inte 








kbrdes. 






UPPDRTERR 


Uppdaterar pingtestdata med de aktuella resultaten. 
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Objekt Alternativ Varden Forklaring 





NElJ 

Jfi 


NEJ 
Jfi 


Anger om de aktuella sakerhetsinstallningarna pa 
skrivarservern ska sparas eller aterstallas till 
fabriksinstallningarna. 

NEJ (standardinstallning) De aktuella installningarna 
bibehalls. 

Jh Installningarna aterstalls till fabriksinstallningarna. 


LoHKHhST 1 GHElT 






Skrivarservern konfigureras autornatiskt efter 
natverkets lankhastighet och kommunikationslage. 
Om konfigurationen misslyckas anges 100TK HfiLU 




18T HhLU 




10 Mbps, iialv duplex 








1 0 Mbps, full duplex 




1 00TX l-lfiLU 
100TX Fill 1 




100 Mbps, halv duplex 
100 Mbps, full duplex 



Undermenyn Aterstall 



Var forsiktig nar du anvander denna meny. Du kan forlora buffrade siddata eller installningar i 
skrivarkonfigurationen nar duvaljer alternativ pa den harmenyn. Aterstall endastprodukten under 
foljande omstandigheter: 

• Nar du vill aterstalla skrivarens standardinstallningar. 

• Nar kommunikationen mellan skrivaren och datorn har brutits. 

• Nar du far problem med en port. 

Objekten pa menyn nterstai :i. raderar allt minne i skrivaren, men fiTERSTfiLL endast tar bort den 
aktuella utskriften. 
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Menyn Diagnostik 



Administratorer kan anvanda denna meny for att felsoka papperstrassel och problem med 
utskriftskvalitet. 



Objekt 


Objekt 


Forklaring 


H M NL' El L. El L. U L" u 




Skapar en lokaliserad LIFO-lista (sist in, forst ut) over de 50 senaste 
posterna i handelseloggen. Den utskrivna handelseloggen visar 
felnummer, sidantal, felkod och beskrivning eller typ. 


HfiNCJELSELOGG 




Anvandaren kan bladdra igenom innehallet i handelseloggen fran 
kontrollpanelen och visa de 50 senaste handelserna. Anvand A 
och ▼ for att bladdra igenom innehallet i handelseloggen. 


F-'flPF-'ERSBHriETEi 


jT SKEaU UT 


Skapar en testsida som ar bra nar du vill testa skrivarens 
pappershanteringsfunktioner. 




KqLLI-f=F"I-!CK 2 


Anger om papper fran alia fack eller fran bara ett visst fack ska 
anvandas vid testet. 




DEST I HOT I Gl--F= 
SThNDhRDUTMhT 


Anger vilka pappersbanor som testas. 




DUBBELS I L> I G-H 


'■' Anger om duplexern ska tas med i testet. 



n.ui-j.Li!'::==i Anger hur manga pappersark fran den angivna kalian som ska 

skickas nar testet kors. 

sensorer==hU Anger om sensorinformation ska visas nar papperet fors genom 
banan eller om bara enhetens status ska visas under 
pappersbanetestet. 



Menyn Service 

Menyn Service ar last. En servicetekniker maste skriva en PIN-kod for att menyn ska oppnas. 
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Skrivarminne och utokning 



Oversikt 

Den har bilagan innehaller foljande: 

• Faststalla minneskrav 

• Installera minne och teckensnitt 

• Kontrollera minnesinstallation 

• Spara resurser (permanenta resurser) 

• Installera ElO-kort/masslagring 

I skrivaren finns tva DIMM-kortplatser for DDR-minne (DDR = Double Data Rate) som du kan 
anvanda vid uppgradering av olika funktioner. 

• Om du vill installera mer minne i skrivaren finns DDR-minne av DIMM-typ i 16, 32, 64, 128 
och 256 MB, upp till 512 MB. 

• Du kan oka minnet med flashminneskort som finns i storlekar pa 1 6, 32 och 64 MB. 
Flashminneskort kan till skillnad fran skrivarens standardminne permanent lagra hamtade 
resurser i skrivaren och dessa resurser finns kvar aven nar skrivaren stangs av. Skrivaren 
har stod for flashminne typ 1 och typ 2. 

• Om du vill lagga till flashminnesbaserade tillbehorsteckensnitt, makron och monster, 
anvanderdu passande DDR DIMM-kort. 

• Om du vill lagga till andra flashminnesbaserade skrivarsprak och skrivaralternativ, anvander 
du passande DDR DIMM-kort. 

SIMM-kort (single in-line memory modules) som kan anvandas pa aldre HP LaserJet-skrivare ar 
inte kompatibia med den har skrivaren. 

Du kan behova installera mer minne i skrivaren om du ofta skriver ut avancerad grafik eller 
PS-dokument, anvander enheten for dubbelsidig utskrift, anvander manga nedladdade 
teckensnitt eller skriver ut stora pappersstorlekar (till exempel A3, B4 eller 11 x 17). 

Skrivaren har tva ElO-kortplatser som du kan anvanda om du vill utoka skrivarfunktionerna: 

• Ett eller flora natverkskort. 

• En enhet for masslagring, t ex en harddisk. 

Bestallningsinformation finns i HP:s supporthafte och pa www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 
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Faststalla minneskrav 



Vilken minnesmangd du behover beror pa vilka slags dokument du skriver ut. Din skrivarmotor 
kan skriva ut de fiesta typer av text och grafik med 1200 dpi utan extra minne. 

Du bor installera mer minne pa skrivaren om du: 

• ofta skriver ut avancerad grafik. 

• anvander manga tillfalligt nedladdade teckensnitt. 

• skriver ut avancerade dokument. 

• skriver ut dubbelsidiga dokument. 

• anvander avancerade funktioner. 

• skriver ut PostScript-dokument. 

Installera minne och teckensnitt 



Sa har installerar du DDR-minne av DIMM-typ 

Gor sa har for att installera mer minne. Innan du borjar skriver du ut en konfigurationssida (se Sa 
har skriver du ut en konfigurationssida). Du far da veta hur mycket minne som ar installerat pa 
skrivaren innan du laggertill ytterligare minne. I tabellen finns den hogsta tillatna 
minnesmangden som ar tillaten for varje DIMM-kortplats. 



Obs! For att komma upp i 512 MB minne pa HP:s grundmodell av LaserJet 9040/9050 maste du ta 

bort det 64 MB-kort som finns i skrivaren fran borjan och byta ut det mot ett 256 MB-kort. 

For att komma upp i 512 MB minne pa HP LaserJet 9040n/9050n och 

HP LaserJet 9040dn/9050dn maste du ta bort det 128 MB-kort som finns i skrivaren fran borjan 
och byta ut det mot ett 256 MB-kort. 



Kortplatsetikett pa 


Kortplatsetikett pa 


Beskrivning 


Konfigurationssidan 


formateringskortet 




Kortplats 1 


J1 


64 MB eller 128 MB, beroende pa modell 


Kortplats 2 


J2 


Tomt 


Totalt 




64 MB eller 128 MB, beroende pa modell 



VIKTIGT! Statisk elektricitet kan skada DIMM-korten. Nar du tar i DIMM-korten ska du antingen ha pa dig 

ett antistatiskt armband eller ofta vidrora den automatiska forpackning som DIMM-kortet lag i och 
sedan ta pa en frilagd metallyta pa skrivaren. 

Sa har skriver du ut en konfigurationssida 

1 Tryck pa \^ . 

2 Bladdra till li-rf ormation med A eller ▼ och tryck pa v^. 

3 Bladdra till Skr iu ut konf igu^a■^io^:=.£ida med A eller ▼ och tryck pa >^ . 
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Installera minne 

1 Skriv ut en konfigurationssida (om du inte redan gjort det) innan du installerar mera minne 
for att se hur mycket minne som redan finns i skrivaren. (Tryck pa 22 pa det numeriska 
tangentbordet nar skrivaren ar inaktiv.) 

2 Stang av skrivaren. Dra ut natsladden och ta bort alia kablar. 




3 Lossa de tva skruvarna pa skrivarens baksida. 




Formateringskortet liar skarpa kanter. 

4 Ta tag i skruvarna ocin dra ut formateringskortet fran skrivaren. Lagg det pa en plan, 
icke-stromledande yta. 
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5 Ta ut DIMM-kortet ur den antistatiska forpackningen. Hall i DIMM-kortet med fingrarna mot 
sidokanterna och tummarna mot den bakre kanten. Rikta in skarorna pa DIMM-kortet med 
DIMM-platsen. (Kontrollera att sparrarna pa DIMM-kortplatsens sidor ar oppna eller 
utatvanda.) 

Se Installera minne och teckensnitt for att fa den hogsta minnesmangden pa varje DIMM- 
kortplats. 




6 Tryck DIMM-kortet rakt ned i kortplatsen (tryck ordentligt). Kontrollera att sparrarna i DIMM- 
kortplatsen snapper pa plats. (Du maste oppna sparrarna for att ta bort ett DIMM-kort.) 




7 Skjut tillbaka formateringskortet i skrivaren och dra at de tva skruvarna. 




8 Satt i natsladden och anslut alia kablar. Starta skrivaren. 
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Sa har installerar du ett flashminneskort 



Anvand inte ett flashminneskort som ar avsett for en digitalkamera i skrivaren. Skrivaren har inte 
stod for fotoutskrifter direkt fran ett flashminneskort. Om du anvander ett flashminneskort av 
kameratyp visas ett meddelande i kontrollpanelens teckenfonster som fragar om du vill formatera 
om flashminneskortet. Om du valjer att formatera om kortet kommer all information pa kortet att 
forsvinna. 

1 Stang av skrivaren och koppla bort nat- och granssnittskablarna. 




2 Lossa de tva skruvarna pa skrivarens baksida. 




Formateringskortet har skarpa kanter. 

3 Ta tag i skruvarna och dra ut formateringskortet fran skrivaren. Lagg det pa en plan, 
icke-stromledande yta. 




Installera minne och teckensnitt 183 



4 



Ta ut flashkortet ur den antistatiska forpackningen. Hall i flashkortet med fingrarna mot 
sidokanterna och tummarna mot den bakre kanten. Rikta in skarorna pa flashkortet mot 
flashkortsplatsen. 




5 Tryck flashkortet rakt ned i kortplatsen. 




VIKTIGT! Se till att kortet ar rakt och inte vinklat. 

Obs! Den forsta kortplatsen for flashminneskort med texten "Firmware Slot (fack for inbyggd 

programvara)" ar reserverad for inbyggda program. Kortplats 2 och 3 ska anvandas for alia andra 
kort. 

6 Skjut tillbaka formateringskortet i skrivaren och dra at de tva skruvarna. 




7 Satt i natsladden och anslut alia kablar. Starta skrivaren. 
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Kontrollera minnesinstallation 



Folj dessa anvisningar om du vill kontrollera att minnet ar ratt installerat: 

1 Kontrollera att det star redo pa skrivarens kontrollpanel nar du slar pa skrivaren. Om det 
visas ett felmeddelande kan du ha installerat ett DIMM-kort pa fel satt. 

2 Tryck pa 22 pa det numeriska tangentbordet. Konfigurationssidan skrivs ut. 

3 Kontrollera avsnittet om minne pa konfigurationssidan och jamfor detta med uppgiften pa 
den konfigurationssida du skrev ut fore DIMM-installationen. Om minnesmangden inte har 
okat, kan nagon av foljande situationer ha uppstatt: 

• Minnet kanske inte ar korrekt installerat. Upprepa installationen. 

• Det kan vara nagot fel pa minnet. Prova med ett nytt DIMM-kort eller forsok installera 
DIMM-kortet pa en annan kortplats. 

Obs! Om du installerade ett skrivarsprak (typ) ska du kontrollera avsnittet Installerade typer och tillbehor 

pa konfigurationssidan. Detta avsnitt ska innehalla det nya skrivarspraket. 



Spara resurser (permanenta resurser) 

Hjalpprogram eller utskrifter som du laddar ned till skrivaren innehaller ibiand resurser (t.ex. 
teckensnitt, makron eller monster). Resurser som internt har markts som permanenta stannar i 
skrivarens minne tills du stanger av strommen till skrivaren. 

Om det inte finns en inbyggd eller extra harddisk eller ett flashminneskort for lagring av 
nedladdade resurser kan du behova andra den minnesmangd som har tilldelats for de olika 
spraken nar du laddar ner ovanligt manga teckensnitt eller om skrivaren delas via ett natverk. 

Den minsta minnesmangd som du kan tilldela for att spara resurser ar 400 KB vardera for PCL 
och PS. 
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Installera ElO-kort/masslagring 



HP ger fortlopande ut nya programvaruverktyg for skrivare och tillbehor. Du kan hamta dessa 
verktyg kostnadsfritt fran Internet. (Se HP:s supporthafte eller ga till 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 



Sa har installerar du ett ElO-kort eller en masslagringsenhet: 

1 Stang av skrivaren och ta bort natsladden innan du installerar ElO-kort eller 
masslagringsenheter. 

2 Anvand bilden for att hitta ElO-kort eller ett tillbehor for masslagring, t ex en harddisk. 



3 Anvand Device Storage Manager for Web Jetadmin for att hantera teckensnitt pa en 
masslagringsenhet eller LaserJet Hjalpprogram pa Macintosh. 

4 Nar du har installerat en ny enhet skriver du ut en konfigurationssida genom att foija 
nedanstaende anvisningar. 

Sa har skriver du ut en konfigurationssida 

1 Tryck pa ^ . 

2 Bladdratill informat ion med A eller ▼ och tryck pa 

3 Bladdratill Skriv ut konf igurationssida med A eller ▼ och tryck pa v^. 
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Miljovanlig produkthantering 
Skydda miljon 

Hewlett-Packard Company vill tillhandahalla kvalitetsprodukter pa ett miljovanligt satt. Produkten 
har flera attribut som bidrar till att minska paverkan pa miljon. 

Ozonproduktion 

Produkten genererar ingen matbar ozongas (03). 

Stromforbrukning 

Energiforbrukningen minskar avsevart i vilolage, vilket sparar naturtillgangar och pengar utan att 
paverka produktens hoga prestanda. Den har produkten uppfyller kraven for ENERGY STAR® 
(version 3.0), vilket ar ett frivilligt program som uppmuntrar utvecklandet av energisnala 
kontorsprodukter. 



ENERGY STAR® ar ett registrerat varumarke i USA. Eftersom Hewlett-Packard Company 
samarbetar med ENERGY STAR uppfyller denna produkt de riktlinjer som ENERGY STAR stallt 
upp for effektiv energianvandning. Mer information finns i www.energystar.gov . 

Tonerforbrukning 

Utkastlaget anvander mycket mindre toner, vilket kan forlanga tonerkassettens anvandningstid. 

Pappersanvandning 

Den automatiska funktionerna for dubbelsidig utskrift och Sidor per ark (flera sidor skrivs ut pa 
varje ark) kan minska pappersanvandningen och darmed ocksa utnyttjandet av naturtillgangar. 



Plastdelar som vager mer an 25 gram ar markta enligt internationell standard, vilket gor det 
lattare att se vilka plastdelar som kan atervinnas nar skrivarens anvandningstid ar slut. 
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Forbrukningsmaterial till HP LaserJet 

I manga lander/regioner kan du lamna tillbaka tonerkassetterna for den har produktens HP 
genom HP:s atervinningsprogram for forbrukningsartiklar till skrivare. Ett enkelt och kostnadsfritt 
aterlamningsprogram finns i fler an 30 lander/regioner. Programinformation och anvisningar pa 
flora sprak finns med i varje forpackning med nya tonerkassetter och forbrukningsartiklar for 
HP LaserJet. 

HP:s miljbprogram for forbrukningsartiklar 

Sedan 1992 har HP kunnat erbjuda atervinning av forbrukningsmaterial for HP LaserJet gratis i 
86 % av alia de platser i varlden dar forbrukningsmaterial for HP LaserJet saljs. Portofria och 
foradresserade etiketter finns i anvisningarna som medfoljer de fiesta kartonger med 
HP LaserJet-tonerkassetter. Etiketter och kartonger for storre partier kan bestallas pa 
webbsidan: www.hp.com/recycle . 

Mer an 10 miljoner HP LaserJet-tonerkassetter atervanns 2002 globalt genom HP Planet 
Partners atervinningsprogram for forbrukningsartiklar. Denna siffra motsvarar 13 miljoner kilo 
tonerkassetter som annars skulle hamnat pa soptippar varlden over. I hela varlden atervinner 
HP i genomsnitt 80 % av tonerkassetterna i vikt, vilket i huvudask bestar av plast och metall. 
Plasterna och metallerna anvands i nya produkter, bland annat platsbrickor och rullar fran HP. De 
aterstaende materialen kasseras pa ett miljovanligt satt. 

Returer inom USA 

For att spara miljon, rekommenderar HP att du returnerar flora forbrukade kassetter och 
forbrukningsartiklar at gangen. Lagg helt enkelt tva eller flora kassetter tillsammans i ett paket 
och anvand den portofria, foradresserade UPS-etiketten som medfoljer forpackningen. Om du 
befinner dig i USA kan du fa mer information om du ringer (800) -340-2445 eller besoker 
webbplatsen for HP LaserJet-tillbehor pa adressen www.hp.com/recycle . 

Returer utanfor USA 

Kunder utanfor USA kan ringa till HP:s lokala aterforsaljnings- och servicekontor eller besoka 
webbplatsen www.hp.com/recycle for mer information om HP:s atervinningsprogram. 

Papper 

Du kan anvanda atervinningspapper som uppfyller kraven pa papper i HP LaserJet Printer 
Family Media Specifications Guide. Pa www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 finns 
bestallningsinformation. Den har skrivaren lampar sig for anvandning av atervinningspapper 
enligt EN12281 :2002. 
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Materialrestriktioner 



Denna HP-produkt innehaller inget kvicksilver. 

HP-produkten innehaller ett litiumbatteri som finns pa formateringskortet. Batteriet kan krava 
speciell bantering nar produkten har tjanat ut. 

Atervinningsinformation finns pa www.hp.com/recycle . Du kan ocksa kontakta de lokala 
myndigheterna eller Electronics Industries Alliance: www.eiae.org . 



Batterlj niet 
weggooien, 
maar inleveren 
als KCA. 




Informationsblad om materialsakerhet 

Informationsblad om materialsakerhet (MSDS) finns pa HP:s webbplats www.hp.com/go/msds 
eller www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety . 

Mer information. 

Information om foljande amnen som ror miljon: 

• Produktblad om miljoprofilen for denna och manga andra relaterade HP-produkter 

• HP:s miljoatagande 

• HP:s miljohanteringssystem 

• HP:s retur- och atervinningsprogram for produkter som tjanat ut 

• Informationsblad om materialsakerhet (MSDS) 

finns pa: www.hp.com/go/environment eller www.hp.com/hpinfo/community/environment/ . 
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Anvanda kortkommandon i 
visningsprogrammet for hjalp 



I avsnitten som foljer finns information om Inur du navigerar i den har anvandarlnandboken. 

• Du vaxlar mellan navigerings- och avsnittspanelen med Injalp av tangenten F6 

• Kortkommandon for visningsprogrammet for Injalp 

• Kortkommandon forfliken Innehall 

• Kortkommandon for fliken Index 

• Kortkommandon for fliken Sok 

• Kortkommandon for fliken Favoriter 

Kommentarer 

• Det finns ocksa snabbmenykommandon som du kan vaija med hjalp av tangentbordet. 

• Kortkommandon ar aven tillgangliga i sekundara fonster och popup-fonster. 

• Varje gang du anvander ett kortkommando i navigeringspanelen forlorar du fokus i 
avsnittspanelen. Du atergar till avsnittspanelen genom att trycka pa F6. 

• Kryssrutan Matcha liknande ord pa fliken Sok ar markerad om du anvande den vid den 
senaste sokningen. 



Du vaxlar mellan navigerings- och avsnittspanelen med hjalp av 
tangenten F6 

Du kan snabbt vaxia mellan navigerings- och avsnittspanelen genom att trycka pa F6 pa 
tangentbordet. 
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Kortkommandon for visningsprogrammet for hjalp 



Stanga visningsprogrammet for hjalp. 

Vaxia mellan visningsprogrammet och andra oppna fbnster. 

Visa Alternativ-menyn. 

Andra installningarna i IVIicrosoft Internet Explorer. Dialogrutan 

Internet-alternativ innehaller installningar for hjalpmedel. Om 

du vill andra dessa installningar klickar du pa fliken Allmant 

och sedan pa Hjalpmedel. 

Sa har visar och doljer du navigeringspanelen. 

Skriva ut eft avsnitt 



Ga tillbaka till foregaende avsnitt. 



ALT+F4 

Alt+Tabb 

Alt+L 

Alt+L och tryck pa V 



Alt+L och tryck pa I 
Alt+L och tryck pa S Du kan ocksa 
hogerklicka pa avsnittet och klicka pa 
Skriv ut. 

Alt+vansterpil eller Alt+L och tryck 
pa B 

Alt+hogerpil eller Alt+L och tryck pa F 



Ga framat till nasta avsnitt (fbrutsatt aft du har visat det 
avsnittet tidigare). 

Aktivera eller avaktivera understrykning av sbkord. 
Uppdatera avsnittet som visas i avsnittspanelen (detta ar 
praktiskt om du har lankat till en webbsida). 
Aterga till startsidan (den som har utvecklat hjalpen kan ange 
en startsida for eft hjalpsystem). 

Fbrhindra att en sida bppnas 1 visningsprogrammet (detta ar 
aven praktiskt om du lankar till webben och vill fbrhindra att en 
sida hamtas). 

Ga till ett fbrbestamt avsnitt eller fbrbestamd webbsida. Den Alt+L och tryck pa 1 eller 2 
som utvecklar en kompilerad hjalpfil (.chm) kan lagga till tva 
lankar (som visas pa menyn Alternativ) till viktiga avsnitt eller 
webbsidor. Nar du valjer ett hoppkommando kommer du till 
ett av dessa avsnitt eller en av dessa webbsidor. 



Alt+L och tryck pa M 
F5 eller Alt+L och tryck pa U 

Alt+L och tryck pa R 

Alt+L och tryck pa T 



Vaxia mellan navigerings- och avsnittspanelen. 
Bladdra igenom ett avsnitt. 

Bladdra igenom alia lankar i ett avsnitt eller alia alternativ pa 
en flik i navigeringspanelen. 



F6 

Uppil och nedpil eller PageUp och 

PageDown 

Tabb 



Kortkommandon for fliken Innehall 



Visa fliken Innehall. 

Oppna och stanga och en bok eller mapp 

Markera ett avsnitt 

Visa det markerade avsnittet 



Alt+N 

Plustegken (+) och minustegken (-) eller 
vansterpil och hogerpil 
Uppil och nedpil 
Retur 



Kortkommandon for fliken Index 



Visa fliken Index. 

Skriva ett nyckelord som du vill sbka efter 
IVIarkera ett nyckelord i listan 
Visa det associerade avsnittet 



Alt+D 

Alt+E och sedan skriva ordet 

Uppil och nedpil 

Alt+V 
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Kortkommandon for fliken Sok 



Visa fliken Sok. Alt+K 

Sl<riva ett nycl<elord som du vill sbl<a efter Alt+E ocIi sedan sl<riva ordet 

Starta en s6l<ning Alt+J 

l\/larl<era ett avsnitt i listan Alt+M och sedan uppil och nedpil 

Visa det markerade avsnittet Alt+V 

Foljande alternativ ar endast tillgangliga om fulltextsokning ar aktiverat. 

Soka efter ett nyckelord i resultatlistan i en tidigare sokning Alt+E 

Soka efter ord som liknar nyckelordet. Du kanske vill soka efter Alt+C 

ord som "springa" och "springer" for nyckelordet "spring". 

Om du bara vill soka i avsnittsrubriker Alt+B 



Kortkommandon for fliken Favoriter 



Visa fliken Favoriter. Alt+F 

Lagga till avsnittet som visas 1 listan over favoriter Alt+A 

Markera ett avsnitt i listan over favoriter Alt+T och sedan uppil och nedpil 

Visa det markerade avsnittet Alt+V 

Ta bort det markerade avsnittet fran listan Alt+B 
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Anvanda visningsprogrammet 
for HTML-hjalp 



I foljande avsnitt finns information om hur du navigerar och anvander den har handboken. Om du 
vill ha mer information klickar du pa ett av foljande avsnitt: 

• Fa ut mer av Injalpen 

• Sa Inar soker du efter ett hjalpavsnitt 

• Sa har skapar du en lista med dina favorithjalpavsnitt 

• Sa har kopierar du ett hjalpavsnitt 

• Sa har skriver du ut aktuellt hjalpavsnitt 

• Sa har soker du efter avsnitt med hjalp av knapparna i verktygsfaltet 

• Anvanda kommandona pa snabbmenyn 

Fa ut mer av hjalpen 

Har foljer nagra tips om hur du hittar mer information nar du anvander visningsprogrammet for 
HTML-hjalp: 

• Om du vill ga till ett annat avsnitt, en webbsida, en lista med andra avsnitt eller ett program 
klickar du pa de fargade, understrukna orden. 

• Om du vill visa avsnitt som innehaller narliggande information klickar du pa orden 
"Narliggande amnen" som eventuellt visas i slutet pa ett avsnitt. Klicka sedan pa det avsnitt 
som du vill visa. 

• Om du vill veta om ett ord eller en fras som finns i texten ocksa finns i indexet markerar du 
ordet och trycker pa F1 . 

• Nar du visar webbinnehall i avsnittspanelen kan du klicka pa Stopp eller Uppdatera i 
verktygsfaltet om du vill avbryta en hamtning eller uppdatera en webbsida. 

• Om du ofta gar till ett visst hjalpavsnitt kan du lagga till det i listan med favoriter. 

• Hogerklicka pa fliken Innehall eller i avsnittspanelen sa visas en snabbmeny. 
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Sa har soker du efter ett hjalpavsnitt 



Klicka pa en av foljande flikar i navigeringspanelen: 

• Om du vill bladdra i innehallsforteckningen klickar du pa fliken Innehall. 
Innehallsforteckningen ar en utokningsbar lista over viktiga avsnitt. 

• Om du vill visa en lista med indexposter klickar du pa fliken Index och skriver sedan ett ord 
eller bladdrar i listan. Avsnitt ar ofta indexerade under tier an en post. 

• Om du vill soka efter alia forekomster av ett ord eller en fras som finns i en hjalpfil klickar du 
pa fliken Sok och skriver ordet. 

Obs! Klicka pa innehallsposten, indexposten eller sokresultatposten om du vill visa motsvarande 

avsnitt. 



Sa har skapar du en lista med dina favorithjalpavsnitt 

1 Ga till hjalpavsnittet som du vill lagga till i listan med favoriter. 

2 Klicka pa fliken Favoriter och sedan pa Lagg till. 

Kommentarer 

• Om du vill ga tillbaka till ett favoritavsnitt klickar du pa fliken Favoriter, markerar avsnittet och 
klickar sedan pa Visa. 

• Om du vill andra namn pa ett avsnitt, markerar du avsnittet och skriver sedan ett nytt namn i 
rutan Aktuellt amne. 

• Om du vill ta bort ett favoritavsnitt markerar du avsnittet och klickar sedan pa Ta bort. 

Sa har kopierar du ett hjalpavsnitt 

1 Hogerklicka pa avsnittet som du kopiera i avsnittspanelen och klicka sedan pa Markera allt. 

2 Hogerklicka igen och klicka pa Kopiera. Avsnittet kopieras till Urklipp. 

3 Oppna dokumentet som du vill kopiera avsnittet till. 

4 Placera markoren dar du vill klistra in informationen. 

5 Klicka pa Klistra in pa Redigera-menyn. 

Obs! Om du endast vill kopiera en del av ett avsnitt markerar du texten som du vill kopiera, hogerklickar 

och klickar sedan pa Kopiera. 



Sa har skriver du ut aktuellt hjalpavsnitt 

Hogerklicka pa ett avsnitt och klicka sedan pa Skriv ut. 



Obs! Om du skriver ut fran fliken Innehall (genom att hogerklicka pa en post och sedan klicka pa Skriv 

ut) visas alternativ dar du kan skriva ut endast aktuellt avsnitt eller aktuellt avsnitt och alia 
underavsnitt. 



196 Bilaga F Anvanda visningsprogrammet for HTML-hjalp 



SVWW 



Sa har soker du efter avsnitt med hjalp av knapparna i verktygsfaltet 



Det finns fern navigeringsknappar i verktygsfaltet i visningsprogrammet. Du kan klicka pa 
foljande knappar om du vill ga till ett hjalpavsnitt: 

• Bakat visar hjalpavsnittet som du senast visade. 

• Framat visar nasta avsnitt i en tidigare visad serie av avsnitt. 

• Nasta visar nasta avsnitt i innehallsforteckningen. 

• Foregaende visar foregaende avsnitt i innehallsforteckningen. 

• Hem visar startsidan for hjalpfilen. 

• Uppdatera uppdaterar webbinnehallet som visas i avsnittspanelen. 

• Stopp avbryter hamtning av filinformation. Klicka pa den har knappen om du vill avbryta en 
webbsida som haller pa att hamtas. 

Obs! Verktygsfaltet i visningsprogrammet for hjalp kanske inte innehaller alia dessa 

navigeringsknappar. 



Anvanda kommandona pa snabbmenyn 



Det finns flera kommandon pa snabbmenyn som du kan anvanda om du vill visa eller anpassa 
information. 



Kommando 

Hogerklicka i 

innehallsforteckningen och 
klicka sedan pa Oppna alia. 
Hogerklicka i 

innehallsforteckningen och 
klicka sedan pa Stang alia. 
Hogerklicka och klicka sedan pa 
Skriv ut. 
Hogerklicka i 

innehallsforteckningen och 
klicka sedan pa Anpassa. 



Beskrivning 

Oppnar alia bocker eller mappar i innehallsforteckningen. Kommandot 
fungerar endast om fliken Innehall visas. 

Stanger alia bocker eller mappar. Kommandot fungerar endast om fliken 
Innehall visas. 

Skriver ut avsnittet. 

Oppnar gulden som du anvander nar du vill anpassa dokumentationen. 
Om hjalpfilen ar byggd med informationstyper kan du anvanda gulden 
om du vill vaija ut en delmangd avsnitt som ska visas. Du kan till exempel 
vaija att endast visa oversiktsavsnitt. 



Obs! Du kan komma at kommandon fran tangentbordet. Du kan trycka pa Skift+F1 0 om du vill visa 

snabbmenyn och sedan trycka pa motsvarande snabbtangent. Eller sa kan du aktivera 
Mustangenter. Anvand en kombination av mustangenter om du vill visa snabbmenyn och tryck 
sedan pa en snabbtangent. 
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A 

A4-papper 

Bred A4-installning 167 
asidosatta installningar 167 

adress, IP 140, 171 

Aktuell sidrakning 149 

akustiska specifikationer 162 

annorlunda forsta sida 74 

antal kopior 166 

antal sidor 149 

antal sidor, visa 144 

antal, sida 144, 149 

Appletalk-installningar 175 

Arbetsyta i drivrutin (DWS) 144 

artikelnummer 10 

artikelnummer, forbrukningsmaterial 152 
automatisk installation, felsokning 132 
automatisk konfiguration, drivrutin 18 
avbrott i utskriften 1 37 
avhuggna marginaler, felsokning 132 
avinstallera programvaran 26 
avklippta sidor, felsokning 134 

B 

bakgrund, gra 127, 158 
baksida, installningar 75 
basminne 7 
batteriinformation 189 
bedragerier, webbplats 91 
behalla utskrift 

felmeddelanden 121 

funktioner, oppna 78 

Hamta utskriftsjobb, meny 164 

korrekturlas och vanta 81 

lagrade utskrifter 79 

privata utskrifter 78 

Snabbkopiering 80 

saker diskradering 84 
beskarningsmarken, skriva ut 70 
bestalla 

delar och tillbehor 10 

tonerkassetter 92 

via inbaddad webbserver 141 
bildkvalitet 

feltabeller 126 

installningar 169 

rengoringssida, skriva ut 93 
bildstoriek, standardinstallning 166 
bindning langs kortsida, installningar 167 
bindning langs langsida, installningar 167 
bindningssida, installningar 167 
biek utskrift, felsokning 127 
blinkande lampor 

kontrollpanel 16 

pappershanteringsenheter 17 
borttagbara varningar, installningar 172 
Bred A4, installning 167 
brevpapper 

fixeringslage 169 

skriva ut pa 69 

Vaxia lage for brevhuvud, lage 53 



buffertar 

data kvar, felsokning 133 

overfull, felmeddelanden 122, 124 
buktning, felsokning 129, 159 
bullerspecifikationer 162 
byta ut 

skrivarunderhallssats 90 

tonerkassetter 93 
bada sidor, skriva ut pa 

felsokning 133, 135 

fylla pa papper 49 

installningar 167 

skriva ut 67 

C 

Courier, teckensnittsinstallningar 167 
D 

data saknas, felsokning 133 

data, saknas 1 33 

dataoverforingsinstallningar 173 

datum, installning 171 

DC-styrkort, felmeddelanden 124 

dela, Windows 24 

delade skrivare, felsokning 135 

delar av tecken saknas, felsokning 127 

Diagnostik, meny 178 

diagnostiksidor, inbaddad webbserver 141 

DIMM-kort 

artikelnummer 12 

bekrafta installation 185 

felmeddelanden 123 

installera 181 

kortplatser 179, 180 
DIMM-kort for teckensnitt, artikelnummer 12 
disk 

artikelnummer 12 

behalla utskrift 78 

felmeddelanden 118 

filkatalog, skriva ut 142, 164 

funktioner 10 

informationssida 147 

installera 186 

kanns inte igen 136 

lagra utskrifter 171 

radera, sakerhetsfunktion 84 
DLC/LLC-installningar 175 
dpi (punkter per tum), installningar 1 70 
driftsmiljo, specifikationer 162 
drivrutiner 

automatisk konfiguration 18 

felsokning 133 

felsokning (Macintosh) 139 

funktioner 20 

forkonfiguration 19 

hjalp 20 

installningar 21 

installningar, asidosatta 72 

som ingar 19 

spara installningar 72 

Uppdatera nu, knapp 19 
Drivrutinerna med PostScript-emulering 19, 20 
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dubbelsidig utskrift 

felsokning 133, 135 

fylla pa papper. 49 

installningar 167 

layoutalternativ 68 

skriva ut 67 
DWS (Arbetsyta i drivrutin) 144 
dalig anslutning, felmeddelanden 117 
dopaskrivare 140 



Economode 170 
egen pappersstoriek 

fackinstallningar 167 

fylla pa 45, 50, 51 

skriva ut 70 

storlekar som stods 1 55 
ElO-disk 

artikelnummer 12 

behalla utskrift 78 

felmeddelanden 118 

filkatalog, skriva ut 142, 164 

funktioner 10 

informationssida 147 

kanns inte igen 136 

lagra utskrifter 171 
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ElO-kort 

artikelnummer 13 

buffert overfull, felmeddelanden 122 
felmeddelanden 125 
installera 186 
kortplatser 14 
som stods 9 
ElO-meny 173 

Electronic Industries Alliance 189 
elektriska specifikationer 161 
energispecifikationer 161 
Energy Star-kompatibel 187 
enhet for dubbelsidig utskrift 
artikelnummer 10 

dalig anslutning, felmeddelande 1 1 7 
felsokning 133 
funktioner 8 
kanns inte igen 136 
leta upp 14 

pappersstorlekar som stods 1 56 
papperstrassel, atgarda 101 
platser dar det kan uppsta papperstrassel 96 
satt tillbaka, felmeddelande 120 
ta bort felmeddelande 118 
enhet for haftning/stapling 
artikelnummer 11 
fack 55 

felmeddelanden 120, 121 
fylla pa haftklamrar 61 

haftklamrar som fastnar, aterkommande 134 

haftklamrar som fastnat, ta bort 1 08 

haftning, felsokning 135 

kapacitet 8 

kanns inte igen 136 

lampor, status 17 

leta upp 14 

pappersstorlekar som stods 1 56 
skriva ut till 60 
vaija utmatningsenhet 56 
enhet for haftning/stapling av 3 000 ark 
artikelnummer 11 
fack 55 

felmeddelanden 120 



fylla pa haftklamrar 61 

haftklamrar som fastnar, aterkommande 134 

haftklamrar som fastnat, ta bort 108 

haftning, felsokning 135 

kapacitet 8 

kanns inte igen 136 

lampor, status 17 

leta upp 14 

pappersstorlekar som stods 1 56 

skriva ut till 60 
enhet, flerfunktions- Seflerfunktionsenhet 
Enhetens status, visa i HP Verktygsladan 32 
enhetssidor, inbaddad webbserver 141 
e-post, ta emot varningar 94 
EPS-filer, felsokning 134 
Ethernet-kort, som stods 9 
etiketter 

fixeringslage 169 

fylla pa 53 

skriva ut 36, 69 

specifikationer 159 
expansionskortplatser 

DIMM-kort 179, 180 

ElO 9 

Installerade typer och tillbehor 1 44 



fabriksinstallningar, aterstalla 177 
fack 

artikelnummer 10 

felmeddelanden 119 

felsokning 132, 137 

funktioner 8 

fylla pa 36 

installningar 171 

installningar, visa 144 

kapacitet 8, 155 

leta upp 14 

orientering, papper 49 

pappersbana, test 1 50 

pappersstorlekar, som stods 1 55 

papperstrassel, atgarda 97 

platser dar det kan uppsta papperstrassel 96 

registrering 73, 169 

registrering/kalibrering 73 

som ingar 8 

storiek, felmeddelanden 123 
valja 77 

atgard f.n. inte tillganglig, felmeddelande 1 1 7 
fack 1 

artikelnummer 10 

dalig anslutning, felmeddelande 1 1 7 
egen pappersstoriek, specifikationer 70 
etiketter, fylla pa 53 
felmeddelanden 119 
fixeringssparrar, installning 58, 59 
fylla pa 36 
fylla pa papper. 49 

forsta sidan, annorlunda papper for 74 

kapacitet 8 

kuvert, fylla pa 53, 57 

leta upp 14 

lage for manuell matning 76 

matningslagen, installning 76 

meddelanden om manuell matning, felsokning 136 

pappersstorlekar som stods 1 55 

papperstrassel, atgarda 97 

platser dar det kan uppsta papperstrassel 96 

registrering 73 
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fack2 

egen pappersstoriek, specifikationer 70 

felsokning 132 

fylla papper i standardstoriek 39 

fylla pa papper i egen pappersstoriek 45 

fylla pa papper i standardstoriek 42 

fylla pa papper, orientering 50 

installningar 165 

kapacitet 8 

lata upp 1 4 

pappersstorlekar som stods 1 55 
papperstrassel, atgarda 98 
platser dar det kan uppsta papperstrassel 96 
registrering 73 
fackS 

egen pappersstoriek, specifikationer 70 

felsokning 132 

fylla papper i standardstoriek 39 

fylla pa papper I egen pappersstoriek 45 

fylla pa papper I standardstoriek 42 

fylla pa papper, orientering 50 

Installningar 165 

kapacitet 8 

leta upp 14 

pappersstorlekar som stods 1 55 
papperstrassel, atgarda 98 
platser dar det kan uppsta papperstrassel 96 
registrering 73 
fack4 

artikelnummer 10 

egen pappersstoriek, specifikationer 70 
felsokning 132 

fylla papper i standardstoriek 39 

fylla pa papper i egen pappersstoriek 45 

fylla pa papper i standardstoriek 42 

fylla pa papper, orientering 50 

Installningar 165 

kapacitet 8 

kanns inte Igen 136 

lampor, status 1 7 

leta upp 14 

pappersstorlekar som stods 1 55 

papperstrassel, atgarda 99 

platser dar det kan uppsta papperstrassel 96 

registrering 73 

Strom, felsokning 1 35 
fack for ark med framsidan nedat. Se ovre utmatningsfack (standard) 
fack for papper med utskriftssldan uppat. Se fack, utmatning 
fack, utmatning 

enhet for haftning/stapling 55 

felsokning 136 

flerfunktionsenhet 56 

fulit, felmeddelanden 1 1 7 

kapacitet 8 

leta upp 1 4, 55 

pappersstorlekar som stods 1 55 

papperstrassel, atgarda 1 03 

platser dar det kan uppsta papperstrassel 96 

sorterare 55 

sorterare med 8 fack 56 

test av pappersbana, skriva ut 1 50 

vaija 56, 167 
fastnade haftklamrar 

enhet for haftning/stapling, atgarda 1 08 

flerfunktionsenhet, rensa 1 1 0 

aterkommande, felsokning 1 34 
FastRes 7, 170 
Favoriter, flik 

kortkommandon 193 

lagga till hjalpavsnitt 196 
fel i det permanenta minnet 125 

svww 



fel sida, sidor skrivs ut pa 134 
felaktig justering, felsokning 129 
felaktlgt utformade tecken, felsokning 128 
felmeddelanden 

alfabetisk lista 117 

felsokning 116 

installningar 172 

lampor pa kontrollpanelen 1 6 

numerisk lista 121 
felsokning 

avbrott I utskriften 1 37 

blekutskrift 127 

bojda sidor 1 29 

checklista 131 

fack 132 

flackar 127 

grabakgrund 127 

hastighet 137 

HP Jetdirect-skrivarservrar 29 

haftklamrar som fastnar, aterkommande 134 

haftklamrar som fastnat, ta bort 108 

haftning 135 

kontrollpanel 131 

kvalitet 126 

lampor pa kontrollpanelen 16 

lampor, pappershanteringsenheter 17 

linjer 127 

IVlaclntosh 139 

manuell matning 132, 136 

meddelanden pa kontrollpanelen 116 

natverk 135 

papper 158 

pappersbana, test 1 50 

papperstrassel, atgarda 96 

partiella sidor 134 

portar 137, 138 

program 133 

PS-utskrifter 138 

saknas, data 1 33 

sidor som inte skrivs ut 132 

skev 129 

skrivare, skicka till 134 

teckensnitt 132, 138 

tonern smetar 1 28 

trassel, aterkommande 115 

upprepade defekter 1 28 

utskriften avbrots 1 38 
feltabeller, bildkvalltet 126 
filkatalog, skriva ut 142, 164 
fixeringslagen 169 
fixeringssparrar, installning 58, 59 
flashminne 

DIMM-kort, artikelnummer 12 

DIIVIM-kort, uppgradera 179 

installera 183 

kortplatser 180 
flera sidor per ark 75 
flerfunktionsenhet 

artikelnummer 11 

enhet for stapling, anvanda 63 

fack, utmatning 56 

felmeddelanden 120 

funktioner 63 

haften, skapa 66 

haftklamrar som fastnar, aterkommande 134 

haftklamrar som fastnat, ta bort 1 1 0 

haftklamrar, fylla pa 64 

haftning, felsokning 135 

kapacitet 9 

lampor, status 17 

leta upp 1 4 
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olika pappersstorlekar, felmeddelande 118 

pappersstorlekar som stods 1 57 

papperstrassel, atgarda 105 
flackar, felsokning 93, 127 
formularrader, installningar 168 
fortsatt automatiskt, installningar 172 
fortsatter utskrift 1 5 
frontlucka 

leta upp 14 

platser dar det kan uppsta papperstrassel 96 
funktioner 

behalla utskrift 78 

drivrutiner 20 

program 18 

skrivare 7 
fylla pa 

brevpapper 53 

etiketter 53 

fackl 36 

haftklamrar i flerfunktionsenheten 64 

haftklamrar i staplaren/haftaren 61 

kuvert 53, 57 

OH-film 53 

orientera papper 49 

papper i standardstoriek 39, 42 
fylla pa haftklamrar 

enhet for haftning/stapling av 3 000 ark 61 

flerfunktionsenhet 64 
fylla pa papper 36 
forbrukningsmaterial 

artikelnummer 152 

bestalla 141 

felmeddelanden 121 

status, visa i den inbaddade webbservern 140 

status, visa i HP Verktygsladan 32 

atervinning 188 
forfalskning, webbplats 91 
forkonfiguration, drivrutin 19 
forsta sida 

annat papper for 74 

fiastighet, felsokning 133 

fiastigliet, specifikationer 7 
fortryckt papper 

fixeringslage 169 

skriva ut pa 69 
forvanskade sidor, felsokning 134 
forvara 

kuvert 160 

skrivare 162 

tonerkassetter 91 

G 

glattat papper, HP 152 
granska kopior, skriva ut 81 
gra bakgrund, felsokning 127, 158 
granssnittsproblem, felsokning 137 



fiastighet 

dataoverforingsinstallningar 173 

felsokning 133, 137 

natverksinstallningar 177 

processor 7 

sidor per minut 7 

upplosningsinstallningar 170 

utskrift 162 
hemsidor, inbaddad webbserver 140 
hjalp 

anvanda visningsprogrammet for hjalp 1 95 
drivrutiner 20 



favoritavsnitt 196 

knappar, kontrollpanel 1 5 

kontrollpanel 116 

kopiera avsnitt 1 96 

kortkommandon 191 

skriva ut avsnitt 196 

snabbtangenter 197 

soka efter avsnitt 1 96, 1 97 
HP Driver Preconfiguration 19 
HP FastRes 7 
HP Jetdirect, skrivarservrar 

ElO-meny 173 
HP Jetdirect-skrivarservrar 

artikelnummer 13 

felmeddelanden 125 

felsokning 29 

informationssida 148 
HP LaserJet Hjalpprogram 23 
HP LaserJet Monochrome OH-film 152 
HP LaserJet Soft Gloss-papper 1 52 
HP LaserJet-papper 153 
HP Multipurpose-papper 153 
HP Office Recycled-papper 153 
HP Office-papper 153 
HP OpenVMS-drivrutiner 20 
HP Premium Choice LaserJet-papper 152 
HP Printing-papper 153 
HP Verktygsladan 

funktioner 28, 31 

tonerniva, kontrollera fran 92 

varningar, forbereda 94 
HP Web Jetadmin 

funktioner 27 

tonerniva, kontrollera fran 92 
uppgradering av inbyggd programvara 9 
varningar, konfigurera 94 
HP:s webbplats for bedragerier 91 

HP:s atervinningsprogram for forbrukningsartiklar till skrivare 1 88 
HTTPS-installningar 175 
halat papper 

fixeringslage 169 

fylla pa 52 

skriva ut 69 
harddisk 

artikelnummer 12 

behalla utskrift 78 

felmeddelanden 118 

filkatalog, skriva ut 142, 164 

funktioner 10 

informationssida 147 

installera 186 

kanns inte igen 136 

lagra utskrifter 171 

radera, sakerhetsfunktion 84 
hafta dokument 

anvanda enheten for haftning/stapling av 3 000 ark 60 

anvanda flerfunktionsenheten 63 

felsokning 135 
haften, skapa 66 
haftklammerkassetter 

felmeddelanden 120 
hamta inbyggd programvara 9 
Hamta utskriftsjobb, meny 164 
handelselogg 

information om 144, 149 

sida for den inbaddade webbservern 1 40 

skriva ut 1 49 

visa 178 
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hoger lucka 
leta upp 14 

platser dar det kan uppsta papperstrassel 96 
atgarda trassel 97 

I 

l/O-buffert overfull, felmeddelanden 122 
IBM OS/2-support 20 
inbyggd maskinvara 

felmeddelanden 123 

uppgradera 9 
inbaddad skrivarserver 29 
inbaddad webbserver 

funktioner 28 

sidor 140 

atkomsttill 30 
Index, kortkommandon for fliken 192 
information om anvandning, sida 

inbaddad webbserver 140 

information om 146 

skriva ut 142, 164 
Information, meny 164 

informationsblad om materialsakerhiet (MSDS) 189 
informationssidor 

anvandning 146 

handelselogg 149 

Jetdirect 148 

konfiguration 144 

menykarta 143 

skriva ut 1 42, 1 64 

status for forbrukningsmaterial 1 45 

teckensnittslistor 147 

visafran inbaddad webbserver 140 
Ingen baksida 75 
inmatningsfack 

artikelnummer 10 

felmeddelanden 119 

felsokning 132, 137 

fyllapa 36 

installningar 171 

installningar,visa 144 

kapacitet 8, 155 

leta upp 14 

orientering, papper 49 

pappersbana, test 1 50 

pappersstorlekar, som stods 1 55 

papperstrassel, atgarda 97 

platser dar det kan uppsta papperstrassel 96 

registrering 73, 169 

som ingar 8 

storiek, felmeddelanden 123 
vaija 77 

atgard f.n. inte tillganglig, felmeddelande 1 1 7 
Innehall, kortkommandon for fliken 192 
installera 

ElO-kort 186 

flashminneskort 183 

Macintosh-program 25 

minne 180 

natverksprogram 24 

Windows-program 23 
Installerade typer och tillbehor 1 44 
installningar 

bildkvalitet 169 

drivrutin 21 

konfigurationssida 144 
kontrollpanelen, andra 16 
spara 72 
asidosatta 72 

aterstalla standardinstallningar 177 



installningar for dubbelriktad kommunikation 1 73 
installningar for tathet 170 

installningar for varningar, inbaddad webbserver 141 
installningar for vertikalt radavstand 1 68 
IP-adress 140, 171 
IPX/SPX-installningar 175 

J 

Jetadmin, HP Web 
funktioner 27 

tonerniva, kontrollera fran 92 

uppgradering av inbyggd programvara 9 

varningar, konfigurera 94 
Jetdirect, skrivarservrar 

artikelnummer 13 

ElO-meny 173 

felsokning 29 
Jetdirect-skrivarservrar 

felmeddelanden 125 

informationssida 148 
jobb, avslutar 15 
justering 

fackregistrering 73, 169 

felsokning 129 
jamforelsetabell, papper 151 

K 

kanterna skrivs inte ut, felsokning 132 
kapacitet 7 
kapacitet, fack 8, 1 55 
karta, meny 142, 143, 164 
kartongpapper 

fixeringslage 169 

skriva ut 70 

specifikationer 160 
kassetter, med haftklamrar 

felmeddelanden 120 
kassetter, med klamrar 

artikelnummer 11 
kassetter, toner 

anvandningsinformation 146 

artikelnummer 11, 152 

bestalla 92 

bytaut 93 

felmeddelanden 117, 119, 120 
funktioner 8 
forvara 91 

inte fran HP 91, 119 
snarttom 172 

status, visa i HP Verktygsladan 32 
statussida for forbrukningsmaterial 145 
tabort 88 

tomma, installningar 172 

tonerniva, kontrollera 91 

verifiering 91 

atervinning 188 
kassetter. Se blackpatroner 
katalog, fil 142, 164 
klammerhaftning 66 
klammerkassetter 

artikelnummer 11 

fylla pa i flerfunktionsenlieten 64 

fylla pa i staplaren/liaftaren 61 
klocka, installning 171 
klader, toner pa 88 
knappar, kontrollpanel 15 
kombifack. Se fack 1 
komplicerade sidor, felsokning 122 
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konfigurationssida 

information om 144 

Jetdirect 29 

sl^riva ut 1 42, 1 64 

visa fran inbaddad webbserver 140 
Konfigurera enhet, many 166 
l<onnel<tivitetsalternativ 9 
l<onsumtionsvaror. Se forbrul^ningsmaterial 
kontrollpanel 

Diagnostik, meny 178 

ElO-meny 173 

hjalpsystem 116 

Hamta utskriftsjobb, meny 164 

Information, meny 164 

installningar, asidosatta 72 

installningar, andra 16 

knappar 15 

Konfigurera enhet, meny 166 
lampor 16 
lasta menyer 16 
meddelanden 116 
menyer 163 

menykarta, skriva ut 143, 164 

Pappershantering, meny 165 

Parallella indata, undermeny 173 

PCL-menyn 168 

Service, meny 1 78 

sprak, vaija 131, 172 

Systeminstalln, undermeny 171 

torn, felsokning 131 

Utskrift, undermeny 166 

Utskriftskvalitet, meny 1 69 

Val for I/O, meny 1 73 

Aterstall 177 
kopior, antal 166 
korrekturlas och vanta-utskrifter 

alternativ 78 

skapa 81 

skriva ut 82 

saker diskradering 84 

tabort 82 
korrigera och vanta-utskrifter 

kontrollpanelens installningar 164 

timeout-installningar 171 
kortkommandon, hjalp 191 
kortplatser 

DIMM-kort 179, 180 

ElO 9 

Installerade typer och tillbehor 144 

leta upp 14 
kuvert 

fyllapa 53, 57 

forvara 160 

marginaler 59, 154 

skriva ut 36, 57 

skrynklor, felsokning 130 

specifikationer 159 

standardbildstoriek, installning 166 

storlekar som stods 1 55 
kvalitet 

felsokning 126 

installningar 169 

rengoringssida, skriva ut 93 
kvicksilverinformation 189 

L 

lagra utskrifter 

grans for utskriftslagring, installning 171 
timeout-installningar 171 



lagrade utskrifter 
alternativ 78 
felmeddelanden 121 
kontrollpanelens installningar 164 
skapa 79 
skriva ut 80 
saker diskradering 84 
tabort 80 

timeout-installningar 171 
lagringsenheter 

installera 186 

underhallsverktyg 10 
lagringsenheter. Se harddisk 
lampan Data 16, 137 
lampan Klar 16 
lampan Varning 16 
lampor 

kontrollpanel 16 

pappershanteringsenheter 17 
LaserJet Hjalpprogram 23 
LaserJet Monochrome OH-film 152 
LaserJet Soft Gloss-papper 152 
LaserJet-papper, HP 153 
LaserJet-papper, HP Premium Choice 152 
liggande orientering 

dubbelsidig utskrift 68 

standardinstallning 168 
linjer, felsokning 127 
Linux-support 18 
litet papper, lage 170 
ljus utskrift 

felsokning 127 

installning, tonertathet 170 
LocalTalk stods 9 
luckor 

hoger, atgarda papperstrassel 97 
leta upp 14 

platser dar det kan uppsta papperstrassel 96 

vanster, atgarda papperstrassel 1 03 
luftfuktighet, driftsmiljo 162 
Lysdioder 

kontrollpanel 16 

pappershanteringsenheter 17 
lag utskriftshastighet, felsokning 133, 137 
las, sakerhet 85 

lasta menyer, kontrollpanelen 16 
lagen 

fack 77 

fackl 76 

fixering 169 

vilolage 171 

Vaxia lage for brevhuvud 53 
lankar, inbaddad webbserver 141 
16s toner, felsokning 128 

M 

Macintosh 

Appletalk-installningar 175 

avinstallera programvaran 26 

drivrutiner som ingar 19 

HP LaserJet Hjalpprogram 23 

installera programvara 25 

installningar for drivrutin 21 

kommunikation, felsokning 139 

operativsystem som stods 1 8 

PPD-filer och PDE-filer 22 

Valjaren, felsokning 139 
manuell matning 

felsokning 132 

forsta sida 74 
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kontrollpanelens installningar 167 

meddelanden, felsokning 136 

vaija 76 
marginaler 

avhuggna, felsokning 132 

installningar 169 

kuvert 59, 154 
masslagringsenheter 

installera 186 

underhallsverktyg 10 
masslagringsenheter. Se harddisk 
matningslagen, fack 76, 77 
meddelande om fixeringsfel 123 
meddelanden 

alfabetisk lista 1 1 7 

felsokning 116 

installningar 172 

lampor pa kontrollpanelen 16 

numerisk lista 121 
mediatrassel. Se papperstrassel 
medier 

brevpapper 53 

buktning, felsokning 129 

egen storiek, fylla pa 45 

etiketter 69 

felsokning 158 

fixeringslagen 169 

fylla pa 36 

forsta sida, annorlunda 74 
HP 152 

halat, fylla pa 52 

jamforelsetabell over pappersvikter 151 
kartongpapper, specifikationer 160 
litet, lagefor 170 
orientering 49 
special 69 

specifikationer 154, 158 
standardbildstoriek, installning 166 
standardstoriek, fylla pa 39, 42 
storlekar, som stods 1 55 
typ, standardinstallning 166 
typer som stods 1 58 
val av fack 77 

atervinningspapper 153, 188 
medier fran andra tillverkare 1 54 
menyer, kontrollpanel 

anvanda 163 

Diagnostik 178 

ElO 173 

Hamta utskriftsjobb 1 64 

Information 164 

karta, skriva ut 1 43, 1 64 

Konfigurera enhet 166 

lasta 16 

navigera 16 

Pappershantering 165 

Parallella indata 173 

PCL 168 

Service 178 

Systeminstalln. 171 

Utskrift 166 

Utskriftskvalitet 169 

Val for I/O 173 

Aterstall 177 
menykarta, skriva ut 142, 143, 164 
menyknapp 15 
microprocessorhastighet 7 
miljoskyddsinformation 187 
miljospecifikationer 162 



minne 

artikelnummer 12 
bas 7 

bekrafta installation 185 
DIMM, felmeddelanden 123 
flashminneskort, installera 183 
Funktionerna for att behalla utskrift 78 
installera 180 

konfigurationssida, skrivs ut 144 

krav, faststalla 179, 180 

NVRAM-fel 125 

otillrackligt 122 

tilldelning 185 
mjukt glattat papper 152 
mopying (utskrifter av flora original) 72 
MSDS (informationsblad om materialsakerhet) 189 
MultiPurpose-papper, HP 153 
Mustangenter 197 

mycket trycksvarta, skriva ut bilder med 70 
mork installning, tonertathet 170 

N 

nollstalla skrivarens underfiallsraknare 90 
NVRAM-fel 125 
natsladd, leta upp 14 
natverk 

felsokning 135 

hastighetsinstallningar 177 

HP Jetdirect-skrivarservrar 29 

installera programvara 24 

installningssida, inbaddad webbserver 141 

operativsystem som stods 18 

programvara for 27 
natverkssidor, inbaddad webbserver 141 

O 

Office-papper, HP 153 
Office-atervinningspapper, HP 153 
OH-film 

fixeringslage 169 

fylla pa 53 

HP LaserJet 152 

skriva ut 70 

specifikationer 159 
olika pappersstorlekar, felmeddelande 118 
omradet kring fixeringsenheten, atgarda papperstrassel 103 
omslag, hafte 66 
onlinehjalp. Se hjalp 
OpenVMS-drivrutiner 20 
operativsystem som stods 1 8 
orientering 

dubbelsidig utskrift 68 

fylla pa media 49 

standard 168 
OS/2-support 20 
otillrackligt minne 122 
ozoninformation 187 

P 

papper 

brevpapper 53 
buktning, felsokning 129 
egen storiek, fylla pa 45 
felsokning 158 
fixeringslagen 169 
fylla pa 36 

forsta sida, annorlunda 74 
halat, fylla pa 52 

jamforelsetabell over pappersvikter 151 
litet, lage for 1 70 
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orientering 49 
specifikationer 154, 158 
standardbildstoriek, installning 166 
standardstoriek, fylla pa 39, 42 
storlekar, som stods 1 55 
typ, standardinstallning 166 
typer som stods 1 58 
val av fack 77 

atervinningspapper 153, 188 
pappersfack for 2 000 ark. Se fack 4 
pappershantering, lampor for status 17 
Pappershantering, many 165 
pappersinmatningsfack. Sefack 
papperstrassel 

enhet for dubbelsidig utskrift 1 01 

fackl 97 

Fack2eller3 98 

fack 4 99 

felmeddelanden 121 
flerfunktionsenhet 105 
forebygga 36 
hoger lucka 97 
placering 96 

sorterare med 8 fack 1 1 4 

standardutmatningsfack 103 

vanster lucka 103 

aterkommande, felsokning 115 

aterstallningsinstallningar 172 

atgarda 96 
Parallella indata, undermeny 173 
parallellanslutningar, felmeddelanden 122 
partiella sidor, felsokning 134 
patroner. Se blackpatroner 
pausar skrivaren 15 
PCL-drivrutiner 19, 20 
PCL-menyn 168 

PCL-teckensnittslista, skriva ut 142, 147, 164 

PDE-filer, Macintosh 22 

PDF-felsida 168 

permanenta resurser 185 

PIN-koder 

felmeddelanden 118 

kontrollpanelens menyer 163 

Service, meny 1 78 

slappa privata utskrifter 78 
plast, atervinna 187 
plattformar som stods 1 8 
portar 

felsokning 137, 138 

parallell, felmeddelanden 122 
PostScript-felsidor 132, 168 
PostScript-teckensnittslista, skriva ut 147, 164 
PostScript-utskrifter, felsokning 138 
PPD-filer, Macintosh 22 
Premium Choice LaserJet-papper 152 
Printing-papper, HP 153 
privata utskrifter 

alternativ 78 

kontrollpanelens installningar 164 

skriva ut 78 

saker diskradering 84 

tabort 79 

timeout-installningar 171 
processorhastighet 7 
program 

avinstallera 26 

cd-romskivan, innehall 18 

felsokning 133 

funktioner 18 

installera i Windows 23 

installera pa Macintosh 25 



installningar, asidosatta 72 

Macintosh 22 

natverk 27 
protokollinstallningar 174 
PS-drivrutiner 19, 20 
PS-felsidor 132, 168 

PS-teckensnittslista, skriva ut 142, 147, 164 

PS-utskrifter, felsokning 138 

punkter per tum (dpi), installningar 170 

R 

radavstand, installningar 168 
radera disk 84 
radmatningsinstallningar 168 
RAM-minne. Se avert minne 
rapporter 

handelselogg 149 

information om anvandning, sida 146 
Jetdirect-sidan 148 
konfigurationssida 144 
menykarta 143 
skriva ut 1 42, 1 64 

statussida for forbrukningsmaterial 145 

teckensnittslistor 147 

visa fran inbaddad webbserver 140 
registrera, fack 169 
registrering av fram- till baksida 73 
registrering, fack 73 
rengora skrivaren 88 
rengoringssida, skriva ut 93 
resurser, spara 185 

Ret-teknik (Resolution Enhancement Technology) 7, 170 

returer, atervinning 188 

riktlinjer, papper 154, 158 

RIP ONCE-teknik 10 

RIP Once-teknik 7 

raknare, skrivarunderhall 90 

S 

serienummer 

kassetter 145 

skrivare 144 

tillbehor for disk 147 
Service, meny 178 

sida for andra lankar, inbaddad webbserver 141 
sida for bestallning av forbrukningsmaterial, inbaddad webbserver 141 
sida for enhetsidentifikation, inbaddad webbserver 140, 141 
sida for e-post, inbaddad webbserver 141 
sida for konfiguration av skrivare, inbaddad webbserver 141 
sida for kontaktinformation, inbaddad webbserver 141 
sida for skrivarstatus, inbaddad webbserver 140 
sida for sprak, inbaddad webbserver 141 
sida for uppdateringsfrekvens, inbaddad webbserver 141 
sidan skev, felsokning 129 
Sidor per ark 75 
sidor per minut 7, 162 
sidor som into skrivs ut 
alia 132 

avbryts mitt i utskriften 138 

partiella 134, 137 

sista 135 
sidorientering 

dubbelsidig utskrift 68 

fylla pa media 49 

standard 168 
sista sidan, skrivs inte ut 135 
sjalvhaftande etiketter 

fixeringslage 169 

fylla pa 53 
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skrivaut 36, 69 

specifikationer 159 
skanningsbuffertfel 124 
skriva ut 

felsokning 132 

grundlaggande anvisningar 54 

korrekturlas och vanta-utskrifter 82 

lagrade utskrifter 80 

privata utskrifter 79 

snabbkopieringsutskrifter 81 
skriva ut fiera sidor per ark 75 
Skrivardialogsforlangningar (PDE-filer), Macintosh 22 
skrivardrivrutiner 

automatisk konfiguration 18 

felsokning 133 

felsokning (iVlacintosfi) 139 

funktioner 20 

forkonfiguration 19 

hjalp 20 

installningar 21 

installningar, asidosatta 72 

som ingar 19 

spara installningar 72 

Uppdatera nu, knapp 19 
skrivarservrar 

artikelnummer 13 

ElO-meny 173 

felmeddelanden 125 

felsokning 29 

Jetdirect-sidan 148 
skrivarsprak 

automatisk vaxling 20 

felmeddelanden 117 

lista over installerade, skrivs ut 144 

som ingar 8 

standard, installning 172 
skrivarunderfiallssats 

artikelnummer 13 

bestalla 120 

bytaut 90 

status 145 
skrynklor, felsokning 

kuvert 130 

sidor 129, 159 
slappa utskrifter 

korrekturlas ocfi vanta 82 

lagrade 80 

privata 79 
smalt papper, installningar 170 
sma flackar, felsokning 93, 127 
snabbinstallningar 72 
snabbkopiering 

kontrollpanelens installningar 164 

timeout-installningar 171 
snabbkopieringsutskrifter 

alternativ 78 

skapa 80 

skriva ut 81 

saker diskradering 84 

tabort 81 
snabbtangenter, hjalp 197 
sneda sidor, felsokning 129 
sorterare 

artikelnummer 1 1 

fack 55 

fack, olika typer av 56 
funktioner 60, 67 

kapacitet 8, 9 
lampor, status 17 
leta upp 14 

pappersstoriekar som stods 1 56, 1 57 



papperstrassel, atgarda 114 
vaija utmatningsenliet 56 
sorterare med 8 fack 
artikelnummer 11 

fack, olika typer av 56 
funktioner 67 
kapacitet 9 
lampor, status 1 7 
leta upp 1 4 

pappersstoriekar som stods 1 57 

papperstrassel, atgarda 114 
sorteringsfunktioner 72 
spara installningar 72 
specialmedier, skriva ut 36, 69 
specifikationer 

akustiska 162 

etiketter 159 

kartongpapper 160 

kuvert 159 

miijo 162 

OH-film 159 

papper 154, 158 

Strom 161 
sprak, kontrollpanelen 131, 172 
sprak, skrivare 

automatisk vaxling 20 

felmeddelanden 117 

iista over installerade, skrivs ut 144 

som ingar 8 

standard, installning 172 
spanning, felsokning 131 
standardinstallningar 

antal kopior 166 

drivrutin, byta 21 

papperstyp 166 

spara 72 

aterstalla 177 
stapiingsenliet for 3 000 ark 

artikelnummer 11 

fack 55 

funktioner 60 

kapacitet 8 

lampor, status 17 

leta upp 14 

pappersstoriekar som stods 1 56 
Status, fiik, HP Verktygsiadan 32 
status, forbrukningsmateriai 

informationssida 145 

sida, skriva ut 142, 164 

visa i den inbaddade webbserver 140 

visa i HP Verktygsiadan 32 
statusmeddelanden 

alfabetisk lista 1 1 7 

felsokning 116 

installningar 172 

lampor pa kontrollpanelen 1 6 

numerlsk iista 121 
statussida for forbrukningsmateriai 

information om 145 

skriva ut 1 42, 1 64 
statussida, inbaddad webbserver 140 
Stoppknapp 15 
storlekar, papper 

felmeddelanden 123 

som stods 1 55 

vaija fack efter 77 
stromspecifikationer 1 61 
staende orientering 

dubbelsidig utskrift 68 

standardinstallning 168 
Stall in registrering 1 69 
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stall in registrering 73 

svarta sma flackar, felsokning 93, 127 

Systeminstalln, undermeny 171 

saker diskradering 84 

sakerhet 

installningar 177 

installningar for inbaddad webbserver 141 
las 85 

status, konfigurationssida 144 

webbplatser, installningar 175 
Sok, kortkommandon for fliken 1 93 
soka efter hjalpavsnitt 196, 197 

T 

ta bort program 26 
ta bort utskrifter 

korrekturlas och vanta 82 

lagrade 80 

privata 79 

Snabbkopiering 81 
TCP/IP-installningar 174, 176 
tecken 

delar av tecken saknas, felsokning 127 

felaktigt formade, felsokning 128 
teckensnitt 

Courier, installningar 167 

EPS-filer, felsokning 134 

felsokning 132, 138 

lagra pa en harddisk 10 

listor, skriva ut 142, 147, 164 

PCL-installningar 168 

som ingar 8 
teckenuppsattningar 168 
temperatur, driftsmiljo 162 
test av pappersbana, skriva ut 150 
test, pappersbana 1 50 
text, felsokning 

delar av tecken saknas 1 27 

felaktigt formade 128 
tid, installning 171 
tillbehor, artikelnummer 10 
tilldela minne 185 
tillfalliga skrivarfel 123 
tillverkningssida 149 
timeout-installningar 

hallna utskrifter 171 

Valforl/O 173 

Vilolage 171 
tjockt papper 

fixeringslage 169 

skriva ut 70 

specifikationer 160 
tomma sidor 

doija 168 

felsokning 132 

lagga till 75 
toner 

anvandningsinformation 146 
flackar, felsokning 93, 127 
installningar for tathet 170 
16s, felsokning 128 
niva, kontrollera 91 
smet, felsokning 128 
tonerfixeringsfel 158 
tvatta bort fran klader 88 
tonerkassetter 

anvandningsinformation 146 
artikelnummer 11, 152 
bestalla 92 
bytaut 93 



felmeddelanden 117, 119, 120 
funktioner 8 
forvara 91 

into fran HP 91, 119 
snarttom 172 

status, visa i HP Verktygsladan 32 
statussida for forbrukningsmaterial 145 
tabort 88 

tomma, installningar 172 

tonerniva, kontrollera 91 

verifiering 91 

atervinning 188 
tonerkassetter snart slut, installningar 172 
tonerkassetter som inte ar fran HP 91 , 119 
tonern smetar, felsokning 128 
trassel 

enfiet for dubbelsidig utskrift 101 
fackl 97 
Fack2eller3 98 
fack4 99 

felmeddelanden 121 
flerfunktionsenhet 105 
forebygga 36 

haftklammer, enhet for haftning/stapling 108 
haftklammer, flerfunktionsenhet 110 
hoger lucka 97 

med haftklammer, aterkommande 134 

placering 96 

sorterare med 8 fack 1 1 4 

standardutmatningsfack 103 

vanster lucka 1 03 

aterkommande, felsokning 115 

aterstallningsinstallningar 172 

atgarda 96 
TrueType-teckensnitt, inkluderade 8 
trycksvarta, skriva ut 70 
tvasidig utskrift 

felsokning 133, 135 
tvatta bort toner 88 
typer 

automatisk vaxling 20 
felmeddelanden 117 
lista over installerade, skrivs ut 144 
som ingar 8 

standard, installning 172 
typer, papper 158 

fackinstallningar 165 

fixeringslagen 169 

standard, installning 166 

vaija fack efter 77 
typsnitt. Se teckensnitt 

U 

underhallssats 

artikelnummer 13 

bestalla 120 

bytaut 90 

status 145 
UNIX 

HP Jetdirect, installationsverktyg for skrivare 27 
support 18 

vagnretursinstallningar 168 
Uppdatera nu, knapp 19 
uppgradera 

ElO-kort, som stods 9 

inbyggd maskinvara 9 

minne 179, 180 
upplosning 7 

upplosningsinstallningar 170 
upprepade defekter, felsokning 128 
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USBstods 9 
utkastskvalitet 170 
utmatningsfack 

enhet for haftning/stapling 55 

felsokning 136 

flerfunktionsenhet 56 

fulit, felmeddelanden 1 1 7 

kapacitet 8 

leta upp 14, 55 

pappersstorlekar som stods 1 55 

papperstrassel, atgarda 103 

platser dar del kan uppsta papperstrassel 96 

sorterare 55 

sorterare med 8 fack 56 

test av pappersbana, skriva ut 1 50 

vaija 56, 167 
utskrift anda ut till kanten 167 
Utskrift, undermeny 166 
utskriften avbrots, felsokning 138 
utskrifter av flera original (mopying) 72 
utskrifter anda ut i kanten 70, 73 
utskriftsjobb, avslutar 15 
utskriftsjobb, fortsatter 1 5 
utskriftskvalitet 

felsokning 126 

installningar 169 

rengoringssida, skriva ut 93 
Utskriftskvalitet, meny 1 69 

V 

vagnreturer, installningar 168 
Val for I/O, meny 173 
valsar, ingar i underhallssatsen 13 
varningar, inbaddad webbserver 141 
varningar, konfigurera 32, 94 
vattenstamplar, skriva ut 72 
veck, felsokning 129 
verifiering, tonerkassetter 91 
Verktygsladan, HP 

funktioner 28, 31 

tonerniva, kontrollera fran 92 

varningar, forbereda 94 
vertikal overforingslucka 

leta upp 14 

platser dar det kan uppsta papperstrassel 96 
vika haften 66 
vikt, papper 

jamforelsetabell 151 

som stods 1 55 

tjockt 160 
Vilolage 

installningar 171 
vilolage 

Energy Star-kompatibel 187 

stromforbrukning 161 
visningsprogram for hjalp 

kortkommandon 191 
visningsprogrammet for hjalp 

anvanda 195 
vykort 

skriva ut 70 

specifikationer 160 
vagigt, felsokning 129 
Valjaren, Macintosfi 139 
vanster lucka 

leta upp 14 

platser dar det kan uppsta papperstrassel 96 
atgarda trassel 103 



vanster utmatningsfack 
leta upp 55 

pappersstorlekar som stods 1 56 
Vaxia lage for brevhuvud, lage 53 

W 

Web Jetadmin 
funktioner 27 

tonerniva, kontrollera fran 92 

uppgradering av inbyggd programvara 9 

varningar, konfigurera 94 
webblasare, krav for HP Verktygsladan 31 
webbplatser 

Electronic Industries Alliance 189 

forfalskning 91 

informationsblad om materialsakerhet (MSDS) 189 
miljoinformation 189 
pappersspecifikationer 154 
sakerhetsinstallningar 175 
uppgradering av inbyggd programvara 9 
Windows-program 10 
atervinningsinformation 188 
Windows 

avinstallera programvaran 26 
drivrutiner som ingar 19 
installera programvara 23 
installningar for drivrutin 21 
natverk, installera programvara 24 
operativsystem som stods 1 8 

A 

asidosatt A4/Letter 167 

asidosatta installningar 72 

Aterstall, meny 177 

aterstalla standardinstallningar 177 

aterstalla, efter papperstrassel 172 

atervinna forbrukningsmaterial 188 

atervinningspapper 153, 188 

atgard f.n. inte tillganglig, felmeddelande 117 

6 

overtryckning, felsokning 134 
ovre utmatningsfack (standard) 

funktioner 55 

leta upp 14 

pappersstorlekar som stods 1 55 
papperstrassel, atgarda 103 
platser dar det kan uppsta papperstrassel 96 
ovre utmatningsfack, leta upp 14 
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